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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Кабели оптические ОСРБ(П)58, 68Г, 69Г, 78.5, 79.5, кабели оптоэлектрические ОСРБ(П)80Г 

многополюсные и комплектующие изделия предназначены для межобъектового (прокладка в 

грунт и/или по поверхности грунта, подвеска на местных предметах), внутриобъектового (мон-

таж оптических соединений внутри аппаратных машин и контейнеров) и внутриблочного (мон-

таж оптических соединений между устройствами внутри аппаратуры) применений. 

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются: 

- на бортовые  оптические кабели (далее изделия) на основе многомодового и одномодового 

оптических  волокон, армированных с одной стороны кабельными однополюсными оптически-

ми соединителями (типа Лист-Х, FC, SC, ST, LC) , с другой стороны приборными частями оп-

тического соединителя (многополюсная вилка) с количеством оптических полюсов 2 и 4; 

- на полевые оптические кабели, многомодовые и одномодовые, армированные с обеих сто-

рон оптическими соединителями типа розетка с количеством оптических полюсов 2 и 4; 

- на  комплектующие изделия - комплекты розетки кабельной и вилки приборной к оптиче-

ским многомодовым и одномодовым кабелям с количеством волокон 1, 2 и 4. 

Изделия предназначены для использования в качестве информационной среды в отсеках и 

вне их подвижных и стационарных объектов. 

Группа исполнения 4У по ГОСТ РВ 20.39.414.1. 

Изделия, поставляемые по настоящим ТУ, должны удовлетворять требованиям 

ГОСТ РВ 51949 и требованиям, установленным в соответствующих разделах настоящих ТУ. 

Нумерация разделов, подразделов и пунктов, принятая в настоящих ТУ, соответствует ну-

мерации аналогичных разделов, подразделов и пунктов ГОСТ РВ 51949. 

ТУ являются обязательным документом при изготовлении, приемке и эксплуатации изделий. 
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                                            		2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

     В настоящих ТУ использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

ГОСТ 9.048-89  Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические.  

Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов 

    ГОСТ 12177-79  Кабели, провода, шнуры. Методы проверки конструкции 

ГОСТ 26599-85 Изделия волоконно-оптических систем передачи. Термины и определения 

     ГОСТ 26789-85  Соединители оптические. Основные параметры и размеры 

     ГОСТ 26990-86  Изделия волоконно-оптических систем передачи пассивные.  

     Методы измерения оптических параметров 

     ГОСТ 30668–2000  Изделия электронной техники. Маркировка 

      ГОСТ РВ 20.39.412-97  КСОТТ. Изделия электронной техники, квантовой электроники и  

      электротехнические военного назначения. Общие технические требования  

      ГОСТ РВ 20.39.411-97  Комплексные системы общих технических требований и контроля  

      качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические  

      военного назначения. Общие положения. 

ГОСТ РВ 20.39.414.1-97  КСОТТ. Изделия электронной техники, квантовой электроники и 

электротехнические военного назначения. Классификация по условиям применения и требова-

ния стойкости к внешним воздействующим факторам 

ГОСТ РВ 20.57.414-97  КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и элек-

тротехнические военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям к надежности 

ГОСТ РВ 20.57.416-98  КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и элек-

тротехнические военного назначения. Методы испытаний 

ГОСТ РВ 20.57.417-97  КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и элек-
тротехнические военного назначения. Система взаимоотношений поставщик-потребитель (за-
казчик). Основные положения 
ГОСТ ВД 18690-82  Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение 
ГОСТ В 29110–91 Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехниче-
ские. Порядок разработки и постановки на производство 
ГОСТ РВ 51949-2002  Изделия волоконно-оптических систем передачи. Общие технические 
условия. 

     ОСТВ4.0074-2002  Компоненты волоконно-оптических систем передачи. 

      Методы ускоренной оценки безотказности 

ОСТВ4.0073-2002 Компоненты волоконно-оптических систем передачи.  
Методы оценки стойкости к воздействию специальных факторов. 
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3  ОПРЕДЕЛЕНИЯ , ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

       3.1 В настоящих ТУ применяют термины по ГОСТ 26599 и ГОСТ РВ 20.39.411. 

       3.2  В настоящих ТУ приняты следующие сокращения и обозначения:  

       КД – конструкторская документация; 

       НД – нормативная документация; 

       НКУ – нормальные климатические условия; 

       ОВ – оптическое волокно; 

       ОК – оптический кабель; 

       ОС – оптические соединители; 

       ПЗ – представитель заказчика;  

       ТД – технологическая документация; 

       ТУ – технические условия; 

       Т    - гамма-процентная наработка до отказа; 

       Тс   - гамма-процентный срок сохраняемости; 

       Тсл – срок службы. 
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 4  КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

 
        4.1  Классификация, основные параметры и размеры – по ГОСТ РВ 51949 с дополнениями 

        и уточнениями, приведенными в данном разделе. 

   4.1.1  Изделия, выполненные на основе оптических кабелей и  для оптических кабелей, изго-

тавливаются в  видах конструктивного исполнения в соответствии с таблицами 4.1-4.7. 

     Таблица  4 . 1  −  Виды конструктивного исполнения кабелей оптических  аппаратных 

        (вилка) ОСРБ58 и измерительных (розетка) ОСРБ58:  

Наименова-
ние изделия 

Условное обозна-
чение 

Обозначение конструк-
торского документа 
(чертежа) 

кол-во 
полюсов 
шт. 

Тип опти-
ческого 
волокна 

Общий вид. 

Конструктивные 
размеры. 

Виды исполнения 

марка 
применяе-
мого 
кабеля 

Кабель      
оптический  

(вилка) 
ОСРБ58.1(2,3,4,5)

/2-4/0В.мм-L ЯИМП.203731.056 

4 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Г, 
лист 1.1,  

лист 1.2 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-

212-948 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-
ОМ1-2,9 

Кабель      
оптический 

(вилка)  
ОСРБ58.1(2,3,4,5)

/2-4/0В.ом-L ЯИМП.203731.156 

4 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Г, 
лист 1.1,  

лист 1.2 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-

212-948 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-
ОМ1-2,9 

Кабель      
оптический 

(вилка)  
ОСРБ58.1(2,3,4,5)

/2-2/0В.мм-L ЯИМП.203731.057 

2 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Г, 
лист 2.1,  

лист 2.2 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-
212-94 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-
ОМ1-2,9 

Кабель      
оптический 

(вилка)  
ОСРБ58.1(2,3,4,5)

/2-2/0В.ом-L ЯИМП.203731.157 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Г, 
лист 2.1,  

лист 2.2 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-
212-94 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-
ОМ1-2,9 

Кабель      
оптический 

(розетка)  
ОСРБ58.1(2,3,4,5)

/2-2/0Р.мм-L ЯИМП.203731.038 

2 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Г, 
лист 3.1,  

лист 3.2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хОМ1-6,2 
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     Продолжение таблицы 4.1  

Кабель      
оптический  

(розетка) 
ОСРБ58.1(2,3,4,5)

/2-2/0Р.ом-L ЯИМП.203731.138 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Г, 
лист 3.1,  

лист 3.2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-

4хG657A-6,2 

Кабель      
оптический 

(розетка)  
ОСРБ58.1(2,3,4,5)

/2-4/0Р.мм-L ЯИМП.203731.039 

4 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Г, 
лист 4.1,  

лист 4.2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хОМ1-6,2 

Кабель      
оптический  

(розетка) 
ОСРБ58.1(2,3,4,5)

/2-4/0Р.ом-L ЯИМП.203731.139 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Г, 
лист 4.1,  

лист 4.2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-

4хG657A-6,2 

Кабель      
оптический 

(розетка)  
ОСРБ58.1(2,3,4,5)

/2-2/0Р.мм-L ЯИМП.203731.037 

2 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Г, 
лист 5.1,  

лист 5.2 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-
212-94 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-
ОМ1-2,9 

Кабель      
оптический 

(розетка)  
ОСРБ58.1(2,3,4,5)

/2-2/0Р.ом-L ЯИМП.203731.137 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Г, 
лист 5.1,  

лист 5.2 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-
212-94 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-

1xG657-2,9 

Кабель      
оптический 

(вилка)  
ОСРБ58.2(3,4,5)/2

-2/0В.мм-L ЯИМП.203731.041 

2 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Г, 
лист 6.1,  

лист 6.2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хОМ3-6,2 

Кабель      
оптический 

(вилка)  
ОСРБ58.2(3,4,5)/2

-2/0В.ом-L ЯИМП.203731.141 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Г, 
лист 6.1,  

лист 6.2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-

4хG657-6,2 

Кабель      
оптический 

(вилка)  
ОСРБ58.2(3,4,5)/2

-4/0В.мм-L ЯИМП.203731.051 

4 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Г, 
лист 7.1,  

лист 7.2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хОМ3-6,2 
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      Продолжение таблицы 4.1   

Кабель      
оптический 

(вилка)  
ОСРБ58.2(3,4,5)/2

-4/0В.ом-L ЯИМП.203731.151 

4 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Г, 
лист 7.1,  

лист 7.2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-

4хG657-6,2 

Кабель      
оптический 

(розетка)  
ОСРБ58М.1(2,3,4,

5)/2-2/0Р.ом-L ЯИМП.203733.140 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Г, 
лист 8.1,  

лист 8.2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-

4хG657-6,2 

 

        Таблица  4 . 2  −  Виды конструктивного исполнения кабелей оптических  полевых (розетка) 

ОСРП58 и (вилка) ОСРП78(79):  

Наименова-
ние изделия 

Условное обозна-
чение 

Обозначение конструк-
торского документа 
(чертежа) 

кол-во 
полюсов 
шт. 

Тип опти-
ческого 
волокна 

Общий вид. 

Конструктивные 
размеры. 

Виды исполнения 

марка 
применяе-
мого 
кабеля 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.5/1-
4/0Р.мм-L ЯИМП.203733.056 

4 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Д, 
листы 1.1 – 1.5 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хОМ3-6,2 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.5/1-
4/0Р.ом-L ЯИМП.203733.156 

4 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Д, 
листы 1.1 – 1.5 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хG657A-6,2 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.5/1-
2/0Р.мм-L ЯИМП.203733.057 

2 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Д,   
лист 2.1      
лист 2.2 

 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хОМ3-6,2 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.5/1-
2/0Р.ом-L ЯИМП.203733.157 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Д,   
лист 2.1      
лист 2.2 

 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хG657A-6,2 
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       Продолжение таблицы 4.2 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.5(Х)/1-
2/0Р.ом-L ЯИМП.203733.163 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Д,   
лист 3 

 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хG657A-6,2 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.6/1-
4/0Р.мм-L ЯИМП.203733.058 

4 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Д,   
лист 4.1      
лист 4.2 

 

ОК-ПН-04-
4/0 
ТУ16.К71-
298-2001 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.6/1-
4/0Р.ом-L ЯИМП.203733.158 

4          
одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Д,   
лист 4.1      
лист 4.2 

 

ОК-ПН-06-
4/0 
ТУ16.К71-
298-2001 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.6/1-
2/0Р.мм-L ЯИМП.203733.059 

2 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Д,   
лист 5.1      
лист 5.2 

 

ОК-ПН-04-
4/0 
ТУ16.К71-
298-2001 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.6/1-
2/0Р.ом-L ЯИМП.203733.159 

2          
одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Д,   
лист 5.1      
лист 5.2 

 

ОК-ПН-06-
4/0 
ТУ16.К71-
298-2001 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.7/1-
4/0Р.мм-L ЯИМП.203733.060 

4 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Д,   
лист 6.1      
лист 6.2 

 

ТОМ-Н-01-
004Г04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.7/1-
4/0Р.ом-L ЯИМП.203733.160 

4 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Д,   
лист 6.1      
лист 6.2 

 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.7/1-
2/0Р.мм-L ЯИМП.203733.061 

2 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Д,   
лист 7.1      
лист 7.2 

 

ТОМ-Н-01-
004Г04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 
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   Продолжение таблицы 4.2 

Кабель      
оптический 
полевой  

(розетка) 

ОСРП58.7/1-
2/0Р.ом-L ЯИМП.203733.161 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Д,   
лист 7.1      
лист 7.2 

 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель      
оптический 
полевой  

(вилка) 

ОСРП78.5-
2/0В.мм-L ЯИМП.203733.078 

2 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Д,   
лист 8.1      
лист 8.2 

 

ТОМ-Н-01-
004Г04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель      
оптический 
полевой  

(вилка) 

ОСРП78.5-
2/0В.ом-L ЯИМП.203733.178 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Д,   
лист 8.1      
лист 8.2 

 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель      
оптический 
полевой  

(вилка) 

ОСРП79.5-
2/0В.мм-L ЯИМП.203733.079 

2 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Д,   
лист 9.1      
лист 9.2 

 

ТОМ-Н-01-
004Г04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель      
оптический 
полевой  

(вилка) 

ОСРП79.5-
2/0В.ом-L ЯИМП.203733.179 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Д,   
лист 9.1      
лист 9.2 

 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Примечание. Кабели полевые изготавливаются длиной до 500м с градацией через  10 м, или дру-

гой длины по согласованию с Заказчиком. Кабели полевые ОСРП.. длиной от 50 до 500м изготав-

ливаются намотанными на металлическом барабане типа Б с брезентовым защитным чехлом или 

металлической катушке НТ380, НТ580, или аналогичной, с  защитными чехлами. 

      Таблица  4 . 3  –  Комплектующие изделия:   
Наименова-
ние изделия 

Условное обозна-
чение 

Обозначение конструк-
торского документа 
(чертежа) 

кол-во 
полюсов 
шт. 

Тип опти-
ческого 
волокна 

Общий вид. 

Конструктивные 
размеры. 

Виды исполнения 

марка 
применяе-
мого 
кабеля 

Шлейф      
оптический  

(розетка) 
ПКО-РС58-

2/0Р.мм ЯИМП.203743.057 

2 

много-
модовый 
50/125мкм 

Приложение Е, 
лист 1 

Оптическое 
волокно 0,9 
мм, 
G.651.1(ОМ3) 

Шлейф      
оптический  

(розетка) 
ПКО-РС58-

2/0Р.ом ЯИМП.203743.157 

2 

одномо-
довый 

9/125мкм 

Приложение Е, 
лист 1 

Оптическое 
волокно 0,9 
мм, G.657.А1 
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     Таблица 4.4 – Соединители оптические кабельные ОСРБ58, ОСРБ78, ОСРБ79 и  

   приборные ОСРБ58: 

Наименова-
ние изделия 

Условное обозна-
чение 

Обозначение конструк-
торского документа 
(чертежа) 

кол-во 
полюсов 
шт. 

Тип опти-
ческого 
волокна 

Общий вид. 

Конструктивные 
размеры. 

Виды исполнения 

марка 
применяе-
мого 
кабеля 

Розетка  

кабельная ОСРБ58А(Б)/2-
2/0Р.мм(ом) ЯИМП.203742.013 

2 

 
Приложение Ж, 

лист 1 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хГ(А)-6,2 

Розетка  

кабельная ОСРБ58А(Б)/2-
4/0Р.мм(ом) ЯИМП.203742.017 

4 

 
Приложение Ж, 

лист 2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хГ(А)-6,2 

Розетка  

кабельная 
ОСРБ58Е(м)/2-

2/0Р.мм(ом) ЯИМП.203742.059 
2 

 
Приложение Ж, 

лист 3 

ОК-ПН-
04(06)-4/0 
ТУ16.К71-
298-2001 

Розетка  

кабельная 
ОСРБ58Е(м)/2-

4/0Р.мм(ом) ЯИМП.203742.058 
4 

 
Приложение Ж, 

лист 4 

ОК-ПН-
04(06)-4/0 
ТУ16.К71-
298-2001 

Розетка  

кабельная ОСРБ58Т(м)/2-
2/0Р.мм(ом) ЯИМП.203742.061 

2 

 
Приложение Ж, 

лист 5 

ТОМ-Н-01-
004Г(А)04-
2,2 ТУ3587-
003-
56938994-
2012 

Розетка  

кабельная ОСРБ58Т(м)/2-
4/0Р.мм(ом) ЯИМП.203742.060 

4 

 
Приложение Ж, 

лист 6 

ТОМ-Н-01-
004Г(А)04-
2,2 ТУ3587-
003-
56938994-
2012 

Соедини-
тель опти-
ческий 
(вилка) 

ОСРБ78.5-
2/0В.мм(ом) ЯИМП.203742.062 

2 

 
Приложение Ж, 

лист 7 

ТОМ-Н-01-
004Г(А)04-
2,2 ТУ3587-
003-
56938994-
2012 

Соедини-
тель опти-
ческий 
(вилка) 

ОСРБ79.5-
2/0В.мм(ом) ЯИМП.203742.079 

2 

 
Приложение Ж, 

лист 8 

ОК-ПН-
04(06)-4/0 
ТУ16.К71-
298-2001 
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       Продолжение таблицы 4.4 

Вилка 
приборная 

ОСРБ58А/2-4/0В ЯИМП.203742.014 
4 

 
Приложение Ж, 

лист 9 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-
212-94 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-
1хОМ3(G.65
7A1) 

Вилка 
приборная 

ОСРБ58А/2-2/0В ЯИМП.203742.016 2 Приложение Ж, 
лист 10 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-
212-94 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-
1хОМ3(G.65
7A1) 

Вилка 
приборная 

ОСРБ58К/2-4/0В ЯИМП.203742.040 4 Приложение Ж, 
лист 11 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хГ(А)-6,2 

Вилка 
приборная 

ОСРБ58К/2-2/0В ЯИМП.203742.039 2 Приложение Ж, 
лист 12 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хГ(А)-6,2 

Вилка 
приборная ОСРБ58П/3-2/0В ЯИМП.203742.006 2 Приложение Ж, 

лист 13 

Оптическое 
волокно 0,9 
мм, ОМ3 или 
G.657.А1 

 

   Таблица 4.5 – Кабели оптические аппаратные, полевые и переходные с разъемами типа герма-

фродит ОСРА(Б,П)68(69)Г: 

Наименова-
ние изделия 

Условное обозна-
чение 

Обозначение конструк-
торского документа 
(чертежа) 

кол-во 
полюсов 
шт. 

Тип опти-
ческого 
волокна 

Общий вид. 

Конструктивные 
размеры. 

Виды исполнения 

марка 
применяе-
мого 
кабеля 

Кабель оп-
тический 
аппарат-
ный 

ОСРА68Г.1(2,3,4,
5)/2-4/0.мм-L ЯИМП.203731.082 4 

Приложение З, 
лист 1.1  

лист 1,2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хГ04-6,2 

Кабель оп-
тический 
аппарат-
ный 

ОСРА68Г.1(2,3,4,
5)/2-4/0.ом-L ЯИМП.203731.182 4 

Приложение З, 
лист 1.1  

лист 1,2 

ОК-ПН-01 
ТУ16.К71-
026-88 или 
ОТ-БВСп-
нг(А)-NF-
4хА04-6,2 
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    Продолжение таблицы 4.5 

Кабель оп-
тический 
аппарат-
ный 

ОСРБ68Г.(2,3,4,5
)/2-4/0.мм-L ЯИМП.203731.081 4 

Приложение З, 
лист 2.1  

лист 2,2 

ТОМ-Н-01-
004Г04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель оп-
тический 
аппарат-
ный 

ОСРБ68Г.(2,3,4,5
)/2-4/0.ом-L ЯИМП.203731.181 4 

Приложение З, 
лист 2.1  

лист 2,2 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель оп-
тический 
аппарат-
ный пере-
ходной 

ОСРБ58Р.69Г-
L.ом ЯИМП.203731.160 2 Приложение З, 

лист 3 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель оп-
тический 
аппарат-
ный ком-
биниро-
ванный 

ОСРБ58Р.69Г-А-
L.ом ЯИМП.203731.161 2 Приложение З, 

лист 4 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель оп-
тический 
аппарат-
ный ком-
биниро-
ванный 

ОСРБ58Р.69Г-Б-
L.ом ЯИМП.203731.162 2 Приложение З, 

лист 5 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель оп-
тический 
измери-
тельный 

ОСРБ68ГИ-4/0-
L.ом ЯИМП.203733.162 4 Приложение З, 

лист 6 
ОКД-М1 
ТУ16. К71. 
346-2005 

Кабель оп-
тический  ОСРБ68Г-4/0-

L.ом ЯИМП.203733.164 4 Приложение З, 
лист 7 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель оп-
тический 
полевой  

ОСРП68Г(Х)-4/0-
L. ом ЯИМП.203733.168 4 

Приложение З, 
лист 8.1          
лист 8.2 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Кабель оп-
тический 
полевой  

ОСРП68ГТр(Х)-
4/0-L. ом ЯИМП.203733.169 4 

Приложение З, 
лист 9.1          
лист 9.2 

СЛ-ОКМБ-
01НУ-4е2-1,5 
ТУ3587-001-
75276046-
2017 
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Таблица 4.6 – Кабели оптоэлектрические аппаратные и полевые ОЭСРБ(П)80Г с соединителями 

типа гермафродит : 

Наименова-
ние изделия 

Условное обозна-
чение 

Обозначение конструк-
торского документа 
(чертежа) 

кол-во 
полюсов 
шт. 

Тип опти-
ческого 
волокна 

Общий вид. 

Конструктивные 
размеры. 

Виды исполнения 

марка 
применяе-
мого 
кабеля 

Кабель 
оптоэлек-
трический 
аппарат-
ный 

ОЭСРБ80Г.2(3,4,
5)/2-2/2.ом-L ЯИМП.203731.180 

2 одно-
мод 

+2эл. 

Приложение И 
лист 1.1  

лист 1,2 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-
212-94 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-
1А04-2,9 

Кабель 
оптоэлек-
трический 
полевой 

ОЭСРП80Г-2/2-
L.ом ЯИМП.203733.180 

2 одно-
мод 

+2эл. 

Приложение И 
лист 2.1  

лист 2,2 

ОЭК-нг(А)-
HF-(01-2A-
0,8)+2x1,0 
ТУ3587-010-
93497588-
2016 16.К71-
212-94 

 
     

    Таблица 4.7 – Соединители оптические и оптоэлектрические типа гермафродит : 

Наименова-
ние изделия 

Условное обозна-
чение 

Обозначение конструк-
торского документа 
(чертежа) 

кол-во 
полюсов 
шт. 

Тип опти-
ческого 
волокна 

Общий вид. 

Конструктивные 
размеры. 

Виды исполнения 

марка 
применяе-
мого 
кабеля 

Соедини-
тель опти-
ческий   
полевой 

ОСРП68Г(о,он)-
4/0.ом ЯИМП.203742.068 

4           
одномо-
довый. 

Приложение К 
лист 1 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Соедини-
тель опти-
ческий   
аппарат-
ный 

ОСРБ69Г(о,он)-
4/0.ом ЯИМП.203742.069 

4           
одномо-
довый. 

Приложение К 
лист 2 

ТОМ-Н-01-
004А04-2,2 
ТУ3587-003-
56938994-
2012 

Соедини-
тель опти-
ческий   
аппарат-
ный 

ОСРА69Г-4/0 ЯИМП.203742.070 4           
мм(ом) 

Приложение К 
лист 3 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-
212-94 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-
1А(Г)04-2,9 
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      Продолжение таблицы 4.7 
 

Соедини-
тель опто-
электриче-
ский поле-
вой 

ОЭСРП80Г-2/2 ЯИМП.203742.080 2ом+2эл Приложение К 
лист 4 

ОЭК-нг(А)-
HF-(01-2A-
0,8)+2x1,0 
ТУ3587-010-
93497588-
2016 16.К71-
212-94 

Соедини-
тель опто-
электриче-
ский аппа-
ратный 

ОЭСРБ80Г-2/2 ЯИМП.203742.081 2ом+2эл Приложение К 
лист 5 

ОК-СС07(08) 
ТУ16.К71-
212-94 или 
ОТ-БВС-
нг(А)-NF-
1хG.657A1-
2,9 

 
 
      4.2  Обозначение изделий при заказе и в конструкторской документации другой продукции   

      состоит из наименования изделия (столбец 1 таблиц 4.1-4.7) , условного обозначения  

       (столбец    2 таблиц 4.1-4.7), обозначения конструкторского документа (чертежа)(столбец 3  

      таблиц 4.1-4.7) и наименования настоящих технических условий (ЯИМП.203729.002ТУ), 

      например: 

      Вилка приборная, 4-х полюсная, многомодовая, с длиной оптического кабеля 1,0 м,  

      с соединителями типа ОСРБ53 (FC) - 

      Кабель оптический ОСРБ58.2/2-4/0В.мм-1,0 ЯИМП.203731.056-01, ЯИМП.203729.002ТУ; 

       Кабель оптический полевой, 2-х волоконный, одномодовый, длиной 40м – 

       Кабель оптический полевой ОСРП58.6/1-2/0Р.ом-40 ЯИМП.203733.159-04,   

       ЯИМП.203729.002ТУ; 

       Кабель оптический полевой, 2-х волоконный, одномодовый, длиной 250м – 

       Кабель оптический полевой ОСРП58.6/1-2/0Р.ом-250 ЯИМП.203733.159-25 на 

       металлическом барабане типа Б, ЯИМП.203729.002ТУ; 

       или: 

       Кабель оптический полевой ОСРП58.6/1-2/0Р.ом-250 ЯИМП.203733.159-25 

        на металлической катушке HT380RM, ЯИМП.203729.002ТУ; 

        Розетка кабельная , двухполюсная, одномодовая , для оптического кабеля трубчатой  

        конструкции, диаметром 5,5- 6,5мм- 

        Розетка кабельная ОСРБ58А/2-2/0Р.ом ЯИМП.203742.013, ЯИМП.203729.002ТУ; 
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5  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Требования настоящих ТУ соответствуют требованиям ГОСТ РВ 51949 с дополнениями и 

уточнениями, приведенными в данном разделе. 

5.1  Общие требования 

Изделия должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящих ТУ и ГОСТ 

РВ 51949 по рабочей конструкторской и технологической документации, утвержденной в уста-

новленном порядке (таблицы 4.1-4.7 настоящих ТУ).  

5.2  Требования к конструкции 
5.2.1  Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры изделий 

должны соответствовать чертежам общего вида, приведенным в приложениях Г,Д,Е,Ж,З,И,К 

настоящих ТУ. 

5.2.2   По внешнему виду изделия не должны иметь механических повреждений, трещин, 

нарушений антикоррозионного покрытия. 

5.2.3  Расчетная масса изделий не должна превышать значений, приведенным в таблицах 

4.1-4.7 настоящих ТУ. 

5.2.4  Изделия должны обладать коррозионной стойкостью. 

5.2.5  Не применяют. 

5.2.6  В конструкции изделий должна быть обеспечена защита внутреннего объема от 

воздействия пыли и влаги, приводящих или могущих привести к нарушению их работоспособ-

ности. 

5.2.7 ÷ 5.2.9  Не применяют. 

5.2.10  Требования к конструкции ОС 

5.2.10.1  Не применяют. 

5.2.10.2  Усилие расчленения-сочленения должно быть не более 25 Н. Момент вращения 
накидной гайки должен быть не более 50 Н×см.  

5.2.10.3  Не применяют. 

5.2.10.4  Прочность крепления ОК в кабелях оптических приборных ОСРБ58 должна быть 

не менее 20Н, в кабелях оптических полевых не менее 500Н. 

5.2.10.5  Прочность крепления оптических наконечников в приборной вилке изделий 

должна быть не менее 30 Н. 

5.2.10.6  Диаметр оптических наконечников должен быть равен 2,5 ± 0,0005 мм. 

5.2.10.7, 5.2.10.8, 5.2.10.9  Не применяют. 

              5.2.10.10 Конструкция ОС должна обеспечивать однозначность сочленения, в том числе  

       вслепую. 
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5.2.10.11  Розеточные и вилочные части ОС одного типономинала и одинаковой позици-

онности должны быть взаимозаменяемыми. 

5.2.10.12  Конструкция изделий должна обеспечивать ограничение радиуса изгиба ОК в 

месте его заделки на величину не менее 15,0 мм. 

5.2.10.13  Конструкция изделий должна обеспечивать надежную фиксацию в сочленен-

ном состоянии. 

5.2.10.14 ОВ, применяемые в кабелях и комплектующих изделиях, должны удовлетворять 

требованиям ТУ 1314-002-38984341-02 и иметь следующие размеры: 

- многомодовые: 

диаметр сердцевины (50±3,0) мкм 

диаметр отражающей оболочки (125±2,0) мкм 

диаметр защитного покрытия (245±5) мкм 

неконцентричность сердцевины и оболочки, не более 3,0 мкм 

- одномодовые: 

диаметр модового пятна 9,2 мкм 

диаметр отражающей оболочки (125±0,7) мкм 

диаметр защитного покрытия (245±5) мкм 

неконцентричность сердцевины и оболочки, не более 0,5 мкм 

               5.2.11  Не применяют. 

5.2.12  Не применяют. 

 

                       5.3  Требования к оптическим параметрам изделий 
 

               5.3.1  Оптические параметры изделий при приемке и поставке должны соответствовать 

     значениям установленным в данном разделе настоящих ТУ. 

5.3.1.1  Оптические параметры и их нормы при приемке и поставке в течение наработки в 

пределах срока службы, а также в течение гамма-процентного срока сохраняемости при их 

эксплуатации и хранении в условиях, допускаемых настоящими ТУ должны соответствовать 

нормам приведенным в таблицах 5.1 и 5.2  настоящих ТУ. 

Оптические параметры и их нормы при приемке и поставке и режимы их измерения при-

ведены в таблице 5.1 настоящих ТУ. 
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Таблица  5 . 1  –  Нормы значений оптических параметров изделий 

Наименование 
параметра, еди-
ница 
измерения 

Буквенное 
обозначе-
ние 

Наименование 
изделия 

Норма 

Режим измерения 
Примеча-
ние температура,  

± оС 

Вносимые опти-
ческие потери, дБ 

a 

 

£ 1,5 от минус 50 
до 55 

Метод из-
мерения – 
рефлекто-
метриче-
ский 

Оптические параметры и их нормы на срок службы, режимы их измерения приведены в 

таблице 5.2 настоящих ТУ. 

    Таблица  5 . 2  –  Оптические параметры и их нормы на срок службы и режимы их 

 измерения 

Наименование 
параметра, еди-
ница 
измерения 

Буквенное 
обозначе-
ние 

Наименование 
изделия 

Норма 

Режим измерения 
Примеча-
ние температура,  

± оС 

Вносимые опти-
ческие потери, 
дБ a 

 

£ 1,8  от минус 50 
до 55 

Метод из-
мерения – 
рефлекто-
метриче-
ский 

         5.3.2  Динамическая нестабильность вносимых потерь изделий должна быть не более 0,1 дБ. 

    5.3.3  Величина потерь на отражение соединителей одномодовых изделий должна быть не 

более минус 40дБ. 

 

5.4  Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 

 

          5.4.1  Изделия должны быть стойкими к воздействию механических, климатических, 

     биологических факторов и специальных сред, соответствующих группе унифицированного 

      исполнения 1У ГОСТ РВ 20.39.414.1-97  и таблице 5.3 настоящих ТУ. 

      Не предъявляются требования к изделиям по следующим разделам таблицы 4 

      ГОСТ РВ 51949: механического удара одиночного действия, гидростатического давления,  

     динамическая пыль (песок), а также требования к изделиям по п.п.5.4.2, 5.4.4, 5.4.5. 
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             Таблица 5.3 – Состав и значения характеристик воздействующих факторов 
 

№ пп Воздействующий фактор Характеристика воздействующего 
фактора 

Значение воздей-
ствующего фактора 

1 Синусоидальная вибрация Амплитуда ускорения, м/с² 
(g) 
Диапазон частот, Гц 

50 (5) 
 
1…200 

2 Акустический шум Диапазон частот, Гц 
Уровень звукового давления 
(относительно 200·10¯ ³Па), 
дБ 

50…10000 
 
 
135 

3 Механический удар много-
кратного действия 

Пиковое ударное ускорение, 
м/с² (g) 
Длительность воздействия 
ударного ускорения, мс 

150 (15) 
 
 
2…15 

4 Линейное ускорение Значение линейного ускоре-
ния, м/с² (g) 

100 (10) 

5 Повышенная температура 
среды 

Значение при эксплуатации, 
ºС 
Значение при транспортиро-
вании и хранении, ºС 

55 
 
70 

6 Пониженная температура 
среды 

Значение при эксплуатации, ºС 
Значение при транспортиро-
вании и хранении, ºС 

-50 
 
-60 

7 Изменение температуры 
среды 
 

Диапазон изменения, ºС 
Ск.изменения температуры, 
ºС/мин 

От -60 до+55 

8 Повышенная влажность 
воздуха 

Относительная влажность 
при температуре 35 ºС,% 

100 

9 Пониженная влажность 
воздуха 
 

Точка росы, ºС 
Продолжительность воздей-
ствия,ч 

- 40 
10 

10 Атмосферное пониженное 
давление 

Значение при эксплуатации, 
Па (мм.рт.ст) 
Значение при авиатранспор-
тировании, Па (мм.рт.ст) 

53 х 10³(400) 
 
 
12 х 10³(90) 

11 Атмосферное повышенное 
давление 

Значение при эксплуатации, 
Па (мм.рт.ст) 

292 х 10³ (2207) 

12 Атмосферные выпадаемые 
осадки (дождь) 

Верхнее значение интенсив-
ности при эксплуатации, 
мм/мин 

5 

13 Атмосферные конденсиро-
ванные осадки (иней, роса) 

Пониженная температура 
среды, ºС 
Атмосферное пониженное 
давление, кПа(мм.рт.ст) 
Относительная влажность 
при Т=+28 ºС, % 

- 60 
 
22,67(170) 
 
95 

14 Соляной (морской) туман Водность, г/м 
Температура, ºС 
Дисперсность, не более,мкм 

2-3 
35 
20 
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               Продолжение таблицы 5.3 
               

15 Статическая пыль (песок) Верхнее значение концен-
трации при эксплуатации, 
г/м³ 
Скорость воздуха, м/с 

3 
 
 
1,0 

16 Динамическая пыль (песок) Верхнее значение  концен-
трации при эксплуатации, 
г/м³ 
Скорость воздуха, м/с 

2 
 
 
15 

17 Солнечное излучение Верхнее значение инте-
гральной плотности потока 
излучения при эксплуатации, 
Вт/м² 
Верхнее значение плотности 
потока ультрафиолетового 
излучения при эксплуатации, 
Вт/м² 

1120 
 
 
 
68 

18 Плесневые грибы По ГОСТ 28206 2 бал. 
19 Агрессивные среды: 

Сернистый газ 
Сероводород 
Аммиак 
Двуокись азота 
озон 

Верхнее значение концен-
трации в воздухе при дли-
тельной эксплуатации, мг/м³ 

 
2,0 
1,0 
1,0 
2.0 
0,1 

20 Компоненты ракетного топ-
лива: 
Амил 
Гептил 

Верхнее значение концен-
трации в воздухе при дли-
тельном воздействии, мг/м³ 

 
 
5 
0,5 

21 Рабочие растворы: дегази-
рующие растворы № 1 и № 
2-аш; полидегазирующая 
рецептура РД-2 

Поверхностная плотность 
орошения, л/м² 
 
Кратность воздействия, раз 

0,5 
 
 
4 

 

               5.4.2  Не применяют. 

5.4.3  Изделия должны быть стойкими к воздействию изменения температуры от 55°С 

(максимальное значение при эксплуатации) до минус 60°С (минимальное значение при транс-

портировании и хранении). 

5.4.4, 5.4.5  Не применяют. 

5.4.6  Изделия с вероятностью Р = 0,95 и степенью доверия g = 0,9% должны быть стой-

кими к воздействию специальных факторов по группе 1У ГОСТ РВ 20.39.414.2-97. Стойкость к 

воздействию спецфакторов подтверждается расчетным путем. 

5.4.7  Не применяют. 

5.4.8  Не применяют. 
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5.5  Требования надежности 
5.5.1 Требования безотказности 
5.5.1.1  Гамма-процентная наработка до отказа Тg изделий в режимах эксплуатации, уста-

новленных в настоящих ТУ, при значении g = 99% в пределах срока службы  
Тсл = 25,0 лет должна быть не менее Тg = 100000 ч. 

Оценку безотказности изделий допускается определять расчетным путем. 
5.5.1.2  Минимальное количество циклов сочленений-расчленений изделий в режимах и 

условиях,  установленных в настоящих ТУ, в течение Тg  должно быть не менее 1000. 

5.5.2 Требования сохраняемости 
5.5.2.1  Гамма-процентный срок сохраняемости (Тсg) изделий при g = 95% при хранении в 

условиях отапливаемого хранилища с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003 в упаковке 
изготовителя, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищен-
ном комплекте ЗИП, во всех местах хранения должен быть не менее 25,0 лет. 

5.5.2.2  При хранении изделий в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищен-
ную аппаратуру, либо находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранили-
ще гамма-процентный срок сохраняемости должен соответствовать значениям, исходя из коффи-
циентов сокращения Кс приведенным в таблице 5.4 настоящих ТУ. 

Таблиц а  5 . 4  −  Коэффициенты сокращения Кс гамма-процентного срока  сохраняемости 

Место хранения по 
ГОСТ В 9.003 

Значение коэффициента сокращения Кс  
гамма-процентного срока сохраняемости 

в упаковке 
изготовителя 

в незащищенной аппаратуре 
(в составе незащищенного объекта) 
в незащищенном комплекте ЗИП 

Не отапливаемое хранилище 1,5 1,5 

Хранение под навесом и на открытой площадке не допускается 

Оценка гамма-процентного срока сохраняемости должна проводиться расчетным путем. 

5.6  Требования к маркировке 

5.6.1  Маркировка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.412,  

ГОСТ ВД 18690 и настоящих ТУ. 

5.6.2  Маркировка изделий должна содержать: 

– товарный знак (или код) предприятия-изготовителя;  

– обозначение типа изделия;  

- заводской (серийный) номер изделия;  

–  дату изготовления (год, месяц); 

      На корпусной части изделия должны быть представлены: 
      клеймо ОТК предприятия-изготовителя. 
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5.7  Требования к упаковке 

5.7.1 Упаковка изделий должна соответствовать требованиям упаковочных чертежей, 

ГОСТ РВ 20.39.412, ГОСТ ВД 18690, ГОСТ РВ 51949 и настоящих ТУ. 

5.7.2  Изделия упаковывают в индивидуальную  тару.  

5.7.3  Каждое комплектующее изделие упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки 

ГОСТ 10354 и укладывается в коробку, выполненную по чертежу ЯИМП.305639.001,  согласо-

ванному с представителем заказчика на предприятии-изготовителе.  Паспорт и упаковочная 

ведомость должны быть уложены во влагонепроницаемый пакет из пластмассовой пленки. 

5.7.4  Маркировка индивидуальной тары должна соответствовать требованиям 

ГОСТ ВД 18690 и ГОСТ 14192. 

 

5.8  Требования к составным частям, комплектующим изделиям и материалам 

5.8.1  Изделия не содержат элементов конструкции и материалы, которые могут быть ис-

пользованы повторно, а также изделия не содержат драгоценные, редкие и редкоземельные ме-

таллы и экологически опасные материалы. Таблица применяемых материалов приведена в 

приложении А настоящих ТУ. 

5.8.2  Покупные комплектующие изделия и материалы, применяемые при изготовлении из-

делий, должны иметь паспорта, сертификаты и другие сопроводительные документы, подтвер-

ждающие их соответствие стандартам и ТУ. 

5.8.3  Применяемые покупные изделия и материалы должны иметь срок службы и неисполь-

зованный ресурс не менее значений этих показателей для изделий, выпускаемых по настоящим 

ТУ. 
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6  ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

6.1  Требования обеспечения качества на стадии разработки 

6.1.1  Обеспечение качества на стадии разработки должно соответствовать требованиям, 

установленным в ГОСТ РВ 20.57.412, ГОСТ РВ 20.57.413, ГОСТ В 29110. 

6.1.2  На предприятии-разработчике должна быть создана и функционировать система ка-

чества в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.412. 

Система качества предприятия-разработчика изделий должна быть сертифицирована в 

соответствии с ГОСТ РВ 20.57.411. 

6.1.3  Не применяют. 

6.2  Требования к обеспечению качества на стадии производства 

6.2.1  Обеспечение качества на стадии производства должны соответствовать требовани-

ям, установленным в ГОСТ РВ 20.57.412, ГОСТ  РВ 20.57.413. 

6.2.2  На предприятии-изготовителе изделий должна быть создана и функционировать си-

стема качества в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.412 и НД, разработанной в его развитие и со-

гласованной с заказчиком, а для изделий единичного и мелкосерийного производства – с до-

полнительными требованиями ГОСТ РВ 20.57.418. 

6.2.3  Система качества предприятия-изготовителя изделий должна быть сертифицирова-

на в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.411. 
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                               7   ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

7.1  Общие положения 

7.1.1  Правила приемки по ГОСТ РВ 51949 с дополнениями и уточнениями, приведенны-

ми в данном разделе. 

7.2  Квалификационные испытания 

7.2.1  Состав испытаний, деление состава испытаний на группы и подгруппы, последова-

тельность испытаний в пределах каждой подгруппы приведены в таблице 7.1. 

Таблица  7 . 1  –  Состав квалификационных испытаний 

Обозначе-
ние под-
группы 
испытаний 

Обозначе-
ние 
вида 

испытаний 

Наименование вида 
испытаний и  

последовательность 
их проведения 

Параметры-
критерии  
годности. 
Единицы 
измерения 

Пункт  
ГОСТ РВ 51949* 

технических 
требований 

методов 
контроля 

КА1 А1.1 Контроль внешнего 
вида, конструктив-
ных размеров, 
контроль разборчи-
вости и содержания 
маркировки 

ГОСТ РВ 51949 5.2.1, 5.2.2, 
5.2.10.6, 

5.6.1, 
5.6.2 

8.2.1, 
8.2.2, 
8.9.1 

КА2 А2.1 Проверка требова-
ний к оптическим 
параметрам 

ГОСТ РВ 51949 
ГОСТ 26789 

5.3.1, 
5.3.2.1, 
5.3.2.2 

8.5.1, 
8.5.2 

А2.2 Проверка усилия 
расчленения-
сочленения 

ГОСТ РВ 51949 5.2.10.2 8.3.2 

А2.3 Контроль взаимоза-
меняемости 

Визуальный 
контроль 

5.2.10.11 8.3.9 

А2.4 Проверка однознач-
ности сочленения 

Визуальный 
контроль 5.2.10.10 8.3.8 

КВ1 В1.2 Испытание на 
виброустойчивость 

Нарушений 
фиксации ОС в 
сочлененном 
состоянии. 
Вносимые оп-
тические поте-
ри. Отсутствие 
механических 
повреждений 

5.4.1, 
5.3.2.1 8.6.1.2 
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     Продолжение таблицы 7.1 

Обозначе-
ние под-
группы 
испытаний 

Обозначе-
ние 
вида 

испытаний 

Наименование вида 
испытаний и  

последовательность 
их проведения 

Параметры-
критерии  
годности. 
Единицы 
измерения 

Пункт  
ГОСТ РВ 51949* 

технических 
требований 

методов 
контроля 

КВ2 В2.1 Испытание на 
вибропрочность 

Нарушений 
фиксации ОС в 
сочлененном 
состоянии. 
Вносимые  
оптические по-
тери. Отсут-
ствие механи-
ческих повре-
ждений 

5.4.1, 
5.3.2.1 8.6.1.2 

В2.2 
Проверка фиксации 
ОС в сочлененном 
состоянии 

Отсутствие 
нарушений 
фиксации 

5.2.10.13 8.6.1.2 

В2.3 Испытание на 
воздействие 
изменения 
температуры среды 

Оптические па-
раметры. 
Отсутствие 
коррозии и 
нарушений 
внешнего вида 

5.4.3 8.6.1.10 

КС1 С1.1 Кратковременные 
испытания на безот-
казность 

Вносимые 
оптические 
потери. 
Отсутствие 
нарушений 
внешнего вида. 

5.5.1 8.8.2 

КС2 С2.1 Проверка массы Масса  
изделий 5.2.3 8.2.3 

С2.2 Проверка прочности 
крепления ОК 

Отсутствие 
механических 
повреждений 
деталей 
крепления 

5.2.10.4 8.3.3 
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Продолжение таблицы 7.1 

Обозначе-
ние под-
группы 
испытаний 

Обозначе-
ние 
вида 

испытаний 

Наименование вида 
испытаний и  

последовательность 
их проведения 

Параметры-
критерии  
годности. 
Единицы 
измерения 

Пункт  
ГОСТ РВ 51949* 

технических 
требований 

методов 
контроля 

КС2 С2.3 Контроль прочности 
крепления 
оптических 
наконечников в  
центраторе 

Отсутствие 
механических 
повреждений 
деталей 
крепления 

5.2.10.5 8.3.4 

С2.4 Проверка потерь на 
отражение 

Величина 
потерь на 
отражение 

5.3.2.2 8.5.1 

С2.6 Контроль износо-
устойчивости (10% 
от общего числа 
сочленений-
расчленений) 

Вносимые 
оптические 
потери 

5.5.1.2 8.8.3.4 

КС3 С3.1 Проверка на воздей-
ствие повышенной 
рабочей температу-
ры среды 

Вносимые 
оптические 
потери. 
Отсутствие 
нарушений 
внешнего вида 

5.4.1 8.6.1.8 

С3.2 Проверка на 
воздействие 
пониженной 
температуры среды 

Вносимые 
оптические 
потери. 
Отсутствие 
нарушений 
внешнего вида 

5.4.1 8.6.1.9 

С3.3 Испытание на 
воздействие 
повышенной 
влажности 

Вносимые 
оптические 
потери. 
Отсутствие 
нарушений 
внешнего вида. 
Отсутствие 
коррозии на 
металлических 
поверхностях 
деталей 

5.4.1 8.6.1.11 
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 Продолжение таблицы 7.1 

Обозначе-
ние под-
группы 
испытаний 

Обозначе-
ние 
вида 

испытаний 

Наименование вида 
испытаний и  

последовательность 
их проведения 

Параметры-
критерии  
годности. 
Единицы 
измерения 

Пункт  
ГОСТ РВ 51949* 

технических 
требований 

методов 
контроля 

КС3 С3.4 Проверка на 
ударную прочность 

Динамическая 
нестабильность 
вносимых 
оптических 
потерь 

5.4.1, 
5.3.2.1 

8.6.1.3 

С3.5 Проверка на 
ударную 
устойчивость 

Динамическая 
нестабильность 
вносимых 
оптических 
потерь 

5.4.1, 
5.3.2.1 8.6.1.5 

С3.6 Испытание на 
воздействие  
одиночных ударов 

Динамическая 
нестабильность 
вносимых 
оптических 
потерь 

5.4.1 8.6.1.4 

КС4 С4.1 
Испытание 
маркировки на 
прочность 

Качество 
маркировки 5.6 8.9.1 

KD1 D1.1 Длительные 
испытания на 
безотказность 

Вносимые 
оптические 
потери. 
Отсутствие 
нарушений 
внешнего вида 

5.3.1.1, 
5.5.1 8.8.3 

KD2 D2.1 
 

D2.2 

Проверка  
габаритных размеров 
упаковки. 
Испытание упаковки 
на прочность 

Качество 
упаковки 

5.7 
 

5.7 

8.9.1 
 

8.9.1 

KR2 R2 Испытание на 
сохраняемость 

Вносимые 
оптические 
потери. 
Отсутствие 
нарушений 
внешнего вида. 

5.3.1.1, 
5.5.2 

8.8.4 
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 Продолжение таблицы 7.1 

Обозначе-
ние под-
группы 
испытаний 

Обозначе-
ние 
вида 

испытаний 

Наименование вида 
испытаний и  

последовательность 
их проведения 

Параметры-
критерии  
годности. 
Единицы 
измерения 

Пункт  
ГОСТ РВ 51949* 

технических 
требований 

методов кон-
троля 

KR4 R4.2 Испытание на 
воздействие 
агрессивных сред 

Вносимые 
оптические 
потери. 
Отсутствие 
коррозии и 
нарушений 
внешнего вида 

5.4.1 8.6.1.21 

R4.3 Испытания на 
коррозионную 
стойкость 

Отсутствие 
коррозии и  
нарушения 
внешнего вида 

5.2.4 8.2.7 

R4.4 Испытание на  
воздействие  
компонентов 
ракетного топлива 

Вносимые 
оптические 
потери. 
Отсутствие 
коррозии и  
нарушений 
внешнего вида 

5.4.1 8.6.1.22 

R4.5 Испытания на  
воздействие рабочих 
растворов 

Вносимые 
оптические 
потери. 
Отсутствие 
коррозии и  
нарушений 
внешнего вида 

5.4.1 8.6.1.24 

R4.6 Испытание на  
воздействие  
испытательных сред 

5.4.1 8.6.1.23 

КR5 R5.1 Испытание на 
воздействие  
соляного 
(морского) тумана 

Отсутствие 
коррозии и  
нарушений 
внешнего вида. 
Разборчивость 
маркировки 

5.4.1 8.6.1.16 
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 Продолжение таблицы 7.1 
 

Обозначе-
ние подгруп-
пы испыта-

ний 

Обозначе-
ние 
вида 

испытаний 

Наименование 
вида испытаний и  
последователь-
ность их  
проведения 

Параметры-
критерии  
годности. 
Единицы 
измерения 

Пункт  
ГОСТ РВ 51949* 

технических 
требований 

методов 
контроля 

KR5 R5.2 Испытание на 
воздействие 
плесневых грибов 

Оценка по 
ГОСТ 9.048 Рост 
грибов не должен 
превышать 2 бал-
ла  

5.4.1 8.6.1.19 

R5.3 Испытание на 
воздействие инея и 
росы 

Вносимые 
оптические 
потери. 
Отсутствие нару-
шений внешнего 
вида. 
Во время оттаи-
вания в области 
оптических полю-
сов отсутствие 
конденсирован-
ной влаги 

5.4.1 8.6.1.20 

R5.4 Испытание на воз-
действие атмо-
сферного пони-
женного давления 

Вносимые 
оптические 
потери 

5.4.1 8.6.1.12 

R5.5 Испытание на 
воздействие 
атмосферного по-
вышенного давле-
ния 

Вносимые 
оптические 
потери. 

Отсутствие 
нарушений внеш-

него вида 

5.4.1 8.6.1.13 

R5.8 Испытание на воз-
действие статиче-
ской пыли (песка) 

Вносимые 
оптические 
потери 

5.4.1 8.6.1.17 

R5.10 Проверка защиты 
внутреннего объе-
ма от воздействия 
пыли и влаги 

Отсутствие пыли 
и 
влаги во внутрен-
нем объеме 

5.2.6 8.2.4 
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 Продолжение таблицы 7.1 

Обозначение 
подгруппы 
испытаний 

Обозначение 
вида 

испытаний 

Наименование вида 
испытаний и  

последовательность 
их проведения 

Параметры-
критерии  
годности. 
Единицы 
измерения 

Пункт  
ГОСТ РВ 51949* 

технических 
требований 

методов 
контроля 

КR7 R7.1 Испытание на стой-
кость к воздействию 
специальных факто-
ров «И» с характери-
стиками 7.И12 – 7.И15  
по тепловым и тер-
момеханическим эф-
фектам 

ОСТВ4.0073 5.4.6, 
5.3.1.2 

8.7.1, 
8.7.2, 
8.7.3, 
8.7.4, 
8.7.5 

R7.2 Испытание на воз-
действие одиночных 
ударов (или на удар-
ную прочность) 

Динамическая 
нестабильность 
вносимых оп-
тических по-
терь 

5.4.1 8.6.1.4 
(8.6.1.5) 

R7.3 Испытание на воз-
действие изменения 
температуры среды 

Оптические па-
раметры. От-
сутствие корро-
зии и наруше-
ний внешнего 
вида 

5.4.3 8.6.1.10 

KR9 R9.2 Испытание на воз-
действие одиночных 
ударов (или на удар-
ную прочность) 

Динамическая 
нестабильность 
вносимых 
оптических 
потерь 

5.4.1 8.6.1.4 

R9.3 Испытания на 
воздействие измене-
ния 
температуры среды 

Оптические па-
раметры. 
Отсутствие 
коррозии и 
нарушений 
внешнего вида 

5.4.3 8.6.1.10 
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            7.2.2  Контроль требований стойкости изделий к воздействию специальных факторов с 

требуемыми характеристиками проводят расчетными методами в соответствии с ГОСТ РВ 

20.57.415 и методами, согласованными с заказчиком. 

7.2.3  Испытания по подгруппам КА1, КА2 проводят последовательно на одной выборке. 
Испытания по подгруппам КВ1, КВ2 проводят на изделиях, прошедших испытания по подгруп-
пам КА1 ÷ КА2. Испытания по подгруппам КС1 ÷ КС3, KD1, КD2 проводят на самостоятельных 
выборках. 

Допускается испытания по подгруппам КС2 ÷ КС4, KD2, КR4, КR5 проводить на одной 
выборке изделия. 

Испытания на воздействие по подгруппам КR1, КR2, КR6 ÷ КR9, КR11, КR13 проводят на 
самостоятельных выборках из одной партии изделий. 

7.2.4  Комплектование выборок проводят по следующим правилам: 
– для подгрупп КВ1, КВ2 – по правилам, установленным для подгрупп В1, В2; 
–для подгрупп КС1 - КС4 – по правилам, установленным для подгрупп С1 – С4; 
–для подгрупп КD1, КD2 – по правилам, установленным для подгрупп D1, D2. 
7.2.5  Для подгрупп испытаний КА1, КА2 применяют фиксированные планы контроля, 

объем выборки и приемочное число которых соответствуют установленным для подгрупп А1, 
А2, или планы сплошного контроля в соответствии с 7.3.5. 

Для проведения испытаний по остальным подгруппам применяют фиксированные планы 
контроля, объем выборки и приемочное число которых соответствуют: 

для подгрупп КВ1, КВ2 – установленным для подгрупп В1, В2 в настоящих ТУ; 
для подгрупп КС1 ÷ КС4 – установленным для подгрупп С1 ÷ С4 в настоящих ТУ; 
для подгрупп КD1, КD2 – установленным для подгрупп D1, D2 в настоящих ТУ. 

 
7.2.6  Результаты квалификационных испытаний считают положительными, если получе-

ны положительные результаты по всем подгруппам испытаний и суммарные числа дефектных 
изделий для определенных совокупностей подгрупп испытаний не превышают значений, уста-
навливаемых в ТУ. Результаты квалификационных испытаний считают отрицательными, если 
получены отрицательные результаты хотя бы по одной подгруппе испытаний или суммарное 
число дефектных изделий для совокупности подгрупп испытаний превышает установленное 
значение. 

7.2.7  Изделия, подвергавшиеся испытаниям по подгруппам КА1, КА2, КВ1, КВ2; КС2 - 
КС4, КD2, поставляют потребителю отдельными партиями. 

Изделия, испытанные по другим подгруппам, поставке потребителю не подлежат. 
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                                             7.3  Приемосдаточные испытания 

7.3.1  Изделия на приемку предъявляют партиями объемом от 1 до 15 шт. 

7.3.2  Состав испытаний, деление состава испытаний на группы и подгруппы, последова-

тельность испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать приведенным в 

таблице 7.2. 

Таблица  7 . 2  –  Состав приемосдаточных испытаний 

Обозна-
чение 
подгруп-
пы испы-
таний 

Обозна-
чение 
вида ис-
пытаний 

Наименование вида испытаний 
и последовательность их 

проведения 

Пункт 
ГОСТ РВ 51949 

технических 
требований 

методов 
контроля 

А1 А1.1 Контроль внешнего вида, конструк-
тивных размеров, разборчивости и 
содержания маркировки 

5.2.1, 5.2.2, 
5.2.10.6, 
5.6.1, 5.6.2 

8.2.1, 
8.2.2, 
8.9.1 

А2 А2.1 Проверка требований к оптическим 
параметрам 

5.3.1, 
5.3.2.1, 
5.3.2.2 

8.5.1, 
8.5.2 

А2.2 Проверка усилия расчленения-
сочленения 

5.2.10.2 8.3.2 

А2.3 Контроль взаимозаменяемости 5.2.10.11 8.3.9 

7.3.3  Не применяют. 

7.3.4  Испытания по подгруппам А1, А2 проводят последовательно на одной выборке. 

7.3.5  Испытания изделий по подгруппам А1, А2 проводят по планам выборочного кон-

троля, приведенным в таблице 7.3 , или по планам сплошного контроля, приведенным в табли-

це 7.4. 

Таблица  7 . 3  –  Планы выборочного контроля для приемосдаточных испытаний  
                                           при планировании по приемочному уровню дефектности AQL 

Под-
группа 
испы-
таний 

Кате-
гория 
каче-
ства 

Прие-
мочный 
уро-
вень 
де-
фект-
ности 

AQL, % 

План контроля 

нормального усиленного ослабленного 

Объем 
вы-
борки 
n, шт. 

Прие-
мочное 
число 
Ас, шт. 

Объем 
выборки 

n, шт. 

Прие-
мочное 
число 
Ас, шт. 

Объем 
выборки 

n, шт. 

Приемоч-
ное число 
Ас (брако-
вочное Re), 

шт. 

A1 «ВП» 1,5 8 0 13 0 3 0 (1) 

А2 1,0 13 0 20 0 5 0 (1) 

B2 4,0 3 0 5 0 5 0 (2) 

                                                                                                                                                         Стр.35
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Таблица 7.4 – Планы сплошного контроля для приемосдаточных 
испытаний 

Подгруппа 
испытаний 

Объем партии 
N, шт. 

Категория 
качества 

Приемочное число Ас, шт., 
или допустимая доля дефект-

ных изделиях q, % 

Первично Повторно 

А1, А2 
До 35 включ. «ВП» Ас = 0 Ас = 0 

Св. 35 q = 1,5 q = 1,0 

 
7.3.6 При планировании по AQL переходы на нормальный, усиленный или ослабленный 

контроль осуществляют в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.413. 

Переход с ослабленного контроля на нормальный осуществляют также, если перерыв в 

производстве составляет более 6 мес. 

7.3.7.Не применяют. 

7.3.8  Количество возвращенных партий при сплошном контроле по группе А,  при кото-

ром прекращают приемку и отгрузку изделий, равно трем из десяти последовательно прове-

ренных партий. 

7.3.9  Не применяют. 

7.3.10  Изделия должны быть перепроверены перед отгрузкой потребителю, если после их 

приемки они хранились на складе изготовителя в течение времени, превышающего 12 мес. в 

объеме подгрупп испытаний А1, А2. 

7.3.11  В условиях непрерывного производства после подтверждения критериев высокого 

уровня качества изготовления изделий и стабильности технологического процесса приемосда-

точные испытания проводят по правилам инспекционного контроля в соответствии с ГОСТ РВ 

20.57.413. При этом длительность перерыва производства не должна превышать 6 мес. 

7.4  Периодические испытания 

7.4.1  Состав испытаний, деление состава испытаний на группы и подгруппы, последователь-

ность испытаний в пределах каждой подгруппы, а также периодичность проведения испытаний 

должны соответствовать приведенным в таблице 7.5. 
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Таблица 7.5 – Состав периодических испытаний 

 

Обозна-
чение 
подгруп-
пы ис-
пытаний 

Обозначе-
ние вида 
испыта-
ний 

Наименование вида испытаний 
и последовательность 

их проведения 

Периодич-
ность про-
ведения 
испытаний 

Пункт 
ГОСТ РВ 51949 

технических 
требований 

методов 
контроля 

С1 С1.1 Кратковременные испытания 
на безотказность 

1 раз 
в 6 мес. 

 

5.5.1 8.8.2 

С2 С2.1 Проверка массы 5.2.3 8.2.3 

С2.2 Проверка прочности 
крепления ОК 5.2.10.4 8.3.3 

С2.3 Контроль прочности крепления 
оптических наконечников  5.2.10.5 8.3.4 

С2.4 Проверка потерь на отражение 5.3.2.2 8.5.1 

 С2.6 Контроль износоустойчивости 
(10% от общего числа сочлене-
ний-расчленений) 

1 раз в 6 
мес. 

5.5.1.2 8.8.3.4 

С3 С3.1 Проверка на воздействие повы-
шенной рабочей температуры 
среды 

5.4.1 8.6.1.8 

С3.2 Проверка на воздействие пони-
женной температуры среды 

5.4.1 8.6.1.9 

С3.3 Испытание на воздействие по-
вышенной влажности (кратко-
временное) 

5.4.1 8.6.1.11 

С3.4 Проверка на ударную прочность  5.4.1, 
5.3.2.1 

8.6.1.3 

С3.5 Проверка на ударную устойчи-
вость 

5.4.1, 
5.3.2.1 

8.6.1.5 

C4 С4.1 Испытание маркировки 
на прочность 

5.6 8.9.1 

D1 D1.1 Длительные испытания  
на безотказность 

1 раз в 2 
года 

5.3.1.1, 
5.5.1 

8.8.3 
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7.4.2  Испытания по подгруппам С1 ÷ С4 проводят на самостоятельных выборках изде-

лий. Допускается испытания по подгруппам С2 ÷ С4 проводить на одной выборке изделий. 

7.4.3  Комплектование выборки по подгруппам испытаний С2 – С4 и D2 проводят от пар-

тии изделий в количестве не менее 10 шт. 

7.4.4  Испытания на безотказность по подгруппам С1 и D1 и оценку их результатов про-

водят в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.414 на выборках, приведенных в таблице 7.6. 

Таблица  7 . 6  –  Объем выборки для испытаний на безотказность в составе 
                                        периодических испытаний 

Характеристика испытаний Категория 
качества 

Объем выборки, шт., при 
испытаниях по подгруппам 

С1 D1 

Не требует сложного испыта-
тельного и измерительного 
оборудования 

«ВП» 
8 8 

Требует сложного испытатель-
ного и измерительного обору-
дования 

4 4 

Высокая стоимость испытаний 
и (или) измерений, требует 
сложного специального испы-
тательного и измерительного 
оборудования 

3 3 

 
7.4.5 Испытания по подгруппам С2 ÷ С4 и D2 проводят по планам контроля в соответ-

ствии с таблицей 7.7. 

 

Обозна-
чение 
подгруп-
пы ис-
пытаний 

Обозначе-
ние вида 
испыта-
ний 

Наименование вида испытаний 
и последовательность 

их проведения 

Периодич-
ность про-
ведения 
испытаний 

Пункт 
ГОСТ РВ 51949 

технических 
требований 

методов 
контроля 

D2 D2.1 Проверка габаритных размеров 
тары 

1 раз в 
год 

5.7 8.9.1 

D2.2 Испытание упаковки 
на прочность 

 5.7 8.9.1 

Примечание :  1   Испытания по подгруппам С1, D1 являются разрушающими. 
                             2  Испытания по подгруппе D1 проводят в течение двух лет с начала 
                                 серийного производства. При положительных результатах (отсутст- 
                                 вии отказов) в дальнейшем эти испытания не проводят 
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  Таблица 7.7 – Планы контроля для периодических испытаний 
(кроме испытаний на безотказность) 

Подгруппа 
испытаний 

Категория 
качества 

Браковочный 
уровень де-
фектности 
LTPD, % 

План контроля 

Объем 
выборки 

n, шт. 

Приемочное 
число 
Ас, шт. 

C2, С3 «ВП» 15 20 1 

С4 15 20 2 

D2 15 20 1 

 
7.4.6  Результаты испытаний подгрупп с одинаковой периодичностью считают положи-

тельными, если получены положительные результаты по всем этим подгруппам испытаний, 

 а допустимое суммарное число дефектных изделий не превышает приемочного числа 

плана контроля, установленного для данных подгрупп испытаний. 

7.4.7  Изделия, подвергавшиеся испытаниям по подгруппам С2 - С4 и D2 поставляют по-

требителю отдельными партиями. 

Изделия, испытанные по другим подгруппам, поставке потребителю не подлежат. 

7.4.8  Новые периодические испытания проводят в полном объеме той подгруппы испы-

таний, по которой были получены отрицательные результаты испытаний. 

Новые испытания проводят на удвоенной выборке. 

7.5  Испытания на сохраняемость 

7.5.1  Испытания на сохраняемость изделий проводят в соответствии ГОСТ РВ 20.57.414 с 

дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящих ТУ. 

7.5.2 Испытания на сохраняемость изделий проводят:  

– на предприятии-разработчике методом ускоренных испытаний в соответствии с доку-

ментацией, утвержденной  в  установленном  порядке; 

– на предприятии-изготовителе методом длительного хранения в государственных испы-

тательных центрах. 

7.5.3  Испытания на сохраняемость проводят на одном типе изделий от каждой серии. 

7.5.4  По окончании (в процессе) испытаний на сохраняемость проводят испытания на 

безотказность на выборке n = 1 шт. 

7.6  Типовые испытания 

Типовые испытания проводят в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.413. 
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8   МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

     8.1 Общие положения 

   Все испытания и измерения изделий, если нет особых указаний, должны быть проведены в 

            нормальных климатических условиях по ГОСТ РВ 20.57.416 с дополнениями и  

            уточнениями,   приведенными в настоящих ТУ. 

     8.1.1  Перед испытаниями на воздействие механических, климатических и специальных 

                 факторов изделия армируют (если требуется) на ОК длиной (2-5)м. 

     8.1.2  Все испытания изделий проводят в сочлененном положении, если иное не указано  

                 в методе испытания. 

  8.1.3 При проведении испытаний способ крепления компонентов на испытательных  

стендах,  расположение контрольных точек, характер и параметры электрических нагрузок  

          проводят с  учетом требований 5.2.9, технического описания или инструкции по эксплуата 

          ции изделий. 

     8.2  Контроль соответствия требованиям к конструкции 

     8.2.1 Проверку конструкции (п. 5.2.1) проводят по ГОСТ 12177. Визуальный контроль  
              проводят без применения увеличительных приборов. 

    8.2.2  Внешний вид изделий (п. 5.2.2) контролируют по ГОСТ РВ 20.57.416. 
  Проверку диаметров наконечников ОС и допуска на отклонение (п.5.2.10.6) проводят  

                при помощи микрометра с ценой деления 1 мкм. 
     8.2.3  Массу изделия (п.5.2.3) контролируют по ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 406-1),  

                путем взвешивания комплекта деталей. Погрешность измерения – не более ±5%.  
  Вес комплекта деталей должен соответствовать КД и требованиям п.5.2.3 настоящих ТУ. 
     8.2.4  Не применяют. 
     8.2.5 Не применяют. 
     8.2.6  Испытания на прочность крепления изделий при монтаже проводят плавным  
 приложением статической силы, равной (300 ± 30)Н вдоль оси крепления изделия. При  
 испытании статическую силу прикладывают, подвешивая груз к изделию, либо с помощью  

               динамометра с применением зажимных устройств. Силу выдерживают в  
               течение(10 ± 1) с. 

      Изделия считают выдержавшими испытание, если не произошло механических 
 повреждений деталей крепления. 
    8.2.7  Коррозионную стойкость изделий (п. 5.2.4) контролируют при испытаниях на воздей 

          ствие повышенной влажности воздуха методом 207-2, воздействиях соляного тумана  
          методом 215-1 ГОСТ РВ 20.57.416. 

    8.2.8, 8.2.9  Не применяют. 
       8.3  Контроль на соответствие требованиям к конструкции ОС 

    8.3.1  Не применяют. 
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8.3.2 Усилия расчленения ОС (п.п. 5.2.10.2, 5.2.10.3) проверяют приложением стати-

ческой силы вдоль оси крепления разъемных частей изделия. При испытании статическую 

силу прикладывают, подвешивая груз к одной из разъемных частей изделия, либо с по-

мощью динамометра с     применением зажимных устройств. Силу выдерживают в тече-

ние не более (10 ± 1) с. 

Усилия сочленения измеряют динамометром с применением зажимных устройств.  

Измерения проводят последовательно три раза. За усилие расчленения-сочленения 

принимают среднее арифметическое результатов трех последовательных измерений.  По-

грешность изменений – не более ±10%. 

Момент вращения накидной гайки (п. 5.2.10.2) контролируют при помощи динамо-

метра по схеме, представленной на рисунке 1. При этом момент вращения М вычисляют 

по формуле: 

                                    М = РL,                                                       (2) 

где Р – максимальное усилие, показываемое прибором при вращении гайки, Н (кгс); 

       L – плечо, см. 

Измерение проводят в процессе расчленения ОС после предварительного выбора 

свободного хода накидной гайки и последующего ее вращения на 0,17 - 0,25 оборота, 

обеспечивающего начало расчленения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Рисунок 1 

8.3.3  Прочность крепления ОК (п. 5.2.10.4) контролируют методом 109-1 

ГОСТ РВ 20.57.416. 

Изделия считают выдержавшими испытание, если: 

– после испытаний внешний вид соответствует требованиям п. 5.2.2; 

– после испытаний вносимые потери соответствуют нормам при приемке и поставке  

(п. 5.3.1), установленных в настоящих ТУ. 

8.3.4  Прочность крепления оптических наконечников (п. 5.2.10.5) в центраторе кон-

тролируют приложением усилия, установленного в настоящих ТУ, направленного вдоль 

оси наконечника. 

Погрешность измерения – не более ±10%. 

 

Stop
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Изделия считают выдержавшими испытание, если не произошло механических повре-

ждений деталей крепления. 

8.3.5  Не применяют. 

8.3.6  Не применяют. 

8.3.7  Не применяют. 

8.3.8 Требования к конструкции ОС (п. 5.2.10.10) контролируют сочленяемостью от-

ветных частей изделий в заданных положениях. 

Изделия считают выдержавшими испытание, если не нарушилась сочленяемость, вно-

симые потери соответствуют нормам, установленным в п. 5.3.1 настоящих ТУ. 

8.3.9  Взаимозаменяемость (п. 5.2.10.11) контролируют путем однократного сочленения 

произвольно выбранных вилок и  розеток ОС изделий с произвольно выбранными ответными ча-

стями. 

Допускается контроль взаимозаменяемости проводить с применением технологических 

ответных частей. 

Изделия считают выдержавшими испытание, если не нарушилась сочленяемость, вно-

симые потери соответствуют нормам, установленным в п. 5.3.1 настоящих ТУ. 

8.4  Не применяют. 

8.5  Контроль на соответствие требованиям к оптическим параметрам 

8.5.1  Оптические параметры изделий (п. 5.3.1.1) контролируют в соответствии с мето-

дикой измерения оптических параметров, приведенной в приложении Б настоящих ТУ. 

8.5.2 ÷ 8.5.9  Не применяют. 

8.5.10  Оптические параметры изделий в течение срока службы (п. 5.3.1.1) контроли-

руют испытаниями на безотказность и долговечность, а также совокупностью всех других 

видов испытаний, проводимых по настоящим ТУ. 

8.5.11 Оптические параметры изделий в течение гамма-процентного срока сохраняемо-

сти (п. 5.5.2.1) контролируют при испытаниях на сохраняемость. 

8.6 Контроль на соответствие требованиям стойкости к внешним воздейст- 
                  вующим факторам 

8.6.1  Испытания на стойкость к внешним воздействующим механическим, климатиче-

ским и биологическим факторам проводят по ГОСТ РВ 20.57.416 в соответствии с  

ГОСТ РВ 51949 с дополнениями и уточнениями, приведенными в настоящих ТУ. 

8.6.1.1  Не применяют. 

8.6.1.2  Испытание на воздействие вибрационных нагрузок (п.5.4.1) проводят: 

– при проверке виброустойчивости методом 102-1, 

– при проверке вибропрочности (длительные или кратковременные) методом 103-1.1. 
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Испытание на виброустойчивость проводят после испытаний на вибропрочность. 

Допускается одновременное использование данных методов. 

Если диапазон частот и ускорений для проверки на виброустойчивость и вибропроч-

ность совпадают, то проверку на виброустойчивость допускается проводить в процессе ис-

пытаний на вибропрочность. 

Изделия испытывают путем воздействия вибрационных нагрузок поочередно в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях. Образцы закрепляют на платформе виброуста-

новки в приспособлении. 

При испытании изделий с фиксацией в сочлененном состоянии проверяют отсутствие 

нарушения фиксации. 

До и после испытания проводят визуальный контроль изделий без применения увели-

чительных приборов, а также измерение вносимых оптических потерь (п. 5.3.1.1). 

Изделия считают выдержавшими испытание, если: 

– в процессе воздействия вибрации динамическая нестабильность вносимых потерь 

(п.5.3.2.1) не превышают норм, установленных в настоящих ТУ; 

– не произошло нарушения фиксации сочлененного состояния (п. 5.2.10.13); 

– после испытаний внешний вид соответствует требованиям (п. 5.2.2); 

– после испытания вносимые потери соответствуют нормам, установленным в настоя-

щих ТУ. 

8.6.1.3  Испытание на ударную прочность (п.5.4.1) проводят методом 104-1. 

Изделия крепят в приспособлении на монтажной плате испытательного стенда. Распо-

ложение контрольной точки должно совпадать с местом установки изделий на плите. 

Испытания на ударную прочность проводят путем воздействия на изделия пяти меха-

нических ударов с пиковым ударным ускорением 150 м/с2 (15 g) и длительностью каждого 

удара от 2 до 15 мс в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Испытательные режи-

мы устанавливают по показаниям рабочих средств измерений с допускаемым отклонением 

пикового значения ударного ускорения в контрольной точке ± 20%. Измерение параметров 

испытательного режима проводят в процессе настройки стенда, осуществляя последующие 

испытания при неизменной настройке стенда. 

Форма ударного импульса рекомендуется близкой к полусинусоидальной. 

До и после испытания проводят визуальный осмотр изделия и измерение вносимых опти-

ческих потерь в соответствии с п. 5.3.1.1 настоящих ТУ. 

Изделия считают выдержавшими испытание, если: 

– в процессе воздействия ударов и после испытаний вносимые потери (п.5.3.1.1) не превы-

шают норм, установленных в ТУ; 
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– после испытаний внешний вид соответствует требованиям, установленным в настоящих ТУ. 

8.6.1.4  Не применяют. 

8.6.1.5  Испытание на ударную устойчивость проводят методом 105-1. 

Испытание на ударную устойчивость проводят после испытаний на ударную прочность. 

Если параметры ударных нагрузок для проверки на ударную прочность и ударную 

устойчивость совпадают, то ударную устойчивость допускается проверять в конце испыта-

ний на ударную прочность при воздействии не менее 20 ударов для каждого направления 

воздействия. 

Изделия считают выдержавшими испытание, если: 

– в процессе воздействия ударов и после испытаний вносимые потери (п.5.3.1.1) не 

превышают норм, установленных в ТУ; 

– после испытаний внешний вид соответствует требованиям (п.5.2.2), установленным в 

настоящих ТУ. 

        8.6.1.6 Испытание на воздействие акустического шума (5.4.1) проводят методом 108-2; 

До и после испытания проводят визуальный контроль компонентов без применения уве-

личительных приборов, а также (если это оговорено в ТУ) измерение вносимых оптических 

потерь (5.3.1). 

Компоненты считают выдержавшими испытание, если: 

- в процессе воздействия акустических шумов уровень виброшумов не вызывает динами-

ческой нестабильности вносимых оптических потерь (5.3.2.1), превышающей значение, 

установленное в ТУ; 

8.6.1.7 Испытание на воздействие линейного (центробежного) ускорения (5.4.1) проводят 

методом 107-1. 

До испытаний проводят визуальный контроль и измерение основных оптических и элек-

трических параметров. Расположение компонентов в камере произвольное. 

Компоненты считают выдержавшими испытание, если после испытаний внешний вид, опти-

ческие параметры соответствуют требованиям, установленным в настоящем стандарте и ТУ. 

8.6.1.8 Испытание на воздействие повышенной температуры среды (п.5.4.1) проводят 

методом 201-1 при эксплуатации и методом 202, при транспортировании и хранении. 

Продолжительность начальной стабилизации не менее 2 ч. 

До испытаний проводят визуальный контроль и измерение оптических параметров.  

Продолжительность начальной стабилизации не менее 2 ч. 

До испытаний проводят визуальный контроль и измерение основных оптических пара-

метров. Расположение изделий в камере должно быть такое, чтобы обеспечивалась неравно-

мерность нагрева не более ± 2°С. 
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Изделие помещают в камеру, после чего в камере устанавливают повышенную температуру 

         в соответствии с требованиями п.5.4.1 настоящих ТУ и выдерживают при заданной температуре 

          в течение 2 ч.  

      Длительность выдержки отсчитывают с момента достижения изделиями теплового равновесия. 

      В конце выдержки в камере или в течение 5 мин после изъятия из камеры проводят измерения 

       основных оптических параметров. 

            Продолжительность конечной стабилизации не менее 2ч. 

            Изделия считают выдержавшими испытания, если: 

- при воздействии повышенной температуры среды оптические параметры не превышают 

             норм, установленных в п. 5.3.1.1 настоящих ТУ; 

- при заключительных проверках внешний вид изделий (п. 5.2.2) и вносимые потери  

            соответствует требованиям п.5.3.1.1 настоящих ТУ. 

8.6.1.9  Испытание на воздействие пониженной температуры среды (п.5.4.1) при эксплуата- 

          ции проводят методом 203, при хранении – методом 204. 

Изделия помещают в камеру холода, понижают температуру до требуемого значения, и после 

           достижения теплового равновесия выдерживают при данной температуре в течение 2 ч. 

    Допускается помещать образцы изделий в камеру, находящуюся в заданном режиме испытаний. 

Испытание на воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении  

    допускается совмещать с испытаниями на воздействие пониженной температуры при эксплуатации. 

     При этом после проверки изделий методом 203 их не вынимают из камеры, а температуру в камере 

     понижают до минимального значения пониженной температуры среды при транспортировании  

      и хранении, а затем испытание продолжают методом 204. 

Изделия считают выдержавшими испытания, если их внешний вид (п.5.2.2) и вносимые  

          потери соответствует требованиям п.5.3.1.1 настоящих ТУ  

8.6.1.10  Испытание на воздействие изменения температур среды (п. 5.4.3) для изделий про 

      водят методом 205-1. Продолжительность начальной стабилизации не менее 2 ч. До  

      испытаний проводят визуальный контроль и измеряют вносимые потери. 

Подготовка изделий к проведению испытаний аналогична п. 8.6.1.8. 

      Изделия подвергают воздействию трех температурных циклов, каждый из которых включает 

      в себя: 

– выдержку в течение 2 ч в камере холода при температуре минус (60 ± 3)оС; 

– выдержку в течение 2 ч в камере тепла при повышенной температуре среды 70оС при  

            эксплуатации или транспортировании и хранении. 

Время переноса из камеры холода в камеру тепла – не более 3 мин. 
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После окончания последнего цикла изделия извлекают из камеры, выдерживают в 

нормальных климатических условиях не менее 2 ч, подвергают внешнему осмотру без при-

менения увеличительных приборов и контролируют вносимые потери. 

Изделия считают выдержавшими испытания, если их внешний вид изделий (п. 5.2.2) и 

вносимые потери соответствует требованиям п. 5.3.1.1 настоящих ТУ, а на металлических 

поверхностях деталей отсутствует коррозия. 

8.6.1.11  Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное или 

ускоренное) (п. 5.4.1) проводят методом 207-2. 

Изделия помещают в камеру влаги в сочлененном состоянии, либо с установленными 

заглушками. 

По окончании выдержки непосредственно в камере или в течение 15 мин после извле-

чения из камеры производят измерение вносимых потерь. 

Продолжительность конечной стабилизации не менее 24 ч. 

Изделия считают выдержавшими испытания, если их внешний вид (п.5.2.2) и вносимые 

потери соответствует требованиям п.5.3.1.1 настоящих ТУ, а на металлических поверхностях 

деталей отсутствует коррозия. 

8.6.1.12  Испытания на воздействие атмосферного пониженного давления (п.5.4.1) про-

водят методом 209-1. 

Расположение изделий в барокамере − произвольное. 

Подготовка изделий аналогична изложенным в п. 8.6.1.11 настоящих ТУ.  

Продолжительность начальной стабилизации 2 ч. 

По окончании выдержки непосредственно в камере или в течение 15 мин после извле-

чения из камеры производят измерение вносимых потерь.  

Изделия выдерживают в барокамере в течение 3 ч при атмосферном пониженном давлении. 

Продолжительность конечной стабилизации не менее 2 ч. 

Изделия считают выдержавшими испытания, если после воздействия их внешний вид (п. 

5.2.2), оптические (п.5.3.1.1) соответствуют требованиям, установленным в настоящих ТУ. 

8.6.1.13 Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления (п.5.4.1) про-

водят методом 210-1. 

Подготовка изделий и контроль параметров в процессе и после испытания аналогичны 

изложенным в п.8.6.1.12. Продолжительность начальной стабилизации 2 ч. 

Изделия выдерживают в барокамере в течение 3 ч при атмосферном повышенном дав-

лении. Продолжительность конечной стабилизации не менее 2 ч. 

Изделия считают выдержавшими испытания, если их внешний вид (п.5.2.2) и вносимые 

потери соответствует требованиям п.5.3.1.1 настоящих ТУ. 
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8.6.1.14  Испытание на воздействие дождя (5.4.1) проводят методом 218-1. 

Компоненты помещают в дождевальную установку, имеющую размер отверстий для 

прохождения воды 0,4 мм. Зона действия дождя должна перекрывать габаритные размеры 

компонентов не менее чем на 30 см. Направление падения дождя должно составлять угол 45о 

с плоскостью расположения компонентов, температура воды в начальный момент испыта-

ний должна быть ниже температуры компонента не менее чем на 10о С. Компоненты в тече-

ние 2 ч подвергают действию дождя с интенсивностью (5±1) мм/мин. 

Подготовка компонентов к испытаниям, контроль параметров до испытаний и после ис-

пытаний аналогичны 8.6.1.11. Компоненты считают выдержавшими испытания, если их 

внешний вид и оптические параметры соответствуют требованиям, установленным в насто-

ящем стандарте и ТУ, а внутри компонентов отсутствует вода. 

8.6.1.15  Не применяют. 
8.6.1.16  Испытание на воздействие соляного тумана (п.5.4.1) проводят методом 215-1. 
При начальных проверках проводят визуальный контроль внешнего вида и маркировки 

изделия. Продолжительность начальной стабилизации 2 ч. 
Испытание изделий проводят в горизонтальном положении. 
Время выдержки изделий в камере соляного тумана − 2 сут. 
После испытаний изделия извлекают из камеры, промывают в дистиллированной воде и вы-

сушивают струей сжатого воздуха. Продолжительность конечной стабилизации не менее 2 ч. 
Проводят визуальный контроль внешнего вида изделия, маркировки и оценку коррози-

онных разрушений. 
Изделия считают выдержавшими испытания, если: 
– на металлических поверхностях отсутствует коррозия; 
– внешний вид соответствует требованиям п.5.2.2 настоящих ТУ; 
– маркировка остается разборчивой. 
8.6.1.17  Испытания на воздействие статической и динамической пыли (п.5.4.15, п.5.4.16) 

проводят методом 213-1. 
Испытание изделий проводят в сочлененном виде. 

До испытаний проводят визуальный контроль внешнего вида. 

Изделия считают выдержавшими испытаниями, если: 

– внешний вид соответствует требованиям (п.5.2.2), установленным в настоящих ТУ; 

– на защищенных поверхностях не обнаружено пыли. 

               8.6.1.18  Испытание на воздействие солнечного излучения (5.4.17) проводят методом  211-1. 

В камере устанавливают температуру 25 оС и помещают в нее компоненты таким обра-

зом, чтобы наиболее уязвимые детали были обращены к источникам излучения. Компоненты 

подвергают воздействию непрерывно действующих друг за другом трех циклов. Каждый 

цикл включает в себя:повышение температуры с постоянной скоростью в течение 6ч до 55оС  

 

НПП В
ОЛИОПТИКА



 

 

        и выдержку при этой температуре в течение 4 ч. Источники излучения включают через 

2 ч после подъема температуры в камере. 

Интегральная поверхностная плотность потока излучения должна быть равна 1120 кВт/м2 

± 10% (в том числе поверхностная плотность потока ультрафиолетовой части спектра 68 

Вт/м2 ± 25%). 

После завершения последнего цикла компоненты считают выдержавшими испытания, ес-

ли их внешний вид и оптические параметры соответствуют требованиям, установленным в 

настоящем стандарте и ТУ. 

8.6.1.19  Испытание на воздействие плесневых грибов (п.5.4.18) проводят методом214-2. 

Визуальный контроль изделий перед началом испытаний проводят при помощи лупы с 
двукратным увеличением. 

После испытания изделия извлекают из камеры и подвергают внешнему осмотру. Оценку 
грибоустойчивости проводят по ГОСТ 9.048, причем рост грибов не должен превышать  балла 2 
на первой группе изделий и балла 3 на второй группе. 

8.6.1.20  Испытание на воздействие инея и росы проводят методом 206-1. 

До испытаний проводят визуальный контроль изделий и измерение вносимых потерь. 

Испытания на воздействие инея и росы совмещают с испытаниями на изменение тем-

пературы среды. 

Изделия помещают в камеру и выдерживают при пониженной температуре, после чего 

проводят измерение вносимых потерь. 

Изделия считают выдержавшими испытание, если после испытаний: 

– внешний вид соответствует требованиям п.5.2.2 настоящих ТУ; 

– вносимые потери соответствует требованиям п.5.3.1.1 настоящих ТУ. 

8.6.1.21  Испытания на воздействие агрессивных сред (сернистого газа, аммиака, серо-

водорода, озона, двуокиси азота) (п.5.4.1) проводят методами 301-1.1, 301-2, 301-3,  

301-4 и 301-5 соответственно. 

Количество циклов по методу 301-1.1 не менее двух, по методам 301-2, 301-3, 301-4 и 

301-5 – один цикл. 

До и после испытания проводят визуальный контроль изделия без применения увели-

чительных приборов, а также измерение вносимых оптических потерь по п. 8.5.1 настоящих 

ТУ. 

Изделия считают выдержавшими испытание, если после испытаний: 

– внешний вид соответствует требованиям (п. 5.2.2), установленным в настоящих ТУ; 

– вносимые потери соответствуют нормам (п. 5.3.1.1), установленным в настоящих ТУ. 

– на металлических поверхностях деталей отсутствует коррозия. 
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8.6.1.22  Испытание воздействия на изделия ракетного топлива (амила и гептила) (п. 

5.4.1) проводят методом 301-6. 

Подготовка образцов к испытаниям, контроль параметров до испытаний и после испыта-

ний, оценка результатов испытаний аналогичны изложенным в п. 8.6.1.21 настоящих ТУ. 

8.6.1.23  Не применяют. 

8.6.1.24  Испытания на воздействие рабочих растворов (дегазирующих №1 и 2, полиде-

газирующих РД-2) (п. 5.4.1) проводят методами 304-1 и 304-2 соответственно. 

По окончании выдержки удаляют растворы с поверхности изделий путем промывки их 

водопроводной водой или протирки тампонами, смоченными водой, и высушивают в нор-

мальных климатических условиях в течение двух часов. 

Подготовка образцов к испытаниям, контроль параметров до испытаний и после испыта-

ний, оценка результатов испытаний аналогичны изложенным в п. 8.6.1.21 настоящих ТУ. 

8.6.1.25÷ 8.6.1.27  Не применяют. 

 

8.7  Контроль соответствия требованиям стойкости к воздействию 
                специальных факторов 

                       8.7.1  Оценку соответствия изделий требованиям стойкости к воздействию  

             специальных факторов  и одиночных импульсов напряжения, возникающих при воздействии 

              ЭМИ (п.5.4.6), проводят расчетными методами. 

Нормы испытаний изделий на стойкость к воздействию специальных факторов уста-

навливают в ПИ по ГОСТ РВ 20.57.415.  

Оценку соответствия изделий требованиям стойкости по результатам расчетных мето-

дов проводят по методикам и НД, согласованными с заказчиком. 

8.7.2  Изделия считают соответствующими требованиям стойкости к воздействию спе-

циальных факторов, если: 

- при параметрах, определяющих стойкость изделий, время потери работоспособности 

(время отклонения значений параметров от установленных норм), а также уровень бессбой-

ной работы соответствуют с вероятностью Р = 0,97 и степенью доверия g = 97,5%  нормам, 

установленным в таблице 5.1 настоящих ТУ; 

8.7.3 , 8.7.4  , 8.7.5  Не применяют. 

8.8  Контроль соответствия требованиям надежности 

8.8.1  Контроль соответствия требованиям к надежности (п. 5.5) осуществляют по  

ГОСТ РВ 20.57.414, ОСТВ4. 0074 проведением кратковременных и длительных испытаний 

на безотказность, оценкой показателей безотказности по результатам обобщения результатов 

испытаний, а также проведением испытаний на сохраняемость. 
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   8.8.2  Кратковременные испытания на безотказность 

  8.8.2.1  Испытания проводят в составе квалификационных и периодических испытаний. 

  8.8.2.2  Кратковременные испытания проводят прямым неускоренным способом путем  

  выдержки изделий при повышенной температуре среды при эксплуатации изделий в  

  течение 500 ч. Режимы и условия проведения испытаний указаны в таблице 8.1 настоящих ТУ. 

  Таблица  8 . 1 –Режимы и условия проведения кратковременных испытаний безотказность 

Вид испытаний 
и последова-
тельность их 
проведения 

Пункт 
методов 
кон-
троля 

Контролируемый параметр 

до испытаний в процессе испытаний после 
испытаний 

Контроль изно-
соустойчивости 
(10% от общего 
числа сочлене-
ний-
расчленений) 

8.8.3.4 Внешний вид, уси-
лия расчленения-
сочленения, момент 
вращения накидной 
гайки, вносимые по-
тери (100% изделий)  

– – 

Испытание на 
воздействие по-
вышенной тем-
пературы среды 
в течение 500 ч 

8.6.1.8 – Вносимые потери (пе-
риодичность контроля 
через каждые 100 ч) 

Внешний 
вид, вноси-
мые потери 

Испытание на 
воздействие по-
вышенной 
влажности воз-
духа (кратко-
временное) 

8.6.1.11 – – Внешний 
вид, вноси-
мые потери 

Испытание на 
ударную устой-
чивость 

8.6.1.5 – Динамическая неста-
бильность вносимых 
потерь 

Внешний вид 

Испытание на 
воздействие из-
менения темпе-
ратуры среды 

8.6.1.10 – – Внешний 
вид, расчле-
няемость, 
вносимые 
потери  

Контроль изно-
соустойчивости 
(90% от общего 
числа сочлене-
ний-
расчленений) 

8.8.3.4 – Внешний вид, вноси-
мые потери (перио-
дичность контроля че-
рез 250 циклов сочле-
нений-расчленений) 

Внешний 
вид, вноси-
мые потери 

 
   8.8.2.4  До и после испытаний осуществляют контроль внешнего вида (п. 5.2.2) и вносимых 
 оптических потерь (п. 5.3.1.1). 
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После испытаний перед измерением параметров критериев годности изделия выдержи-

вают в нормальных климатических условиях в течение 2ч. 

8.8.2.5  Изделия считают выдержавшими испытания, если после испытания контроли-

руемые параметры соответствуют нормам, установленным в настоящих ТУ для данного вида 

испытания. 

8.8.3  Длительные испытания на безотказность 

8.8.3.1  Испытания по подтверждению срока службы (п.п.5.5.1, 5.3.1.1) проводят по 

ГОСТ РВ 20.57.414. 

8.8.3.2  До испытаний, в процессе и после испытаний осуществляют контроль внешне-

го вида (п.5.2.2) и вносимых оптических потерь (п.5.3.1). 

8.8.3.3  Изделия считают выдержавшими испытания, если отсутствуют трещины на 

оболочке, а вносимые оптические потери в процессе и после испытаний не превышают до-

пустимого значения на период эксплуатации и хранения. 

8.8.3.4  Испытания на износоустойчивость в нормальных условиях (п.п.5.5.1.2, 5.5.1.3) 

проводят при нагрузке 10Н. 

8.8.4  Испытания на сохраняемость 

8.8.4.1  Испытания на сохраняемость (п.п.5.5.2, 5.3.1.1) проводят в соответствии с 

ГОСТ РВ 20.57.414 с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящих ТУ. 

8.8.4.2  До и после испытаний осуществляют контроль внешнего вида и вносимых оп-

тических потерь (п.п.5.2.2, 5.3.1). 

8.8.4.3  Изделия считают выдержавшими испытания, если отсутствуют трещины на обо-

лочке, а вносимые оптические потери в процессе и после испытаний не превышают допустимо-

го значения на период эксплуатации и хранения. 

 

8.9  Контроль на соответствие требованиям к маркировке и упаковке 

                       8.9.1  Качество маркировки (5.6) контролируют по ГОСТ РВ 20.57.416, 

                а упаковки (5.7) по ГОСТ ВД 18690. 

9  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

9.1  Изделия следует транспортировать в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.411 и 

ГОСТ ВД 18690. 

9.2 Изделия следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.003. 

Сроки хранения изделий не должны превышать значения гамма-процентного срока со-

храняемости (п.5.5.2) для соответствующих условий и мест хранения. 
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10  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

10.1  При применении, монтаже и эксплуатации изделий следует руководствоваться насто-

ящими ТУ и указаниями, приведенными в НД по применению изделий конкретных типов. 

10.1.1  При хранении, транспортировании и эксплуатации в условиях повышенной 

влажности концы изделий должны быть защищены от проникновения влаги заглушками. 

10.1.2  Рабочее положение изделий – произвольное. 

10.1.3  Изделия следует сочленять и расчленять вручную без применения дополнитель-

ных усилий и перекосов. При этом воздействие атмосферных осадков и пыли  

не допускается. 

10.1.4  Для обеспечения эксплуатационной надежности рекомендуется при монтаже 

изделий изгибать кабели на радиус не менее 100 мм. 

10.2  Эксплуатационные режимы, установленные настоящими ТУ, не должны превы-

шать ни при каких условиях предельно допустимых режимов. 

10.3  Не применяется. 

10.4 При оценке потребителями соответствия качества изделий требованиям настоя-

щих ТУ следует руководствоваться: 

– при входном контроле (в течение 12 мес. с даты приемки изделий ОТК) – нормами 

при приемке и поставке; 

– во всех других случаях – нормами на период эксплуатации и хранения. 

11  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

11.1  Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих 

ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа 

и эксплуатации, установленным в ТУ. 

Гарантийный срок численно равен значению срока службы Тсл. = 25лет 

Гарантийный срок исчисляют с даты приемки изделий ОТК. 

Гарантийная наработка численно равна значению Тg = 25лет в режимах эксплуатации, и 

исчисляют в пределах гарантийного срока. 

11.2  При взаимоотношениях изготовителя изделий (поставщика) и потребителя по во-

просам качества изделий следует руководствоваться ГОСТ РВ 20.57.417. 
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                                                          Приложение А 
Сведения о содержании примененных материалов 

 
Таблица А.1 - Сведения о содержании примененных материалов 

Наименование  
материала 

Масса, кг Обозначение НД Изготовитель 
наименование 

Кабели аппаратные ,измерительные типа ОСРБ58, 68Г, 69Г,78.5, 79.5 и  
оптоэлектрические ОЭСРБ80Г 

Проволока В-0,51 0,60 ТУ3-1002-77 ОАО «ОЗЦЛ» 

Проволока В-0,81 0,40 ТУ3-1002-77 ОАО «ОЗЦЛ» 

Смесь резиновая, си-
ликоновая СП-222,  
СП-232, СП-444 

0,35 ТУ2512-102-
38220721-2005 

ООО «НТЦ Резана», 
 г. Подольск 

Сталь 12Х18Н9Т 0,91 ГОСТ 5632-72 ОАО «Север-сталь» 

Сплав Л63 0,43 ГОСТ 15527-70 ОАО «ОЗЦЛ» 

Сплав Д16Т 9,22 ГОСТ 4784-74 ОАО «ОЗЦЛ» 

Сплав В95Т1, пруток 
КР60 

2,15 ГОСТ 21488-97 ОАО «Каменск –
Уральский металлур-
гический завод» 

Металлорукав РЗН-8 1,33 ТУ 4833-008-
00239971-2001 

ОАО «Уфимский за-
вод гибких валов» 

 
 
                               Таблица А.2 - Сведения о содержании примененных материалов 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование  
материала 

Масса, кг Обозначение НД Изготовитель 
наименование 

Кабели полевые ОСРП58, 68Г, ОСРП78.5, ОСРП79.5, ОЭСРП80Г 

Проволока В-0,51 0,55 ТУ3-1002-77 ОАО «ОЗЦЛ» 

Проволока В-1,01 2,80 ТУ3-1002-77 ОАО «ОЗЦЛ» 

Проволока В-1,51 2,00 ТУ3-1002-77 ОАО «ОЗЦЛ» 

Смесь резиновая, си-
ликоновая СП-222,  
СП-232, СП-444 

0,8 ТУ2512-102-
38220721-2005 

ООО «НТЦ Резана», 
 г. Подольск 

Сталь 12Х18Н9Т 4,45 ГОСТ 5632-72 ОАО «Север-сталь» 

Сплав Л63 0,43 ГОСТ 15527-70 ОАО «ОЗЦЛ» 

Сплав Д16Т 13,18 ГОСТ 4784-74 ОАО «ОЗЦЛ» 

Сплав В95Т1, пруток 
КР60 

32,00 ГОСТ 21488-97 ОАО «Каменск –
Уральский металлур-
гический завод» 
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                                                   Приложение Б 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Примечание. Допускается применение других аналогичных СИ, контроля и       испыта-

ний, обеспечивающих измерение параметров с требуемой точностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
оборудования, 
тип, шифр 

Класс 
точно-
сти, 
по-
греш-
ность 

Обозначение 
документа 

Коли-
чество 
на одно 
рабочее 
место 

Номер 
пункта 
мето-
дов 
кон-
троля 

При-
ме-
ча-
ние 

Линейка-150 

Линейка-1000 

Рулетка Р10НЗП 

Узел обмера кабеля 

Штангенциркуль 
ШЦ-I-125-0,1  

Микрометр МК 25-1 

Индикатор 1 МИГ 

Калибр-кольцо 

Лупа ЛП-1-4х 

Микроскоп МБС-10 
Микроскоп БМИ-1Ц 

Весы ВЛК-500г/10 
Измеритель 

оптических потерь: 
 

Тестер  ОМК3-76, 
 Тестер  ОМК3-76Б 

±0,1мм 
±0,2мм 

±2мм 

0,1м 

 
±0,1мм 

 

2,5мкм 

 

 

 

     ±3г 

 

ГОСТ 
427-75 

ГОСТ 427-75 

ГОСТ7502-89 

КП83-
132.00.00 

 
ГОСТ 

166-89 
ГОСТ6507-90 

ГОСТ9696-

82 

КП83-025.00.00 

ГОСТ25706- 83 

ТУ3-3.1210-78 

ТУ3-3.1412-85 

ГОСТ24104- 

88Е  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.2.1 

8.2.1 

8.2.1 

8.2.1 

 
8.2.1 

8.2.1 

8.2.1 

8.2.1 

8.2.1 

8.2.2 

8.2.2 
8.2.3 

 
 

8.3.1 
 8.3.1 
8.3.1 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Методика измерений оптических параметров 

 
В.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

               В.1.1 Настоящая методика предназначена для измерения оптических потерь, вносимых  

           соединителями изделий ОСРП58,  68Г,  69Г, 78.5, 79.5 и ОЭСРП80Г резьбового   

            соединения и их модификаций , а также изделий ОСРБ(А)58,  68Г,  69Г,  78.5,  79.5 и 

            ОЭСРБ80Г резьбового  соединения, собранными на отрезках оптического кабеля (ОК) с  

            многомодовым  волокном, с номинальным диаметром сердцевины 50 мкм   и  

            одномодовым волокном с номинальным сердцевины диаметром 9 мкм. 

            Критерии соответствия – соответствие оптических параметров (вносимых потерь) проверяе- 

            мых изделий нормам, указанным в таблицах 5.1 и 5.2 настоящих ТУ. 

В.1.2 Измерения производятся на одной из длин волн оптического излучения (0,85 +/-0,05) 

             или длине волны (1,31+/-0,05) мкм.  

             Диапазон значений измеряемой величины от 0,1 дБ до 30 дБ. 

             В.1.3 Погрешность методики измерений находится в интервале ± 20 %. 

 

В.2  СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 
В.2.1 Тестер оптический ОМК3-76А и ОМК3-76Б. 

             (допускается замена на отдельные блоки- измеритель оптической мощности «Топаз»-7220-А 

             и генератор оптического излучения – «Топаз»-7104-А) 

              В.2.2 Видеомикроскоп EXFO MaxTester 

              В.2.3 Адаптер 4х-полюсный КО3 розетки ОСРБ58 ЯИМП.301535.007; 

              В.2.4 Адаптер 2х-полюсный КО3 розетки ОСРБ58 ЯИМП.301535.008; 

              В.2.5 Адаптер 4х-полюсный КО3 вилки аппаратной ОСРБ58 ЯИМП.301535.009; 

              В.2.6 Адаптер 2х-полюсный КО3 вилки аппаратной ОСРБ58 ЯИМП.301535.010; 

              В.2.7 Адаптер 4х-полюсный КО3 соединителя ОСРБ68Г ЯИМП.301535.011; 

              В.2.8 Адаптер 2х-полюсный КО3 соединителя ОСРБ78.5 ЯИМП.301535.013; 

              В.2.9 Адаптер 2х-полюсный КО3 соединителя ОСРБ79.5 ЯИМП.301535.014; 

              В.2.10 Розетка соединителя оптического ОСРБКО3.КО3  ЯИМП.203741.018; 

              В.2.11 Розетка соединителя оптического ОСРБ53.КО3  ЯИМП.203741.019  (FC); 

              В.2.12 Розетка соединителя оптического ОСРБ51.КО3  ЯИМП.203741.020  (Лист-Х) 

              В.2.13 Розетка соединителя оптического ОСРБ52.КО3  ЯИМП.203741.021  (ST); 
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              В.2.14 Розетка соединителя оптического ОСРБ54.КО3  ЯИМП.203741.022  (SC); 

              В.2.15 Розетка соединителя оптического ОСРБ55.КО3  ЯИМП.203741.023  (LC); 

              В.2.16 Модуль оптический КО3.2мм-1,0 ЯИМП.203743.070-02; 

              В.2.18 Модуль оптический КО3.2oм-1,0 ЯИМП.203743.071-02.  

              В.2.19 Модуль оптический КО3.2мм-1,0 ЯИМП.203743.072-02. 

                                                     

В.3 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ 

              В.3.1 Метод измерений вносимых потерь соединителей изделий соответствует п.4.1 

             ГОСТ 26990-86. 

              В.3.2 Величина вносимых потерь определяется путем сравнения значений мощности излуче- 

              ния оптического сигнала на выходе наконечника вспомогательного кабеля  со значением  

             мощности на выходе наконечника соединителя измеряемого изделия при включении  

             последнего в измерительную цепь. 

             Измерения мощностей проводятся в  дБм (по отношению к величине мощности 1 мВт).    

               В.3.3 Величина измеренных потерь в наконечнике соединителя изделия не должна превы 

             шать значений, указанных в таблице 1  настоящей методики.     

         Т а б л и ц а  1  –  Значения вносимых оптических потерь изделий  

Наименование  
изделия 

(сокращенное) 

 
Строительная 

длина 
изделия, м 

Вносимые потери, дБ, 
не более 

при приемке и 
поставке 

в течение  
минимального срока 
службы и срока 
сохраняемости 

длина волны, мкм 
1,3 0,85 1,3 0,85 

Все изделия со 
стороны  «А» и 
«Б» многопо-
люсного соеди-
нителя  
 
 
Все изделия со 
стороны «Б»; со-
единителя типов: 
FC,ST,SC,LC,Лис
т-Х 
 

       
0,5 – 500,0 
       

 
 

           
1,5 
           
 
 
 
 
 
1,0*1 

 

 

 
 

 
1,5 

 
 
 
 
      
 
1,0*1 

 
 

 
 

1,7         

 

 

 

 

1,2*1 

 

 

 

     
1,7 

 
 
 
 

 
 

1,2*1 

 
 
 

 

 
      *1 – для однополюсных соединителей 
              ОСРБ53( FC), ОСРБ52(ST) ,SC, ОСРБ55(LC), ОСРБ51(Лист-Х) 
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                                 В.4 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ 

                 

             В.4.1 Протереть торцы оптических наконечников кабельных соединителей. Для протирки  

           применяют салфетки из батистового материала по ГОСТ 29298, или любого безворсового 

            материала, слегка увлажненного спиртом по ГОСТ 18300. 

            Рекомендуется применение безворсовых салфеток «Kimwipes EX-L» и очистителя оптических 

            соединителей модели NEOCLEAN-E250 или аналогичного. 

                

              В.4.2 Контролировать чистоту поверхности оптических наконечников микроскопом типа   

            EXFO MaxTester или аналогичным с увеличением не менее х400. 

              В.4.3 Подготовить к работе оптический тестер в соответствии с п.6.2 технического  

              описания на ОМКЗ-76. 

В.4.4 Собрать измерительную схему согласно рис. 1 

 

 
В.4.5 Выбрать рабочую длину волны оптического излучения- 0,85 или 1,31 мкм. 

В.4.6 Произвести калибровку выбранного измерительного канала (рис.1). Обнулить показа- 

ния измерителя мощности оптического излучения «0,00 дБ» (согласно инструкции на изме 

рительный прибор).             
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                               В.5 ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ИЗДЕЛИЙ  

                              ОСРП58.5/1-4/0Р,   ОСРП58.6/1-4/0Р,   ОСРП58.7/1-4/0Р.  

                      

                    В.5.1 Включить в измерительную цепь контролируемый образец согласно рисунка  2 

 
 

                  В.5.2 Измерить потери на полюсе А1 контролируемого образца, для чего: 

                         B.5.2.1 Вставьте соединитель КО3 вспомогательного кабеля поз 2 в гнездо «1» 

                   адаптера поз.3 (сторона А контролируемого образца), а соединитель КО3 вспомогатель 

                  ного кабеля поз.4 в гнездо «1» адаптера поз.3 ( стороны «Б» контролируемого образца). 

                        В.5.2.2 Записать показания цифрового индикатора измерителя мощности , в децибелах. 

                 В.5.3 Перестыковывая совместно соединители КО3 вспомоготельных кабелей в гнезда «2»,  

                 «3», «4» адаптеров, записать показания цифрового индикатора измерителя мощности, в  

                 децибелах, для полюсов А2, А3, А4 соединителя «А» контролируемого образца. 

                 В.5.4 Перестыковать соединители контролируемого образца, поменяв их местами.  

                 В.5.5 Повторить операции В.5.2 , В.5.3   для измерения оптических потерь на полюсах  

                 соединителя со стороны «Б». 
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                                  В.6 ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ИЗДЕЛИЙ  

                                ОСРП58.5/1-2/0Р,   ОСРП58.6/1-2/0Р,   ОСРП58.7/1-2/0Р, ОСРП78.5-2/ОВ.  

                      

                    В.6.1 Включить в измерительную цепь контролируемый образец согласно рисунка  3. 

 
                  В.6.2 Измерить потери на полюсе А1 контролируемого образца, для чего: 

                         B.6.2.1 Вставьте соединитель КО3 вспомогательного кабеля поз 2 в гнездо «1» 

                   адаптера поз.3(4) (сторона А контролируемого образца), а соединитель КО3 вспомогатель 

                  ного кабеля поз.5 в гнездо «1» адаптера поз.3(4) ( стороны «Б» контролируемого образца). 

                       В.6.2.2 Записать показания цифрового индикатора измерителя мощности , в децибелах. 

                 В.6.3 Перестыковывая совместно соединители КО3 вспомоготельных кабелей в гнездо «2»,  

                  адаптеров, записать показания цифрового индикатора измерителя мощности, в  

                 децибелах, для полюса А2, соединителя «А» контролируемого образца. 

                 В.6.4 Перестыковать соединители контролируемого образца, поменяв их местами.  

                 В.6.5 Повторить операции В.6.2 , В.6.3   для измерения оптических потерь на полюсе  

                 соединителя со стороны «Б». 
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                                        В7     ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ИЗДЕЛИЙ  

                                       ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-4(2)/0В,   ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-4(2)/0Р,   

                                        ОСРБ58М.1(2,3,4,5)/2-4(2)/0Р, ОСРП79.5-2/ОВ.  

                     В.7.1 Включить в измерительную цепь контролируемый образец согласно рисунка  4. 
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                 В.7.2  Адаптеры многополюсных соединителей «А»  и розетки одиночных соединителей  

                «Б» выбираются  из списка на рисунке 4 в соответствии с типами соединителей  

                 измеряемых оптических кабелей.               

                 В.7.3  Измерить потери на полюсе А1 контролируемого образца, для чего: 

                          B.7.3.1 Вставьте соединитель КО3 вспомогательного кабеля поз 2 в гнездо «1» 

                   адаптера поз.5 (сторона А контролируемого образца), а соединитель КО3 вспомогатель- 

                  ного кабеля поз.4 в гнездо «1» адаптера поз.3 ( стороны «Б» контролируемого образца). 

                        В.7.3.2 Записать показания цифрового индикатора измерителя мощности , в децибелах. 

                 В.7.4 Перестыковывая совместно соединители КО3 вспомоготельных кабелей в гнездо «2», 

                   «3», «4» адаптеров, записать показания цифрового индикатора измерителя мощности, в  

                 децибелах, для полюсов А2 А3, А4, соединителя «А» контролируемого образца. 

                 В.7.5 Перестыковать соединители контролируемого образца, поменяв их местами.  

                 В.7.6 Повторить операции В.7.3 , В.7.4   для измерения оптических потерь на полюсе  

                 соединителя со стороны «Б». 

     

                            В8. ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ИЗДЕЛИЙ  

                                       ОСРП68Г(Х),  ОСРП68ГТр(Х), ОЭСРП80Г-2/2.   

                      В.8.1 Включить в измерительную цепь контролируемый образец согласно рисунка  5. 
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                     В.8.2 Измерить потери на полюсе А1 контролируемого образца, для чего: 

                         B.8.2.1 Вставьте соединитель КО3 вспомогательного кабеля поз 2 в гнездо «4» 

                   адаптера поз.4 (сторона А контролируемого образца), а соединитель КО3 вспомогатель 

                  ного кабеля поз.3 в гнездо «4» адаптера поз.4 ( стороны «Б» контролируемого образца). 

                       В.8.2.2 Записать показания цифрового индикатора измерителя мощности , в децибелах. 

                 В.8.3 Перестыковывая совместно соединители КО3 вспомоготельных кабелей в гнездо «3»,  

                 «2», «1»   адаптеров, записать показания цифрового индикатора измерителя мощности, в  

                 децибелах, для полюсов А2, А3, А4  соединителя «А» контролируемого образца. 

                 В.8.4 Повторить операции В.8.2 , В.8.3   для измерения оптических потерь на полюсах  

                 соединителя со стороны «Б». 
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                             В9. ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ИЗДЕЛИЙ  

                          ОСРА68Г.1(2,3,4,5)/2 ,  ОСРБ68Г.(2,3,4,5),  ОСРБ69ГИ-4/0,  

                           ОСРБ68Г-4/0, ОЭСРБ80Г.2(3,4,5)-2/2.   

 

                  В.9.1 Включить в измерительную цепь контролируемый образец согласно рисунка  6. 

                       
                   В.9.2 Измерить потери на полюсе А1 контролируемого образца, для чего: 

                         B.9.2.1 Вставьте соединитель КО3 вспомогательного кабеля поз 2 в гнездо «4» 

                   адаптера поз.5 (сторона А контролируемого образца), а соединитель КО3 вспомогатель- 

                  ного кабеля поз.4 в гнездо «1» розетки поз.3 ( стороны «Б» контролируемого образца). 

                       В.9.2.2 Записать показания цифрового индикатора измерителя мощности , в децибелах. 
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                 В.9.3 Перестыковывая совместно соединители КО3 вспомоготельных кабелей в гнездо «3»,  

                 «2», «1»   адаптера, и в гнезда Б2,Б3,Б4 записать показания цифрового индикатора измери 

                теля мощности, в децибелах, для полюсов А2, А3, А4  соединителя «А» контролируемого  

                 образца. 

                 В.9.4 Поменять местами концы соединителей КО3 вспомогательных кабелей  

                ( не отстыковывая их от измерительных приборов). 

                 В.9.5 Повторить операции В.9.2 , В.9.3   для измерения оптических потерь на полюсах  

                 соединителя со стороны «Б». 

                        

                           В10. ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ИЗДЕЛИЙ  

                                                 ОСРБ58Р.69Г ,  ОСРБ58Р.69Г-А(Б).   

                В.10.1 Включить в измерительную цепь контролируемый образец согласно рисунка  7. 
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                   В.10.2 Измерить потери на полюсе А1 контролируемого образца, для чего: 

                         B.10.2.1 Вставьте соединитель КО3 вспомогательного кабеля поз 2 в гнездо «4» 

                   адаптера поз.5 (сторона А контролируемого образца), а соединитель КО3 вспомогатель 

                  ного кабеля поз.4 в гнездо «1» адаптера поз.3 ( стороны «Б» контролируемого образца). 

                        В.10.2.2 Записать показания цифрового индикатора измерителя мощности ,  

                    в децибелах. 

                  В.10.3 Перестыковывая совместно соединители КО3 вспомоготельных кабелей в гнездо 

                 «1» адаптера, и в гнездо Б4 записать показания цифрового индикатора измерителя  

                 мощности, в децибелах, для полюса  А4  соединителя «А» контролируемого образца. 

                  В.10.4 Поменять местами концы соединителей КО3 вспомогательных кабелей  

                ( не отстыковывая их от измерительных приборов). 

                  В.10.5 Повторить операции В.10.2 , В.10.3   для измерения оптических потерь на полюсах  

                 соединителя со стороны «Б». 
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-4/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203731.056(156)  (одномодовый,многомодовый)

Рис.1
Вилка приборная ОСРБ58А/2-4/0В
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1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
4. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
5. Оптические полюса А1-А4 вилки приборной ОСРБ58А -
циркониевая керамика Ø 2,5 мм
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-4/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203731.056(156)  (одномодовый,многомодовый)

1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
2. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
3. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.

ЯИМП.203731.056
ЯИМП.203731.056 - 01
ЯИМП.203731.056 - 02
ЯИМП.203731.056 - 03
ЯИМП.203731.056 - 04
ЯИМП.203731.056 - 05
ЯИМП.203731.056 - 06
ЯИМП.203731.056 - 07
ЯИМП.203731.056 - 08
ЯИМП.203731.056 - 09
ЯИМП.203731.056 - 10
ЯИМП.203731.056 - 11
ЯИМП.203731.056 - 12
ЯИМП.203731.056 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-4/0В.мм-0,5
ОСРБ58.2/2-4/0В.мм-1,0
ОСРБ58.2/2-4/0В.мм-1,5
ОСРБ58.2/2-4/0В.мм-2,0
ОСРБ58.4/2-4/0В.мм-0,5
ОСРБ58.4/2-4/0В.мм-1,0
ОСРБ58.4/2-4/0В.мм-1,5
ОСРБ58.4/2-4/0В.мм-2,0
ОСРБ58.1/2-4/0В.мм-0,5
ОСРБ58.1/2-4/0В.мм-1,0
ОСРБ58.1/2-4/0В.мм-1,5
ОСРБ58.1/2-4/0В.мм-2,0
ОСРБ58.3/2-4/0В.мм-0,5
ОСРБ58.3/2-4/0В.мм-1,0

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.056 - 14
ЯИМП.203731.056 - 15

ОСРБ58.3/2-4/0В.мм-1,5
ОСРБ58.3/2-4/0В.мм-2,0

ОСРБ53

("FC")

"SC"

ОСРБ51

(Лист-Х)

"ST"

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, Г

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ЯИМП.203731.056 - 16
ЯИМП.203731.056 - 17

ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-0,5
ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-1,0

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.056 - 18
ЯИМП.203731.056 - 19

ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-1,5
ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-2,0

"LC"
Рис.5

ЯИМП.203731.156
ЯИМП.203731.156 - 01
ЯИМП.203731.156 - 02
ЯИМП.203731.156 - 03
ЯИМП.203731.156 - 04
ЯИМП.203731.156 - 05
ЯИМП.203731.156 - 06
ЯИМП.203731.156 - 07
ЯИМП.203731.156 - 08
ЯИМП.203731.156 - 09
ЯИМП.203731.156 - 10
ЯИМП.203731.156 - 11
ЯИМП.203731.156 - 12
ЯИМП.203731.156 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-4/0В.ом-0,5
ОСРБ58.2/2-4/0В.ом-1,0
ОСРБ58.2/2-4/0В.ом-1,5
ОСРБ58.2/2-4/0В.ом-2,0
ОСРБ58.4/2-4/0В.ом-0,5
ОСРБ58.4/2-4/0В.ом-1,0
ОСРБ58.4/2-4/0В.ом-1,5
ОСРБ58.4/2-4/0В.ом-2,0
ОСРБ58.1/2-4/0В.ом-0,5
ОСРБ58.1/2-4/0В.ом-1,0
ОСРБ58.1/2-4/0В.ом-1,5
ОСРБ58.1/2-4/0В.ом-2,0
ОСРБ58.3/2-4/0В.ом-0,5
ОСРБ58.3/2-4/0В.ом-1,0

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.156 - 14
ЯИМП.203731.156 - 15

ОСРБ58.3/2-4/0В.ом-1,5
ОСРБ58.3/2-4/0В.ом-2,0

"FC"

"SC"

"ST"

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, Г

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ЯИМП.203731.156 - 16
ЯИМП.203731.156 - 17

ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-0,5
ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-1,0

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.156 - 18
ЯИМП.203731.156 - 19

ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-1,5
ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-2,0

"LC"
Рис.5

Таблица 1         Кабель оптический ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-4/0В многомодовый

5,0±0,02ЯИМП.203731.056 - 20 ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-5,0 5,0±0,02ЯИМП.203731.156 - 20 ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-5,0
4,0±0,02ЯИМП.203731.056 - 21 ОСРБ58.2/2-4/0В.мм-4,0 "FC"

  65,0
  81,0
  97,0
  113,0

Таблица 2       Кабель оптический ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-4/0В одномодовый

ОСРБ55 ОСРБ55

ОСРБ53

ОСРБ51

(Лист-Х)

  69,0
  85,0
  101,0
  117,0

  69,0
  85,0
  101,0
  117,0
  66,0
  82,0
  98,0
  114,0
  64,0
  80,0
  96,0
  112,0
  182,0

  65,0
  81,0
  97,0
  113,0

  69,0
  85,0
  101,0
  117,0

  69,0
  85,0
  101,0
  117,0
  66,0
  82,0
  98,0
  114,0
  64,0
  80,0
  96,0
  112,0
  182,0

  173,0
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203731.057(157)  (многомодовый, одномодовый)

Рис.1
Вилка приборная ОСРБ58А/2-2/0В

ЯИМП.203742.016

Соединитель оптический

"SC"

Б2

Б1

L

40 ± 2

10,5

А

3

Ø
 2

7

53

Ø
 1

9

Ø
 1

4
,5

75

А1Б1
Схема соединения полюсов

А2Б2

Г

Г

Б1

Б2

Остальное см. рис.1
Рис. 2

47 *

Остальное см. рис.1
Рис. 3

Б1

Б2

Б2

Б1

Остальное см. рис.1

Ø
 1

0

40

48
3.75

Ø
2
.5

0.5

Ø
 1

0

Ø
2.

5

43.5

Ø
 2

,9

Ø
2
,9

Ø
 2

,9

Ø
 9

Рис. 4

Ø
 2

,9

Ø
 1

,2
5 51

Остальное см. рис.1

Б1

Б2

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
4. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
5. Оптические полюса А1-А4 вилки приборной ОСРБ58А -
циркониевая керамика Ø 2,5 мм

Ø
2.

5

Ø
 2

,9

Ø
 1

,8

Пластикатная оболочка, чернаяВолокно Ø 0,9 мм

50/125мкм или 9/125 мкм

Г-Г

Кевларовые нити "РУСАЛ"

 кабель ОК-СС07(08)  ТУ16.К71-212-94  или кабель
ОТ-БВС-нг(А)-HF-OM1-2,9 или аналогичный

Соединитель оптический

ОСРБ53 ("FC")

Соединитель оптический

"ST"

Соединитель оптический

ОСРБ51 "Лист-Х"

Соединитель оптический

ОСРБ55  "LC"

Ø
 2

,9

А (без заглушки)

3Н
11

 (+
0,

06
)

4отв. Ø3,2 
+0,3 

20±0,1

26

1,5 
+0,25

2
0
±

0
,1

2
6

М20х1

1
28

,4
8

Рис. 5
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203731.057(157)  (многомодовый, одномодовый)

1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
2. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
3. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.

ЯИМП.203731.057
ЯИМП.203731.057 - 01
ЯИМП.203731.057 - 02
ЯИМП.203731.057 - 03
ЯИМП.203731.057 - 04
ЯИМП.203731.057 - 05
ЯИМП.203731.057 - 06
ЯИМП.203731.057 - 07
ЯИМП.203731.057 - 08
ЯИМП.203731.057 - 09
ЯИМП.203731.057 - 10
ЯИМП.203731.057 - 11
ЯИМП.203731.057 - 12
ЯИМП.203731.057 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-2/0В.мм-0,5
ОСРБ58.2/2-2/0В.мм-1,0
ОСРБ58.2/2-2/0В.мм-1,5
ОСРБ58.2/2-2/0В.мм-2,0
ОСРБ58.4/2-2/0В.мм-0,5
ОСРБ58.4/2-2/0В.мм-1,0
ОСРБ58.4/2-2/0В.мм-1,5
ОСРБ58.4/2-2/0В.мм-2,0
ОСРБ58.1/2-2/0В.мм-0,5
ОСРБ58.1/2-2/0В.мм-1,0
ОСРБ58.1/2-2/0В.мм-1,5
ОСРБ58.1/2-2/0В.мм-2,0
ОСРБ58.3/2-2/0В.мм-0,5
ОСРБ58.3/2-2/0В.мм-1,0

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.057 - 14
ЯИМП.203731.057 - 15

ОСРБ58.3/2-2/0В.мм-1,5
ОСРБ58.3/2-2/0В.мм-2,0

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, Г

ЯИМП.203731.057 - 16
ЯИМП.203731.057 - 17

ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-0,5
ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-1,0

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.057 - 18
ЯИМП.203731.057 - 19

ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-1,5
ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-2,0

ЯИМП.203731.157
ЯИМП.203731.157 - 01
ЯИМП.203731.157 - 02
ЯИМП.203731.157 - 03
ЯИМП.203731.157 - 04
ЯИМП.203731.157 - 05
ЯИМП.203731.157 - 06
ЯИМП.203731.157 - 07
ЯИМП.203731.157 - 08
ЯИМП.203731.157 - 09
ЯИМП.203731.157 - 10
ЯИМП.203731.157 - 11
ЯИМП.203731.157 - 12
ЯИМП.203731.157 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-2/0В.ом-0,5
ОСРБ58.2/2-2/0В.ом-1,0
ОСРБ58.2/2-2/0В.ом-1,5
ОСРБ58.2/2-2/0В.ом-2,0
ОСРБ58.4/2-2/0В.ом-0,5
ОСРБ58.4/2-2/0В.ом-1,0
ОСРБ58.4/2-2/0В.ом-1,5
ОСРБ58.4/2-2/0В.ом-2,0
ОСРБ58.1/2-2/0В.ом-0,5
ОСРБ58.1/2-2/0В.ом-1,0
ОСРБ58.1/2-2/0В.ом-1,5
ОСРБ58.1/2-2/0В.ом-2,0
ОСРБ58.3/2-2/0В.ом-0,5
ОСРБ58.3/2-2/0В.ом-1,0

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02
0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.157 - 14
ЯИМП.203731.157 - 15

ОСРБ58.3/2-2/0В.ом-1,5
ОСРБ58.3/2-2/0В.ом-2,0

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, Г

ЯИМП.203731.157 - 16
ЯИМП.203731.157 - 17

ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-0,5
ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-1,0

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.157 - 18
ЯИМП.203731.157 - 19

ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-1,5
ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-2,0

Таблица 1         Кабель оптический ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0В многомодовый

5,0±0,02ЯИМП.203731.057 - 20 ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-5,0 5,0±0,02ЯИМП.203731.157 - 20 ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-5,0
4,0±0,02ЯИМП.203731.057 - 21 ОСРБ58.2/2-2/0В.мм-4,0

Таблица 2       Кабель оптический ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0В одномодовый

  51,0

  67,0

  83,0

  99,0

  53,0

  69,0

  85,0

  101,0

ОСРБ53
("FC")

ОСРБ54
("SC")

ОСРБ51
(Лист Х)

ОСРБ52
(ST)

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ОСРБ55
(LC)

Рис.5

ОСРБ53 (FC)

ОСРБ53
("FC")

ОСРБ54
("SC")

ОСРБ51
(Лист Х)

ОСРБ52
(ST)

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ОСРБ55
(LC)

Рис.5

  51,0

  67,0

  83,0

  99,0

  53,0

  69,0

  85,0

  101,0

  59,0

  83,0

  97,0

  110,0

  59,0

  83,0

  97,0

  110,0

  59,0

  83,0

  97,0

  110,0

  59,0

  83,0

  97,0

  110,0

  49,0

  64,0

  79,0

  89,0

  105,0

  118,0

  49,0

  64,0

  79,0

  89,0

  105,0
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.038(138)  (многомодовый, одномодовый)
Рис.1

А1Б1
Схема соединения полюсов

А2Б2

Б1

Б2

Остальное см. рис.1Рис. 2

47 *

Остальное см. рис.1
Рис. 3

Б1

Б2

Б2

Б1

Остальное см. рис.1

Ø 
10

40

48
3.75

Ø2
.5

0.5

Ø 
10

Ø
2.

5

43.5

Ø 
2,9

Ø2
,9

Ø 
2,9

Ø 
9

Рис. 4

Ø 
2,9

Ø
 1

,2
5 51

Остальное см. рис.1

Б1

Б2

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
4. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
5. Оптические полюса А1-А2 розетки кабельной ОСРБ58А -
циркониевая керамика Ø 2,5 мм
6. Цвет кожуха розетки кабельной одномодовой - бежевый или
светло дымчатый,       многомодовой - зеленый.
7. Клеймо ОТК.

Ø
2.

5

Соединитель оптический
ОСРБ53 ("FC")

Соединитель оптический
"ST"

Соединитель оптический
ОСРБ51 "Лист-Х"

Соединитель оптический
ОСРБ55  "LC"

Рис. 5

110

Ø2
6

M2
0 х

 1

11

 А

Б2

Б1

40 ± 262

5
25

Ø 
2,9

9 х
 7.

5

L (м)

Ø 
10

,4

7

170 50

Б

2

Вид без заглушки
А

1

Ø 6

1±0,3
+0,2
- 0.5

Б - Б

Кевларовые (арамидные) нити

Два волокна Ø 0,25 (0.9)мм

Черная полиэтиленовая оболочка

Б

Розетка кабельная ОСРБ58А/2-2/0Р
ЯИМП.203742.013

Кабель оптический ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-88
или ОТ-БВС
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.038(138)  (многомодовый, одномодовый)

1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
2. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
3. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.

Таблица 1         Кабель оптический ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0Р многомодовый
Таблица 2       Кабель оптический ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0Р одномодовый

ЯИМП.203733.038

ЯИМП.203733.038 - 01

ЯИМП.203733.038 - 02

ЯИМП.203733.038 - 03

ЯИМП.203733.038 - 04

ЯИМП.203733.038 - 05

ЯИМП.203733.038 - 06

ЯИМП.203733.038 - 07

ЯИМП.203733.038 - 08

ЯИМП.203733.038 - 09

ЯИМП.203733.038 - 10

ЯИМП.203733.038 - 11

ЯИМП.203733.038 - 12

ЯИМП.203733.038 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-2/0Р.мм-0,5

ОСРБ58.2/2-2/0Р.мм-1,0

ОСРБ58.2/2-2/0Р.мм-1,5

ОСРБ58.2/2-2/0Р.мм-2,0

ОСРБ58.4/2-2/0Р.мм-0,5

ОСРБ58.4/2-2/0Р.мм-1,0

ОСРБ58.4/2-2/0Р.мм-1,5

ОСРБ58.4/2-2/0Р.мм-2,0

ОСРБ58.1/2-2/0Р.мм-0,5

ОСРБ58.1/2-2/0Р.мм-1,0

ОСРБ58.1/2-2/0Р.мм-1,5

ОСРБ58.1/2-2/0Р.мм-2,0

ОСРБ58.3/2-2/0Р.мм-0,5

ОСРБ58.3/2-2/0Р.мм-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.038 - 14

ЯИМП.203733.038 - 15

ОСРБ58.3/2-2/0Р.мм-1,5

ОСРБ58.3/2-2/0Р.мм-2,0

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, Г

ЯИМП.203733.038 - 16

ЯИМП.203733.038 - 17

ОСРБ58.5/2-2/0Р.мм-0,5

ОСРБ58.5/2-2/0Р.мм-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.038 - 18

ЯИМП.203733.038 - 19

ОСРБ58.5/2-2/0Р.мм-1,5

ОСРБ58.5/2-2/0Р.мм-2,0

3,0±0,02ЯИМП.203733.038 - 20 ОСРБ58.2/2-2/0Р.мм-3,0

ЯИМП.203733.138

ЯИМП.203733.138 - 01

ЯИМП.203733.138 - 02

ЯИМП.203733.138 - 03

ЯИМП.203733.138 - 04

ЯИМП.203733.138 - 05

ЯИМП.203733.138 - 06

ЯИМП.203733.138 - 07

ЯИМП.203733.138 - 08

ЯИМП.203733.138 - 09

ЯИМП.203733.138 - 10

ЯИМП.203733.138 - 11

ЯИМП.203733.138 - 12

ЯИМП.203733.138 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.4/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.4/2-2/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.4/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.4/2-2/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.138 - 14

ЯИМП.203733.138 - 15

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-2,0

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, кГ

ЯИМП.203733.138 - 16

ЯИМП.203733.138 - 17

ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.138 - 18

ЯИМП.203733.138 - 19

ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-2,0

3,0±0,02ЯИМП.203733.138 - 20 ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-3,0

ОСРБ53

("FC")

ОСРБ54

("SC")

ОСРБ51

(Лист Х)

ОСРБ52

(ST)

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ОСРБ55

(LC)

Рис.5

ОСРБ53 (FC)

ОСРБ53

("FC")

ОСРБ54

("SC")

ОСРБ51

(Лист Х)

ОСРБ52

(ST)

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ОСРБ55

(LC)

Рис.5

ОСРБ53 (FC)

90,0

120,0

105,0

75,0

90,0

120,0

105,0

75,0

90,0

120,0

105,0

75,0

90,0

120,0

105,0

75,0

150,0

150,0

85,0

115,0

100,0

70,0

85,0

115,0

100,0

70,0

85,0

115,0

100,0

70,0

85,0

115,0

100,0

70,0

88,0

118,0

103,0

73,0

88,0

118,0

103,0

73,0
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.039(139)  (многомодовый, одномодовый)

А1Б1
Схема соединения полюсов

А3Б3
А2Б2

А4Б4
Б1

Б2

Б4

Б3

Остальное см. рис.1Рис. 2

47 *
Остальное см. рис.1

Рис. 3

Б1

Б2

Б3

Б4

Б4

Б3

Б2

Б1

Остальное см. рис.1

Ø 
10

40

48
3.75

Ø2
.5

0.5

Ø 
10

Ø
2.

5

43.5

Ø 
2,9

Ø2
,9

Ø 
2,9

Ø
 9

Рис. 4

Ø 
2,9

Ø
 1

,2
5 51

Остальное см. рис.1
Рис. 5

Б1

Б2

Б4

Б4

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
4. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
5. Оптические полюса А1-А4 розеткикабельной ОСРБ58А - циркониевая
керамика Ø 2,5 мм
6.Цвет кожуха розетки кабельной одномодовой - бежевый или светло дымчатый,
многомодовой - зеленый.                п.7. Клеймо ОТК

Ø
2.

5

Соединитель оптический
ОСРБ53 ("FC")

Соединитель оптический
"ST"

Соединитель оптический
ОСРБ51 "Лист-Х"

Соединитель оптический
ОСРБ55  "LC"

А

110

Ø2
6

M2
0 х

 1

11

L (м)

Ø 
10

,4

7

170

50 Б

ББ3

Б4

Б2

Б1

40 ± 2

625 25

Ø 
2,9

9 х
 7.

5

Ø 6

1±0,3
+0,2
- 0.5

Б - Б

Кевларовые (арамидные) нити

Четыре волокна Ø 0,25 (0.9)мм

Черная полиэтиленовая оболочка

Кабель оптический ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-88
или ОТ-БВС

Вид без заглушки
А

 1 2

 3  4

Розетка кабельная ОСРБ58А/2-4/0Р
ЯИМП.203742.017
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.039(139)  (многомодовый, одномодовый)

1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
2. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
3. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.

Таблица 1         Кабель оптический ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-4/0Р многомодовый Таблица 2       Кабель оптический ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-4/0Р одномодовый

ЯИМП.203733.039

ЯИМП.203733.039 - 01

ЯИМП.203733.039 - 02

ЯИМП.203733.039 - 03

ЯИМП.203733.039 - 04

ЯИМП.203733.039 - 05

ЯИМП.203733.039 - 06

ЯИМП.203733.039 - 07

ЯИМП.203733.039 - 08

ЯИМП.203733.039 - 09

ЯИМП.203733.039 - 10

ЯИМП.203733.039 - 11

ЯИМП.203733.039 - 12

ЯИМП.203733.039 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-4/0Р.мм-0,5

ОСРБ58.2/2-4/0Р.мм-1,0

ОСРБ58.2/2-4/0Р.мм-1,5

ОСРБ58.2/2-4/0Р.мм-2,0

ОСРБ58.4/2-4/0Р.мм-0,5

ОСРБ58.4/2-4/0Р.мм-1,0

ОСРБ58.4/2-4/0Р.мм-1,5

ОСРБ58.4/2-4/0Р.мм-2,0

ОСРБ58.1/2-4/0Р.мм-0,5

ОСРБ58.1/2-4/0Р.мм-1,0

ОСРБ58.1/2-4/0Р.мм-1,5

ОСРБ58.1/2-4/0Р.мм-2,0

ОСРБ58.3/2-4/0Р.мм-0,5

ОСРБ58.3/2-4/0Р.мм-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.039 - 14

ЯИМП.203733.039 - 15

ОСРБ58.3/2-4/0Р.мм-1,5

ОСРБ58.3/2-4/0Р.мм-2,0

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, Г

ЯИМП.203733.039 - 16

ЯИМП.203733.039 - 17

ОСРБ58.5/2-4/0Р.мм-0,5

ОСРБ58.5/2-4/0Р.мм-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.039 - 18

ЯИМП.203733.039 - 19

ОСРБ58.5/2-4/0Р.мм-1,5

ОСРБ58.5/2-4/0Р.мм-2,0

3,0±0,02ЯИМП.203733.039 - 20 ОСРБ58.2/2-4/0Р.мм-3,0

ЯИМП.203733.139

ЯИМП.203733.139 - 01

ЯИМП.203733.139 - 02

ЯИМП.203733.139 - 03

ЯИМП.203733.139 - 04

ЯИМП.203733.139 - 05

ЯИМП.203733.139 - 06

ЯИМП.203733.139 - 07

ЯИМП.203733.139 - 08

ЯИМП.203733.139 - 09

ЯИМП.203733.139 - 10

ЯИМП.203733.139 - 11

ЯИМП.203733.139 - 12

ЯИМП.203733.139 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-4/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.2/2-4/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.2/2-4/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.2/2-4/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.4/2-4/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.4/2-4/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.4/2-4/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.4/2-4/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.1/2-4/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.1/2-4/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.1/2-4/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.1/2-4/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.3/2-4/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.3/2-4/0Р.ом-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.139 - 14

ЯИМП.203733.139 - 15

ОСРБ58.3/2-4/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.3/2-4/0Р.ом-2,0

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, кГ

ЯИМП.203733.139 - 16

ЯИМП.203733.139 - 17

ОСРБ58.5/2-4/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.5/2-4/0Р.ом-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.139 - 18

ЯИМП.203733.139 - 19

ОСРБ58.5/2-4/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.5/2-4/0Р.ом-2,0

3,0±0,02ЯИМП.203733.139 - 20 ОСРБ58.2/2-4/0Р.ом-3,0

ОСРБ53

("FC")

ОСРБ54

("SC")

ОСРБ51

(Лист Х)

ОСРБ52

(ST)

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ОСРБ55

(LC)

Рис.5

ОСРБ53 (FC)

ОСРБ53

("FC")

ОСРБ54

("SC")

ОСРБ51

(Лист Х)

ОСРБ52

(ST)

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ОСРБ55

(LC)

Рис.5

ОСРБ53 (FC)

105,0

135,0

120,0

90,0

240,0
240,0

95,0

125,0

110,0

80,0

104,0

121,0

116,0

86,0

95,0

125,0

110,0

80,0

105,0

135,0

120,0

90,0

105,0

135,0

120,0

90,0

105,0

135,0

120,0

90,0

95,0

125,0

110,0

80,0

95,0

125,0

110,0

80,0

104,0

121,0

116,0

86,0
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.037(137)  (многомодовый, одномодовый)

Рис.1

Соединитель оптический

"SC"

Б2

Б1

40 ± 2

А1Б1
Схема соединения полюсов

А2Б2

Г

Г

Б1

Б2

Остальное см. рис.1
Рис. 2

47 *

Остальное см. рис.1
Рис. 3

Б1

Б2

Б2

Б1

Остальное см. рис.1

Ø
 1

0

40

48
3.75

Ø
2
.5

0.5

Ø
 1

0

Ø
2.

5

43.5

Ø
 2

,9

Ø
2
,9

Ø
 2

,9

Ø
 9

Рис. 4

Ø
 2

,9

Ø
 1

,2
5 51

Остальное см. рис.1

Б1

Б2

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
4. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
5. Оптические полюса А1-А4 вилки приборной ОСРБ58А -
циркониевая керамика Ø 2,5 мм

Ø
2.

5

Ø
 2

,9

Ø
 1

,8

Пластикатная оболочка, чернаяВолокно Ø 0,9 мм

50/125мкм или 9/125 мкм

Г-Г

Кевларовые нити "РУСАЛ"

 кабель ОК-СС07(08)  ТУ16.К71-212-94  или кабель
ОТ-БВС-нг(А)-HF-OM1-2,9 или аналогичный

Соединитель оптический

ОСРБ53 ("FC")

Соединитель оптический

"ST"

Соединитель оптический

ОСРБ51 "Лист-Х"

Соединитель оптический

ОСРБ55  "LC"

Ø
 2

,9

Рис. 5

110

Ø
2
6

M
2
0
 х

 1

11

L (м)

7

2

Вид без заглушки
А

1

Розетка кабельная ОСРБ58А/2-2/0Р

ЯИМП.203742.013
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.037(137)  (многомодовый, одномодовый)

1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
2. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
3. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.

Таблица 1         Кабель оптический ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0Р многомодовый Таблица 2       Кабель оптический ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0Р одномодовый

ЯИМП.203733.037

ЯИМП.203733.037 - 01

ЯИМП.203733.037 - 02

ЯИМП.203733.037 - 03

ЯИМП.203733.037 - 04

ЯИМП.203733.037 - 05

ЯИМП.203733.037 - 06

ЯИМП.203733.037 - 07

ЯИМП.203733.037 - 08

ЯИМП.203733.037 - 09

ЯИМП.203733.037 - 10

ЯИМП.203733.037 - 11

ЯИМП.203733.037 - 12

ЯИМП.203733.037 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.4/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.4/2-2/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.4/2-2/0Ром-1,5

ОСРБ58.4/2-2/0Ром-2,0

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.037 - 14

ЯИМП.203733.037 - 15

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-2,0

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, кГ

ЯИМП.203733.037 - 16

ЯИМП.203733.037 - 17 ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.037 - 18

ЯИМП.203733.037 - 19

ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-0,5

ЯИМП.203733.137

ЯИМП.203733.137 - 01

ЯИМП.203733.137 - 02

ЯИМП.203733.137 - 03

ЯИМП.203733.137 - 04

ЯИМП.203733.137 - 05

ЯИМП.203733.137 - 06

ЯИМП.203733.137 - 07

ЯИМП.203733.137 - 08

ЯИМП.203733.137 - 09

ЯИМП.203733.137 - 10

ЯИМП.203733.137 - 11

ЯИМП.203733.137 - 12

ЯИМП.203733.137 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.2/2-2/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.4/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.4/2-2/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.4/2-2/0Ром-1,5

ОСРБ58.4/2-2/0Ром-2,0

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-1,0

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.1/2-2/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.137 - 14

ЯИМП.203733.137 - 15

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.3/2-2/0Р.ом-2,0

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, кГ

ЯИМП.203733.137 - 16

ЯИМП.203733.137 - 17 ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-1,0

0,5±0,02

1,0±0,02

1,5±0,02

2,0±0,02

ЯИМП.203733.137 - 18

ЯИМП.203733.137 - 19

ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-2,0

ОСРБ58.5/2-2/0Р.ом-0,5

ОСРБ53

("FC")

ОСРБ54

("SC")

ОСРБ51

(Лист Х)

ОСРБ52

(ST)

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ОСРБ55

(LC)

Рис.5

ОСРБ53

("FC")

ОСРБ54

("SC")

ОСРБ51

(Лист Х)

ОСРБ52

(ST)

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ОСРБ55

(LC)

Рис.5

83,0

113,0

98,0

68,0

83,0

113,0

98,0

68,0

78,0

108,0

93,0

63,0

78,0

108,0

93,0

63,0

81,0

111,0

96,0

65,0

83,0

113,0

98,0

68,0

83,0

113,0

98,0

68,0

78,0

108,0

93,0

63,0

78,0

108,0

93,0

63,0

81,0

111,0

96,0

65,0
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.2(3,4,5)/2-2/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203731.041(141)  (многомодовый, одномодовый)
Рис.1

Б1
Схема соединения полюсов

Б2

Б1

Б2

Остальное см. рис.1Рис. 2

47 *

Остальное см. рис.1
Рис. 3

Б1

Б2

Ø 
10

40

48
3.75

Ø2
.5

0.5 Ø 
2,9

Ø2
,9

Ø 
9

Ø 
2,9

Ø
 1

,2
5 51

Остальное см. рис.1

Б1

Б2

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм (ОМ2 или ОМ3).
4. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм (G652 или  G657 ).
5.Кабели исполнений до 100 изготавливаются на базе кабелей с многомодовыми оптическими волокнами
50/125 мкм.ОМ2. Кабели исполнений 100-200 изготавливаются на базе кабелей с многомодовыми
волокнами 50/125 мкм. с расширенной полосой (типа ОМ3).
6. Оптические полюса А1-А2 вилки приборной ОСРБ58А - циркониевая керамика Ø 2,5 мм
7. Клеймо ОТК.

Ø
2.

5

Соединитель оптический
ОСРБ53 ("FC")

Соединитель оптический
ОСРБ52  "ST"

Соединитель оптический
ОСРБ55  "LC"

Рис. 4

Б2

Б1

40 ± 262

5
25

Ø 
2,9

9 х
 7.

5

L (м)

Ø 
10

,4

170 50

Б

Ø 6

1±0,3
+0,2
- 0.5

Б - Б

Кевларовые (арамидные) нити

Два волокна Ø 0,25 (0.9)мм

Черная полиэтиленовая оболочка

Б

Кабель оптический ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-88
или ОТ-БВС

3Н
11

 (+
0,0

6)

4отв. Ø3,2 +0,3 

20±0,1
26

1,5 +0,25

20
±0

,1

26

1
2

Вид без заглушки

М20х1

8,4
8±

0,0
29

10,552

3

Ø 
18

,5

А1
А2

Ø 2,5
2
полюсаА

А
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.2(3,4,5)/2-2/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203731.041(141)  (многомодовый, одномодовый)

1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
2. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.,(OM2, OM3)
3. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.,(OS2 , G657).

Таблица 1         Кабель оптический ОСРБ58.2(3,4,5)/2-2/0В многомодовый Таблица 2       Кабель оптический ОСРБ58.2(3,4,5)/2-2/0В одномодовый

ЯИМП.203731.041

ЯИМП.203731.041 - 01

ЯИМП.203731.041 - 02

ЯИМП.203731.041 - 03

ЯИМП.203731.041 - 04

ЯИМП.203731.041 - 05

ЯИМП.203731.041 - 06

ЯИМП.203731.041 - 07

ЯИМП.203731.041 - 12

ЯИМП.203731.041 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-2/0В.мм-2,0

ОСРБ58.2/2-2/0В.мм-3,0

ОСРБ58.2/2-2/0В.мм-4,0

ОСРБ58.2/2-2/0В.мм-5,0

ОСРБ58.4/2-2/0В.мм-2,0

ОСРБ58.4/2-2/0В.мм-3,0

ОСРБ58.4/2-2/0В.мм-4,0

ОСРБ58.4/2-2/0В.мм-5,0

ОСРБ58.3/2-2/0В.мм-2,0

ОСРБ58.3/2-2/0В.мм-3,0

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

ЯИМП.203731.041 - 14

ЯИМП.203731.041 - 15

ОСРБ58.3/2-2/0В.мм-4,0

ОСРБ58.3/2-2/0В.мм-5,0

"FC"

"SC"

"ST"

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, кГ

Рис.2

Рис.1

Рис.3

ЯИМП.203731.041 - 16

ЯИМП.203731.041 - 17

ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-2,0

ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-3,0

ЯИМП.203731.041 - 18

ЯИМП.203731.041 - 19

ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-4,0

ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-5,0

"LC"
Рис.4

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

ЯИМП.203731.041 - 100* ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-1,5

ЯИМП.203731.041 - 101*

ЯИМП.203731.041 - 102*

ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-4,5

ОСРБ58.5/2-2/0В.мм-5,0

"LC"
Рис.4

1,5±0,02

4,5±0,02

5,0±0,02

ОСРБ53

ОСРБ54

ОСРБ52

ОСРБ55

ОСРБ55

ЯИМП.203731.141

ЯИМП.203731.141 - 01

ЯИМП.203731.141 - 02

ЯИМП.203731.141 - 03

ЯИМП.203731.141 - 04

ЯИМП.203731.141 - 05

ЯИМП.203731.141 - 06

ЯИМП.203731.141 - 07

ЯИМП.203731.141 - 12

ЯИМП.203731.141 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-2/0В.ом-2,0

ОСРБ58.2/2-2/0В.ом-3,0

ОСРБ58.2/2-2/0В.ом-4,0

ОСРБ58.2/2-2/0В.ом-5,0

ОСРБ58.4/2-2/0В.ом-2,0

ОСРБ58.4/2-2/0В.ом-3,0

ОСРБ58.4/2-2/0В.ом-4,0

ОСРБ58.4/2-2/0В.ом-5,0

ОСРБ58.3/2-2/0В.ом-2,0

ОСРБ58.3/2-2/0В.ом-3,0

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

ЯИМП.203731.141 - 14

ЯИМП.203731.141 - 15

ОСРБ58.3/2-2/0В.ом-4,0

ОСРБ58.3/2-2/0В.ом-5,0

"FC"

"SC"

"ST"

длина L,м Масса, кГ

Рис.2

Рис.1

Рис.3

ЯИМП.203731.141 - 16

ЯИМП.203731.141 - 17

ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-2,0

ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-3,0

ЯИМП.203731.141 - 18

ЯИМП.203731.141 - 19

ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-4,0

ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-5,0

"LC"
Рис.4

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

ЯИМП.203731.141 - 100 ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-1,5

ЯИМП.203731.141 - 101

ЯИМП.203731.141 - 102

ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-4,5

ОСРБ58.5/2-2/0В.ом-5,0

"LC"
Рис.4

1,5±0,02

4,5±0,02

5,0±0,02

ОСРБ53

ОСРБ54

ОСРБ52

ОСРБ55

ОСРБ55

  99,0

  110,0

  99,0

  97,0

  130,0

  129,0

  129,0

 12 7,0

  87,0

  147,0

  167,0

 137,0

  167,0

 139,0

  169,0

 139,0

  169,0

 150,0

  180,0

  99,0

  110,0

  99,0

  97,0

  130,0

  129,0

  129,0

 12 7,0

  87,0

  147,0

  167,0

 137,0

  167,0

 139,0

  169,0

 139,0

  169,0

 150,0

  180,0

* Кабель с оптическим волокном типа ОМ3.
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.2(3,4,5)/2-4/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203731.051(151)  (многомодовый, одномодовый)

А1Б1
Схема соединения полюсов

А3Б3
А2Б2

А4Б4
Б1

Б2

Б4

Б3

Остальное см. рис.1Рис. 2

47 *
Остальное см. рис.1

Рис. 3

Б1

Б2

Б3

Б4

Ø 
10

40

48
3.75

Ø2
.5

0.5 Ø 
2,9

Ø2
,9

Ø
 9

Ø 
2,9

Ø
 1

,2
5 51

Остальное см. рис.1
Рис. 4

Б1

Б2

Б4

Б4

Ø
2.

5

Соединитель оптический
ОСРБ53 ("FC")

Соединитель оптический
"ST"

Соединитель оптический
ОСРБ55  "LC"

L (м)

Ø 
10

,4

170

50 Б

ББ3

Б4

Б2

Б1

40 ± 2625

25

Ø 
2,9

9 х
 7.

5

Ø 6

1±0,3
+0,2
- 0.5

Б - Б

Кевларовые (арамидные) нити

Четыре волокна Ø 0,25 (0.9)мм

Черная полиэтиленовая оболочка

Кабель оптический ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-88
или ОТ-БВС

10,552

3

Ø 
18

,5

А 3Н
11

 (+
0,

06
)20±0,1

26

1,5 +0,25

20
±0

,1

26

М20х1

1
23

4

4 отв.Ø 3,2

А (без заглушки)

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм (ОМ2 или ОМ3).
4. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм (G652 или  G657 ).
5.Кабели многомодовые исполнений до -100 изготавливаются на базе кабелей с многомодовыми оптическими
волокнами 50/125 мкм.ОМ2. Кабели исполнений -100...200 изготавливаются на базе кабелей с многомодовыми
волокнами 50/125 мкм. с расширенной полосой (типа ОМ3)
6.Кабели одномодовые исполнений до -100 изготавливаются на базе кабелей с  волокнами 9/125 мкм.ОS2 (G652).
Кабели исполнений -100...200 изготавливаются на базе кабелей с  волокнами 9/125 мкм.  (G657).
7. Оптические полюса А1-А2 вилки приборной ОСРБ58К - циркониевая керамика Ø 2,5 мм

Соединитель оптический
"SС"

Вилка приборная ОСРБ58К/2-4_0В
ЯИМП.203742.040

Рис.1
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58.2(3,4,5)/2-4/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203731.051(151)  (многомодовый, одномодовый)

1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
2. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.,(OM2, OM3)
3. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.,(OS2 , G657).

Таблица 1         Кабель оптический ОСРБ58.2(3,4,5)/2-4/0В многомодовый Таблица 2       Кабель оптический ОСРБ58.2(3,4,5)/2-4/0В одномодовый

ЯИМП.203731.051

ЯИМП.203731.051 - 01

ЯИМП.203731.051 - 02

ЯИМП.203731.051 - 03

ЯИМП.203731.051 - 04

ЯИМП.203731.051 - 05

ЯИМП.203731.051 - 06

ЯИМП.203731.051 - 07

ЯИМП.203731.051 - 12

ЯИМП.203731.051 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-4/0В.мм-2,0

ОСРБ58.2/2-4/0В.мм-3,0

ОСРБ58.2/2-4/0В.мм-4,0

ОСРБ58.2/2-4/0В.мм-5,0

ОСРБ58.4/2-4/0В.мм-2,0

ОСРБ58.4/2-4/0В.мм-3,0

ОСРБ58.4/2-4/0В.мм-4,0

ОСРБ58.4/2-4/0В.мм-5,0

ОСРБ58.3/2-4/0В.мм-2,0

ОСРБ58.3/2-4/0В.мм-3,0

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

ЯИМП.203731.051 - 14

ЯИМП.203731.051 - 15

ОСРБ58.3/2-4/0В.мм-4,0

ОСРБ58.3/2-4/0В.мм-5,0

"FC"

"SC"

"ST"

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса, кГ

Рис.2

Рис.1

Рис.3

ЯИМП.203731.051 - 16

ЯИМП.203731.051 - 17

ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-2,0

ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-3,0

ЯИМП.203731.051 - 18

ЯИМП.203731.051 - 19

ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-4,0

ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-5,0

"LC"
Рис.4

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

ЯИМП.203731.051 - 100 ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-1,5

ЯИМП.203731.051 - 101

ЯИМП.203731.051 - 102

ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-4,5

ОСРБ58.5/2-4/0В.мм-5,0

"LC"
Рис.4

1,5±0,02

4,5±0,02

5,0±0,02

ОСРБ53

ОСРБ54

ОСРБ52

ОСРБ55

ОСРБ55

ЯИМП.203731.151

ЯИМП.203731.151 - 01

ЯИМП.203731.151 - 02

ЯИМП.203731.151 - 03

ЯИМП.203731.151 - 04

ЯИМП.203731.151 - 05

ЯИМП.203731.151 - 06

ЯИМП.203731.151 - 07

ЯИМП.203731.151 - 12

ЯИМП.203731.151 - 13

Обозначение чертежа Условное обозначение

ОСРБ58.2/2-4/0В.ом-2,0

ОСРБ58.2/2-4/0В.ом-3,0

ОСРБ58.2/2-4/0В.ом-4,0

ОСРБ58.2/2-4/0В.ом-5,0

ОСРБ58.4/2-4/0В.ом-2,0

ОСРБ58.4/2-4/0В.ом-3,0

ОСРБ58.4/2-4/0В.ом-4,0

ОСРБ58.4/2-4/0В.ом-5,0

ОСРБ58.3/2-4/0В.ом-2,0

ОСРБ58.3/2-4/0В.ом-3,0

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

ЯИМП.203731.151 - 14

ЯИМП.203731.151 - 15

ОСРБ58.3/2-4/0В.ом-4,0

ОСРБ58.3/2-4/0В.ом-5,0

"FC"

"SC"

"ST"

длина L,м Масса, кГ

Рис.2

Рис.1

Рис.3

ЯИМП.203731.151 - 16

ЯИМП.203731.151 - 17

ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-2,0

ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-3,0

ЯИМП.203731.151 - 18

ЯИМП.203731.151 - 19

ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-4,0

ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-5,0

"LC"
Рис.4

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

2,0±0,02

3,0±0,02

4,0±0,02

5,0±0,02

ЯИМП.203731.151 - 100 ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-1,5

ЯИМП.203731.151 - 101

ЯИМП.203731.151 - 102

ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-4,5

ОСРБ58.5/2-4/0В.ом-5,0

"LC"
Рис.4

1,5±0,02

4,5±0,02

5,0±0,02

ОСРБ53

ОСРБ54

ОСРБ52

ОСРБ55

ОСРБ55

  120,0

  140,0

  170,0

  150,0

  130,0

  180,0

  210,0

 170,0

  200,0

 180,0

  210,0

  120,0

  150,0

 170,0

  200,0

  110,0

  140,0

 160,0

  190,0

  120,0

  140,0

  170,0

  150,0

  130,0

  180,0

  210,0

 170,0

  200,0

 180,0

  210,0

  120,0

  150,0

 170,0

  200,0

  110,0

  140,0

 160,0

  190,0
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58М.1(2,3,4,5)/2-2/0Р.ом-L ЯИМП.203733.140  ( одномодовый)
Рис.1

Б1
Схема соединения полюсов

Б2

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Оптические полюса А1-А2 Розетки кабельной  ОСРБ58Б - циркониевая керамика Ø 2,5 мм

А1
А2

Ø
 9

,5

L
85

Ø
25

А

Розетка кабельная ОСРБ58Б/2-2/0Р.ом
ЯИМП.203742.013-02

Металлорукав
РЗН8 (нерж.)

Б1

250

Ø1
2,5

Б2

+10

Б

Б

Г или Д

58 * 40±5

Ø
 3

,5
 *

50

В

В

Соединитель оптический
ОСРБ53А или ОСРБ53Б ("FC")

Ø 
3,5

Ø 
2,2

Ø 1,1 / Ø 0,6
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Нерж.проволока Ø
0,51 мм (9 шт)

Волокно 250 мкм

 (в оболочке кабеля ОКД-М1  ТУ16.К71.346-2005

ом. 9/125мкм

Ø 6

1±0,3

+0,2
- 0.5

Кабель ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-88)

Кевларовые силовые
нити

Два волокна Ø 0,25 мм

Черная полиэтиленовая
оболочка

В- В Б- Б

Вид без заглушки
А
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  ОСРБ58М.1(2,3,4,5)/2-2/0Р.ом-L ЯИМП.203733.140  ( одномодовый)

1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.

Индекс чертежа
Длина
кабеля
    L, м

Остальное см. рис.1
Рисунок 3

Б1

Остальное см. рис.1

Б1

Б2

51 40±5

Б2

Ø
 1

,2
5

ЯИМП.203733.140ОСРБ58М.1/2-2/0Р.ом-3

Рис.

1

1 3,0

1

1

1

Условное
обозначение

3

3

3

4

ЯИМП.203733.140-01

ЯИМП.203733.140-02

ЯИМП.203733.140-03

ЯИМП.203733.140-04

ЯИМП.203733.140-12

ЯИМП.203733.140-13

ЯИМП.203733.140-14

ЯИМП.203733.140-15

ЯИМП.203733.140-16

ЯИМП.203733.140-17

ЯИМП.203733.140-20

ЯИМП.203733.140-19

5,0

8,0

10,0

20,0

Тип
соединит.

2,0

3,0

5,0

2,0

3,0

4

4

5

5

Тип используемых
оптических кабеле Масса,кГ

0,80

0,92

1,15

1,3

1,95

0,79

0,91

1,10

1,05

1,25

ЯИМП.203733.140-18 1,55 0,9

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОКД-М1
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОКД-М1
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОКД-М1
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОКД-М1

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОКД-М1

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

2,0

3,0

5,0

0,79

0,91

1,10

ЯИМП.203733.140-21 3,55 1,2

ЯИМП.203733.140-22 4,05 1,9

ЯИМП.203733.140-23 5,05 0,95

ЯИМП.203733.140-24 6,05 0,6

ЯИМП.203733.140-25 8,05 0,89

ЯИМП.203733.140-06

ЯИМП.203733.140-07

ЯИМП.203733.140-08

ЯИМП.203733.140-09

ЯИМП.203733.140-10

ЯИМП.203733.140-11

2

2 3,0

2

2

2

5,0

8,0

10,0

2,0

0,80

0,92

1,15

0,87

1,95

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

2 1,5 0,74 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

ЯИМП.203733.140-26 10,05 0,44

Б1

Б2

Остальное см. рис.1
Рисунок 2

Ø
 2

,9

Ø 1,8

Пластикатная оболочка, черная

Волокно 250 (900) мкм

 (в оболочке кабеля ОК-СС07(08)  ТУ16.К71-212-94)

 9/125мкм

в трубке термоусаж.0,6

                           Е - Е 5:1

Кевларовые нити "РУСАЛ"

Ø
11

,5

Д

170

170

170

170

ОСРБ58М.1/2-2/0Р.ом-5

ОСРБ58М.1/2-2/0Р.ом-8

48 *

Ø
 2

,9
*

Ø
1
1
 *

Е

Ø
2

.5

Ø
 2

,9

Ø
 9

Б1
Б2

40±5

Ø
 2

,9

Ø
2.

5

Остальное см. рис.1
Рисунок 4

ОСРБ58М.1/2-2/0Р.ом-10

ОСРБ58М.1/2-2/0Р.ом-20

ОСРБ58М.2/2-2/0Р.ом-3

ОСРБ58М.2/2-2/0Р.ом-5

ОСРБ58М.2/2-2/0Р.ом-8

ОСРБ58М.2/2-2/0Р.ом-10

ОСРБ58М.2/2-2/0Р.ом-2

ОСРБ58М.2/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58М.3/2-2/0Р.ом-2

ОСРБ58М.3/2-2/0Р.ом-3

ОСРБ58М.3/2-2/0Р.ом-5

ОСРБ58М.4/2-2/0Р.ом-2

ОСРБ58М.4/2-2/0Р.ом-3

ОСРБ58М.4/2-2/0Р.ом-5

ОСРБ58М.5/2-2/0Р.ом-1,5

ОСРБ58М.5/2-2/0Р.ом-2

ОСРБ58М.5/2-2/0Р.ом-3

ОСРБ58М.5/2-2/0Р.ом-3,5

ОСРБ58М.5/2-2/0Р.ом-4

ОСРБ58М.5/2-2/0Р.ом-5

ОСРБ58М.5/2-2/0Р.ом-6

ОСРБ58М.5/2-2/0Р.ом-8

ОСРБ58М.5/2-2/0Р.ом-10

Ø
 2

,9

Рисунок 5

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07
 ОК-НП-01-3-4/0 (одномодовый)
ТУ16.К71-026-88 и ОК-СС07

"FC"

"SC"

"ST"

Рис.1

Рис.4

Рис.3

"LC"
Рис.5

ОСРБ53А

ОСРБ54

ОСРБ52

ОСРБ55

"FC"
Рис.2

ОСРБ53

Соединитель оптический

ОСРБ53 ("FC")

Соединитель оптический

ОСРБ52  "ST"

Соединитель оптический

ОСРБ55  "LC"

Соединитель оптический

ОСРБ54  "SC"

  или
ОСРБ53Б

Е
Е

Е

Е
Е

Е
Е

Д

Д

Д
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.5/1-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.056(156)  (многомодовый, одномодовый)

Б1А1
Схема соединения полюсов

Б3А3
Б2А2

Б4А4

А

110

Ø2
6

M2
0 х

 1

11

L (м)

6

Ø 6

1±0,3
+0,2
- 0.5

Б - Б

Кевларовые (арамидные) нити

Четыре волокна Ø 0,25 (0.9)мм

Черная полиэтиленовая оболочка

Кабель оптический ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-88
или ОТ-БВС

Вид без заглушки
А

 1 2

 3  4

Розетка кабельная ОСРБ58А/2-4/0Р
ЯИМП.203742.017

А А Б

Розетка кабельная ОСРБ58А/2-4/0Р
ЯИМП.203742.017

     1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
     2. Тип используемого кабеля  -   кабель оптический полевой ОК-ПН-01-1,5-4/0
ТУ16.К71-026-88 или аналогичный по конструкции и параметрам.
     3. Кабель  исполнений ЯИМП.203733.056(156),-01,-02,-03,-04 поставляется в бухтах
диаметром 400 мм., исполнений ЯИМП.203733.056(156)-05 и более (50 метров и более)
поставляется на металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами
или на металлических катушках НТ582RM, НТ380RM, пластмассовых катушках GT380 c
защитными чехлами - или на аналогичных по согласованию с Заказчиком.
     4. Таблица 1  -  многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
     5. Таблица 2  -  одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
     6.  Место нанесения клейма ОТК .

40±5

Этикетка
Заглушка
ЯИМП.305364.002

Рисунок 1 Варианты исполнений для длин до 50 метров
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.5/1-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.056(156)  (многомодовый, одномодовый)

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
4. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
5. Оптические полюса А1-А4 розеткикабельной ОСРБ58А - циркониевая
керамика Ø 2,5 мм
6.Цвет кожуха розетки кабельной одномодовой - бежевый или светло дымчатый,
многомодовой - зеленый.

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.156

ЯИМП.203733.156-01

ЯИМП.203733.156-02

ЯИМП.203733.156-03

ЯИМП.203733.156-10

ЯИМП.203733.156-11

Длина L, м Масса, кГ

10,0

20,0

30,0

100,0

110,0

5,0

ЯИМП.203733.156-25 250,0

ЯИМП.203733.156-26 260,0

ЯИМП.203733.156-30 300,0

ЯИМП.203733.156-31 310,0

ЯИМП.203733.156-50 500,0

Условное обозначение

ОСРП58.5/1-4/0Ром-5

ОСРП58.5/1-4/0Ром-10

ОСРП58.5/1-4/0Ром-20

ОСРП58.5/1-4/0Ром-30

ОСРП58.5/1-4/0Ром-100

ОСРП58.5/1-4/0Ром-110

ОСРП58.5/1-4/0Ром-250

ОСРП58.5/1-4/0Ром-260

ОСРП58.5/1-4/0Ром-300

ОСРП58.5/1-4/0Ром-310

ОСРП58.5/1-4/0Ром-500

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.056

ЯИМП.203733.056-01

ЯИМП.203733.056-02

ЯИМП.203733.056-03

ЯИМП.203733.056-10

ЯИМП.203733.056-11

Длина L , м Масса, кГ

10,0

20,0

30,0

0,650

0,800

1,100

1,400

100,0

110,0

3,500

3,800

5,0

ЯИМП.203733.056-25 250,0 8,000

ЯИМП.203733.056-26 260,0 8,300

ЯИМП.203733.056-30 300,0 9,500

ЯИМП.203733.056-31 310,0 9,800

ЯИМП.203733.056-50 500,0 15,500

Условное обозначение

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-5

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-10

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-20

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-30

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-100

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-110

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-250

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-260

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-300

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-310

ОСРП58.5/1-4/0Рмм-500

0,650

0,800

1,100

1,400

3,500

3,800

8,000

8,300

9,500

9,800

15,500

103103

Г

30

8

2
5

Ø 33

4,
5

В и Г

Д

Ø
 2

 2±0.5

Д

Ø10,2

В

Рисунок 2 Варианты исполнений для длин свыше 50 метров

А Б

Этикетка

Заглушка
ЯИМП.305364.010
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   лист 1.3 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.5/1-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.056(156)  на металлической катушке НТ582RM

Рис.3  Кабели исполнений длиной 50 и более метров на металлической катушке НТ582RM.
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   лист 1.4 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.5/1-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.056(156)  на металлической катушке НТ380RM

Рис.4  Кабели исполнений длиной 50 и более метров на металлической катушке НТ380RM.
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   лист 1.5 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.5/1-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.056(156)  на металлическом барабане типа Б

Рис.5  Кабели исполнений длиной 50 и более метров на металлическом барабане типа Б.
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а) наименование изделия: "ОСРП58.5/1-4/0Р.мм-L";

где L-длина кабеля в метрах.

б) индекс изделия-"ЯИМП.203733.056-хх"

б) заводской номер - "зав. № двенадцать знаков..".
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   лист 2.1 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.5/1-2/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.057(157)  (многомодовый, одномодовый)

Б1А1
Схема соединения полюсов

Б2А2

А

110

Ø2
6

M2
0 х

 1

11

L (м)

6

Ø 6

1±0,3
+0,2
- 0.5

Б - Б

Кевларовые (арамидные) нити

два волокна Ø 0,25 (0.9)мм

Черная полиэтиленовая оболочка

Кабель оптический ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-88
или ОТ-БВС-П-

Вид без заглушки
АРозетка кабельная ОСРБ58А/2-2/0Р

ЯИМП.203742.013

А А Б

Розетка кабельная ОСРБ58А/2-2/0Р
ЯИМП.203742.013

     1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
     2. Тип используемого кабеля  -   кабель оптический полевой ОК-ПН-01-1,5-4/0
ТУ16.К71-026-88 или аналогичный по конструкции и параметрам.
     3. Кабель  исполнений ЯИМП.203733.057(157),-01,-02,-03,-04 поставляется в бухтах
диаметром 400 мм., исполнений ЯИМП.203733.057(157)-05 и более (50 метров и более)
поставляется на металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами
или на металлических катушках НТ582RM, НТ380RM, пластмассовых катушках GT380 c
защитными чехлами - или на аналогичных по согласованию с Заказчиком
      Внешний вид кабелей, намотанных на барабан Б или катушки аналогичен
представленным на листах приложения Д листы 1.3, 1,4, 1,5.
     4. Таблица 1  -  многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
     5. Таблица 2  -  одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
     6.  Место нанесения клейма ОТК .

40±5

Этикетка
Заглушка
ЯИМП.305364.002

Рисунок 1 Варианты исполнений для длин до 50 метров
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   лист 2.2 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.5/1-2/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.057(157)  (многомодовый, одномодовый)

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
4. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
5. Оптические полюса А1-А4 розетки кабельной ОСРБ58А - циркониевая
керамика Ø 2,5 мм
6.Цвет кожуха розетки кабельной одномодовой - бежевый или светло дымчатый,
многомодовой - зеленый.

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.157

ЯИМП.203733.157-01

ЯИМП.203733.157-02

ЯИМП.203733.157-03

ЯИМП.203733.157-10

ЯИМП.203733.157-11

Длина L, м Масса, кГ

10,0

20,0

30,0

100,0

110,0

5,0

ЯИМП.203733.157-25 250,0

ЯИМП.203733.157-26 260,0

ЯИМП.203733.157-30 300,0

ЯИМП.203733.157-31 310,0

ЯИМП.203733.157-50 500,0

Условное обозначение

ОСРП58.5/1-2/0Ром-5

ОСРП58.5/1-2/0Ром-10

ОСРП58.5/1-2/0Ром-20

ОСРП58.5/1-2/0Ром-30

ОСРП58.5/1-2/0Ром-100

ОСРП58.5/1-2/0Ром-110

ОСРП58.5/1-2/0Ром-250

ОСРП58.5/1-2/0Ром-260

ОСРП58.5/1-2/0Ром-300

ОСРП58.5/1-2/0Ром-310

ОСРП58.5/1-2/0Ром-500

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.057

ЯИМП.203733.057-01

ЯИМП.203733.057-02

ЯИМП.203733.057-03

ЯИМП.203733.057-10

ЯИМП.203733.057-11

Длина L , м Масса, кГ

10,0

20,0

30,0

0,650

0,800

1,100

1,400

100,0

110,0

3,500

3,800

5,0

ЯИМП.203733.057-25 250,0 8,000

ЯИМП.203733.057-26 260,0 8,300

ЯИМП.203733.057-30 300,0 9,500

ЯИМП.203733.057-31 310,0 9,800

ЯИМП.203733.057-50 500,0 15,500

Условное обозначение

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-5

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-10

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-20

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-30

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-100

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-110

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-250

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-260

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-300

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-310

ОСРП58.5/1-2/0Рмм-500

0,650

0,800

1,100

1,400

3,500

3,800

8,000

8,300

9,500

9,800

15,500

103103

Г

30

8

2
5

Ø 33

4,
5

В и Г

Д

Ø
 2

 2±0.5

Д
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В

Рисунок 2 Варианты исполнений для длин свыше 50 метров
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   лист 3 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.5(Х)/1-2/0Р.ом-L ЯИМП.203733.163  ( одномодовый)

А

110

Ø2
6

M2
0 х

 1

11

L (м)

5

Ø 6

1±0,3
+0,2
- 0.5

Б - Б

Кевларовые (арамидные) нити

два волокна Ø 0.9мм

Черная полиэтиленовая оболочка

Кабель оптический ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-88
или ОТ-БВС-П-

Вид без заглушки
АРозетка кабельная ОСРБ58А/2-2/0Р

ЯИМП.203742.013

А А Б

Розетка кабельная ОСРБ58А/2-2/0Р
ЯИМП.203742.013

     1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
     2. Тип используемого кабеля  -   кабель оптический полевой ОК-ПН-01-1,5-2/0
ТУ16.К71-026-88 или аналогичный облегченный по конструкции и параметрам.
     3. Кабель  поставляется в бухтах диаметром 400 мм.
    4.Оптические полюса  розетки кабельной ОСРБ58А - циркониевая керамика Ø 2,5 мм
    5.Цвет кожуха розетки кабельной одномодовой - бежевый или светло дымчатый.
     6.  Место нанесения клейма ОТК .

40±5

Этикетка
Заглушка
ЯИМП.305364.002

2 1

Б1
Б2

А1
А2

А1 Б1
А2 Б2

Схема соединения полюсов
ОСРП58.5Х/1

Схема соединения полюсов
ОСРП58.5/1

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.163

ЯИМП.203733.163-01

ЯИМП.203733.163-02

ЯИМП.203733.163-03

ЯИМП.203733.163-05

Длина
L, м Масса, кГ

1,5

2,0

2,5

0,474

0,492

0,510

0,528

5,0 0,624

1,0

ЯИМП.203733.163-10

ЯИМП.203733.163-12

ЯИМП.203733.163-13

ЯИМП.203733.163-15

ОСРП58.5Х/1-2/0Р.ом-1

ОСРП58.5Х/1-2/0Р.ом-1,5

ОСРП58.5Х/1-2/0Р.ом-2,0

ОСРП58.5Х/1-2/0Р.ом-2.5

ОСРП58.5Х/1-2/0Р.ом-3,0

ОСРП58.5Х/1-2/0Р.ом-5,0

ЯИМП.203733.163-04 3,0

Условное
обозначение

0,546

ОСРП58.5/1-2/0Р.ом-1,0

ЯИМП.203733.163-11 ОСРП58.5/1-2/0Р.ом-1,5

ОСРП58.5/1-2/0Р.ом-2,0

ОСРП58.5/1-2/0Р.ом-2,5

ЯИМП.203733.163-14 ОСРП58.5/1-2/0Р.ом-3,0

ОСРП58.5/1-2/0Р.ом-5,0

ЯИМП.203733.163-16 0,656ОСРП58.5/1-2/0Р.ом-6,0

1,5

2,0

2,5

5,0

1,0

3,0

6,0

ЯИМП.203733.163-18 0,720
ЯИМП.203733.163-17 0,688ОСРП58.5/1-2/0Р.ом-7,0

ОСРП58.5/1-2/0Р.ом-8,0

ЯИМП.203733.163-19 0,752ОСРП58.5/1-2/0Р.ом-9,0

8,0

7,0

9,0

0,474

0,492

0,510

0,528

0,624
0,546
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   лист 4.1 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.6/1-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.058(158)  (многомодовый, одномодовый)

Вид без заглушки
А

 1 2

 3  4

     1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
      2. Тип используемого кабеля  -   кабель оптический полевой ОК-ПН-04-1,5-4/0 (многомодовый) или
ОК-ПН-06-1,5-4/0 (одномодовый) ТУ16.К71-298-2001.
     3. Кабель  исполнений ЯИМП.203733.058(158),-01,-02,-03,-04 поставляется в бухтах
диаметром 400 мм., исполнений ЯИМП.203733.058(158)-05 и более (50 метров и более)
поставляется на металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами
или на металлических катушках НТ582RM, НТ380RM, пластмассовых катушках GT380 c
защитными чехлами - или на аналогичных по согласованию с Заказчиком.
Внешний вид кабелей, намотанных на барабан Б или катушки аналогичен представленным на
листах приложения Д листы 1,3, 1,4, 1,5.
     4. Таблица 1  -  многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
     5. Таблица 2  -  одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
     6.Цвет кожуха розетки кабельной ОСРБ58Е одномодовой - бежевый или светло-
дымчатый,       многомодовой - зеленый.
     7.  Место нанесения клейма ОТК .

Рисунок 1 Варианты исполнений для длин до 50 метров

L+ 0,1

Б1
Схема соединения полюсов

Б2

Ø 
 6,

87

Ø 11А

Ø
 2

6

40

ОСРП58.6/1-4/0Р.ом-10
ЯИМП.203733.158-01

10     зав.№

Б

Б

Б

Розетка кабельная
ОСРБ58Е/2-4/0Р.мм(ом)
ЯИМП.203742.058(-01)

Б3
Б4

Ø
 2

6

40

А1
А2
А3
А4

ОСРП58.6/0-4/0Р.ом-10
ЯИМП.203733.158-01

10     зав.№
А

Б - Б  5:1

Ø 4,2
Ø 4,7
Ø 6,8

Ø 1,5

4 модуля

Кевларовые нити
    6 пучковМодули заполнения

 4 шт.

Стеклопластиковый
пруток

Оболочка кабеля

Сечение кабеля оптического ОК-ПН-04(06)-4/0
ТУ16.К71-298-2001

Оптическое волокно
Ø 0,245 мм

Розетка кабельная
ОСРБ58Е/2-4/0Р.мм(ом)
ЯИМП.203742.058(-01)
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   лист 4.2 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.6/1-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.058(158)  (многомодовый, одномодовый)

Рисунок 2   Варианты исполнений для длин свыше 50 метров

L+ 0,1

7

А

ОСРП58.6/1-4/0Р.ом-100

ЯИМП.203733.158-10

10     зав.№

Б

Розетка кабельная

ОСРБ58Е/2-4/0Р.мм(ом)

ЯИМП.203742.058(-02,-03)

ОСРП58.6/0-4/0Р.ом-100

ЯИМП.203733.158-10

10     зав.№
А

Розетка кабельная

ОСРБ58Е/2-4/0Р.мм(ом)

ЯИМП.203742.058(-02,-03)

15
22

8

28

2 паза

2
5

Ø 33

4,
5

А

Ø
 2

6

30

Обозначение чертежа

ЯИМП.203733.158

ЯИМП.203733.158-01

ЯИМП.203733.158-02

ЯИМП.203733.158-03

ЯИМП.203733.158-10

ЯИМП.203733.158-11

ЯИМП.203733.158-20

ЯИМП.203733.158-21

Длина L, м Масса, кГ

ЯИМП.203733.158-25

ЯИМП.203733.158-26

ЯИМП.203733.158-30

ЯИМП.203733.158-31

ЯИМП.203733.158-50

Условное обозначение

ОСРП58.6/1-4/0Ром-5

ОСРП58.6/1-4/0Ром-10

ОСРП58.6/1-4/0Ром-20

ОСРП58.6/1-4/0Ром-30

ОСРП58.6/1-4/0Ром-100

ОСРП58.6/1-4/0Ром-110

ОСРП58.6/1-4/0Ром-200

ОСРП58.6/1-4/0Ром-210
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Условное обозначение

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-5

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-10

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-20

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-30

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-100

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-110

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-200

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-210

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-250

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-260

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-300

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-310

ОСРП58.6/1-4/0Рмм-500

А

91

НПП В
ОЛИОПТИКА

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
30,0

AutoCAD SHX Text
100,0

AutoCAD SHX Text
110,0

AutoCAD SHX Text
200,0

AutoCAD SHX Text
210,0

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
250,0

AutoCAD SHX Text
260,0

AutoCAD SHX Text
300,0

AutoCAD SHX Text
310,0

AutoCAD SHX Text
500,0

AutoCAD SHX Text
Таблица 2

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
30,0

AutoCAD SHX Text
0,815

AutoCAD SHX Text
1,130

AutoCAD SHX Text
1,760

AutoCAD SHX Text
2,390

AutoCAD SHX Text
100,0

AutoCAD SHX Text
110,0

AutoCAD SHX Text
6,800

AutoCAD SHX Text
200,0

AutoCAD SHX Text
210,0

AutoCAD SHX Text
7,430

AutoCAD SHX Text
13,100

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
13,730

AutoCAD SHX Text
250,0

AutoCAD SHX Text
16,250

AutoCAD SHX Text
260,0

AutoCAD SHX Text
16,880

AutoCAD SHX Text
300,0

AutoCAD SHX Text
19,400

AutoCAD SHX Text
310,0

AutoCAD SHX Text
20,030

AutoCAD SHX Text
500,0

AutoCAD SHX Text
32,000

AutoCAD SHX Text
Таблица 1

AutoCAD SHX Text
0,815

AutoCAD SHX Text
1,130

AutoCAD SHX Text
1,760

AutoCAD SHX Text
2,390

AutoCAD SHX Text
6,800

AutoCAD SHX Text
7,430

AutoCAD SHX Text
13,100

AutoCAD SHX Text
13,730

AutoCAD SHX Text
16,250

AutoCAD SHX Text
16,880

AutoCAD SHX Text
19,400

AutoCAD SHX Text
20,030

AutoCAD SHX Text
32,000



A4
Формат

Копировал
N

 докум
.

И
зм

..
Лист

Д
ата

П
одп.

Лист

Я
И

М
П

.203729.002ТУ

П
Р

И
ЛО

Ж
Е

Н
И

Е
    Д

   лист 5.1 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.6/1-2/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.059(159)  (многомодовый, одномодовый)

Вид без заглушки
А

 1 2

     1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
      2. Тип используемого кабеля  -   кабель оптический полевой ОК-ПН-04-1,5-2/0 (многомодовый) или
ОК-ПН-06-1,5-2/0 (одномодовый) ТУ16.К71-298-2001.
     3. Кабель  исполнений ЯИМП.203733.059(159),-01,-02,-03,-04 поставляется в бухтах
диаметром 400 мм., исполнений ЯИМП.203733.059(159)-05 и более (50 метров и более)
поставляется на металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами
или на металлических катушках НТ582RM, НТ380RM, пластмассовых катушках GT380 c
защитными чехлами - или на аналогичных по согласованию с Заказчиком.
Внешний вид кабелей, намотанных на барбан Б или катушки аналогичен представленным на
листах приложения Д листы 1,3, 1,4, 1,5.
     4. Таблица 1  -  многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
     5. Таблица 2  -  одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
     6.Цвет кожуха розетки кабельной ОСРБ58Е одномодовой - бежевый или светло-
дымчатый,       многомодовой - зеленый.
     7.  Место нанесения клейма ОТК .

Рисунок 1 Варианты исполнений для длин до 50 метров
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   лист 5.2 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.6/1-2/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.059(159)  (многомодовый, одномодовый)

Рисунок 2   Варианты исполнений для длин свыше 50 метров
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Длина L, м Масса, кГ
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Условное обозначение
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   лист 4.1 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.7/1-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.060(160)  (многомодовый, одномодовый)

Вид без заглушки
А

 1 2

 3  4

     1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
      2. Тип используемого кабеля  -   кабель оптический полевой ОК-ПН-04-1,5-4/0 (многомодовый) или
ОК-ПН-06-1,5-4/0 (одномодовый) ТУ16.К71-298-2001.
     3. Кабель  исполнений ЯИМП.203733.058(158),-01,-02,-03,-04 поставляется в бухтах
диаметром 400 мм., исполнений ЯИМП.203733.058(158)-05 и более (50 метров и более)
поставляется на металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами
или на металлических катушках НТ582RM, НТ380RM, пластмассовых катушках GT380 c
защитными чехлами - или на аналогичных по согласованию с Заказчиком.
Внешний вид кабелей, намотанных на барабан Б или катушки аналогичен представленным на
листах приложения Д листы 1,3, 1,4, 1,5.
     4. Таблица 1  -  многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
     5. Таблица 2  -  одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
     6.Цвет кожуха розетки кабельной ОСРБ58Е одномодовой - бежевый или светло-
дымчатый,       многомодовой - зеленый.
     7.  Место нанесения клейма ОТК .

Рисунок 1 Варианты исполнений для длин до 50 метров
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   лист 6.2 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.7/1-4/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.060(160)  (многомодовый, одномодовый)

Рисунок 2   Варианты исполнений для длин свыше 50 метров
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   лист 7.1 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.7/1-2/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.061(161)  (многомодовый, одномодовый)

Вид без заглушки
А

     1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
      2. Тип используемого кабеля  -   кабель оптический полевой ТОМ-Н-01-004Г04(ОМ3)-2,2 (многомодовый)
или ТОМ-Н-01-004А04-2,2 (одномодовый)  ТУ3587-003-56938994-2012.
 Кабели армированы стеклопластиковыми прутками с защитой от грызунов.
     3. Кабель  исполнений ЯИМП.203733.061(161),-01,-02,-03,-04 поставляется в бухтах
диаметром 400 мм., исполнений ЯИМП.203733.061(161)-05 и более (50 метров и более)
поставляется на металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами
или на металлических катушках НТ582RM, НТ380RM, пластмассовых катушках GT380 c
защитными чехлами - или на аналогичных по согласованию с Заказчиком.
Внешний вид кабелей, намотанных на барабан Б или катушки аналогичен представленным на
листах приложения Д листы 1,3, 1,4, 1,5.
     4. Таблица 1  -  многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм .
         Кабели исполнений с чертежным индексом ЯИМП.203733.061-102, -110
изготавливаются только с оптическим волокном  типа ОМ3, остальные исполнения могут
бытьс волокном -ОМ2, ОМ3.
     5. Таблица 2  -  одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
     6.Цвет кожуха розетки кабельной ОСРБ58Т одномодовой - бежевый или светло-
дымчатый,       многомодовой - зеленый.
     7.  Место нанесения клейма ОТК .

Рисунок 1   Варианты исполнений для длин до 50 метров

L+ 0,1

Б1
Схема соединения полюсов

Б2

Ø 
 6,

57

Ø 11А

Ø
 2

6

40

ОСРП58.7/1-2/0Р.ом-10
ЯИМП.203733.161-01

10     зав.№

Б

Б

Б

Розетка кабельная
ОСРБ58Т/2-2/0Р.мм(ом)
ЯИМП.203742.061(-01)

Ø
 2

6

40

А1
А2

ОСРП58.7/0-2/0Р.ом-10
ЯИМП.203733.161-01

10     зав.№
А

Б - Б  5:1

Розетка кабельная
ОСРБ58Т/2-2/0Р.мм(ом)
ЯИМП.203742.061(-01)

Ø
 6

,5
Ø

 4
,4

Ø 2,5 / Ø 1,9
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена
гидрофобом

Пластикатная
оболочка, черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (10)
шт)

4 волокна
 Ø 250 мкм

Сечение Б-Б (5:1) кабеля ТОМ-Н-01
ТУ 3587-003-56938994-2012

М2
0х

12 1
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   лист 7.2 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП58.7/1-2/0Р.мм(ом)-L ЯИМП.203733.061(161)  (многомодовый, одномодовый)

Рисунок 2   Варианты исполнений для длин свыше 50 метров

L+ 0,1

7

ОСРП58.7/1-2/0Р.ом-100

ЯИМП.203733.161-10

100     зав.№

Б

Розетка кабельная

ОСРБ58Т/2-2/0Р.мм(ом)

ЯИМП.203742.061(-02,-03)

ОСРП58.7/0-2/0Р.ом-100

ЯИМП.203733.161-10

100     зав.№
А

Розетка кабельная

ОСРБ58Т/2-2/0Р.мм(ом)

ЯИМП.203742.061(-02,-03)

15
22

8

28

2 паза

2
5

Ø 33

4,
5

А

Ø
 2

6

30

Индекс  чертежа

ЯИМП.203733.161

ЯИМП.203733.161-01

ЯИМП.203733.161-02

ЯИМП.203733.161-03

ЯИМП.203733.161-10

ЯИМП.203733.161-11

ЯИМП.203733.161-20

ЯИМП.203733.161-21

Длина L, м Масса, кГ

ЯИМП.203733.161-25

ЯИМП.203733.161-26

ЯИМП.203733.161-30

ЯИМП.203733.161-31

ЯИМП.203733.161-50

Условное обозначение

ОСРП58.7/1-2/0Ром-5

ОСРП58.7/1-2/0Ром-10

ОСРП58.7/1-2/0Ром-20

ОСРП58.7/1-2/0Ром-30

ОСРП58.7/1-2/0Ром-100

ОСРП58.7/1-2/0Ром-110

ОСРП58.7/1-2/0Ром-200

ОСРП58.7/1-2/0Ром-210

ОСРП58.7/1-2/0Ром-250

ОСРП58.7/1-2/0Ром-260

ОСРП58.7/1-2/0Ром-300

ОСРП58.7/1-2/0Ром-310

ОСРП58.7/1-2/0Ром-500

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.061

ЯИМП.203733.061-01

ЯИМП.203733.061-02

ЯИМП.203733.061-03

ЯИМП.203733.061-10

ЯИМП.203733.061-11

ЯИМП.203733.061-20

ЯИМП.203733.061-21

Длина L , м Масса, кГ

ЯИМП.203733.061-25

ЯИМП.203733.061-26

ЯИМП.203733.061-30

ЯИМП.203733.061-31

ЯИМП.203733.061-102*

Условное обозначение

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-5

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-10

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-20

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-30

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-100

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-110

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-200

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-210

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-250

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-260

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-300

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-310

ОСРП58.7/1-2/0Рмм-25

А

ЯИМП.203733.161-61 ОСРП58.7/1-2/0Ром-3,5

ЯИМП.203733.061-50 ОСРП58.7/1-2/0Рмм-500

ЯИМП.203733.061-110* ОСРП58.7/1-2/0Рмм-100

* Оптический кабель с волокном типа ОМ3.
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   лист 8.1 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП78.5-2/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203733.078(178)  (многомодовый, одномодовый)

     1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
     2. Тип используемого кабеля  -   кабель оптический  ОПН-ТОМ-Н-01-004Г(А)04-2,2
ТУ3587-003-56938994-2012 (многомодовый или одномодовый), бронированный стеклопластиковыми
прутками.С защитой от грызунов.
     3. Наконечники оптических соединителей- соединители ОСРБ55 (типа  LC, дуплекс,
Ø1,25) металлические.
     4. Кабель  исполнений ЯИМП.203733.078(178),-01,-02,-03,-04 поставляется в бухтах
диаметром 400 мм., исполнений ЯИМП.203733.078(178)-05 и более (50 метров и более)
поставляется на металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами
или на металлических катушках НТ582RM, НТ380RM, пластмассовых катушках GT380 c
защитными чехлами - или на аналогичных по согласованию с Заказчиком.
Внешний вид кабелей, намотанных на барбан Б или катушки аналогичен представленным на
листах приложения Д листы 1,3, 1,4, 1,5.
     5. Таблица 1  -  многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм (лист 8.2).
     6. Таблица 2  -  одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм (лист 8.2).
     7.Цвет кожуха соединителя ОСРБ78.5 одномодового - бежевый или светло- дымчатый,
многомодового - зеленый.
     8.  Место нанесения клейма ОТК .

Ø 
 6,

5

А

Б

Б

Соединитель оптический
ОСРБ78.5-2/0В.мм(ом)
ЯИМП.203742.062(-01)

Б - Б  5:1

111

186

п.8

15
22

4,5

28

2 паза

25

Ø 33

А Б

Ø 
6,5

Ø 
4,4

Ø 2,5 / Ø 1,9Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (10) шт)

2 или 4 волокна
Ø 250 мкм

Сечение Б-Б (5:1) кабеля ТОМ-Н-01
ТУ 3587-003-56938994-2012

13,5

6,
25

М 
20

х1

Заглушка   условно не показана

Схема соединения полюсов

А2

А1

Б2

Б1

1
2

2:1

Ø 
26

4

А

В

В

Соединитель оптический
ОСРБ78.5-2/0В.мм(ом)
ЯИМП.203742.062(-01)
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   лист 8.2 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП78.5-2/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203733.078(178)  (многомодовый, одномодовый)

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.078

ЯИМП.203733.078-01

ЯИМП.203733.078-02

ЯИМП.203733.078-03

ЯИМП.203733.078-10

ЯИМП.203733.078-11

ЯИМП.203733.078-20

ЯИМП.203733.078-21

Длина L , м Масса, кГ

ЯИМП.203733.078-25

ЯИМП.203733.078-26

Условное обозначение

ОСРП78.5-2/0Вмм-5

ОСРП78.5-2/0Вмм-10

ОСРП78.5-2/0Вмм-20

ОСРП78.5-2/0Вмм-30

ОСРП78.5-2/0Вмм-100

ОСРП78.5-2/0Вмм-110

ОСРП78.5-2/0Вмм-200

ОСРП78.5-2/0Вмм-210

ОСРП78.5-2/0Вмм-250

ОСРП78.5-2/0Вмм-260

ЯИМП.203733.078-50 ОСРП78.5-2/0Вмм-500

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.178

ЯИМП.203733.178-01

ЯИМП.203733.178-02

ЯИМП.203733.178-03

ЯИМП.203733.178-10

ЯИМП.203733.178-11

ЯИМП.203733.178-20

ЯИМП.203733.178-21

Длина L , м Масса, кГ

ЯИМП.203733.178-25

ЯИМП.203733.178-26

Условное обозначение

ОСРП78.5-2/0Вом-5

ОСРП78.5-2/0Вом-10

ОСРП78.5-2/0Вом-20

ОСРП78.5-2/0Вом-30

ОСРП78.5-2/0Вом-100

ОСРП78.5-2/0Вом-110

ОСРП78.5-2/0Вом-200

ОСРП78.5-2/0Вом-210

ОСРП78.5-2/0Вом-250

ОСРП78.5-2/0Вом-260

ЯИМП.203733.178-50 ОСРП78.5-2/0Вом-500
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   лист 9.1 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП79.5-2/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203733.079(179)  (многомодовый, одномодовый)

     1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
     2. Тип используемого кабеля - кабель оптический двухволоконный
ОК-ПН-04(06)-0,38-2/0 ТУ16.К71-298-2001.
Допускается использовать кабель четырехволоконный ОК-ПН-04(06)-0,38-4/0.
     3. Соединитель ОСРБ79.5-2/0 металлический дуплексный типа Push-Pull. Наконечники
оптического соединителя- соединители ОСРБ55 (типа  LC, дуплекс, Ø1,25) металлические.
     4. Кабель  исполнений ЯИМП.203733.079(179),-01,-02,-03,-04 поставляется в бухтах
диаметром 400 мм., исполнений ЯИМП.203733.079(179)-05 и более (50 метров и более)
поставляется на металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами
или на металлических катушках НТ582RM, НТ380RM, пластмассовых катушках GT380 c
защитными чехлами - или на аналогичных по согласованию с Заказчиком.
Внешний вид кабелей, намотанных на барбан Б или катушки аналогичен представленным
на листах приложения Д листы 1,3, 1,4, 1,5.
     5. Таблица 1  -  многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм (лист 9.2).
     6. Таблица 2  -  одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм (лист 9.2).
     7.  Место нанесения клейма ОТК, зав.№ и маркировка типа .

Соединитель оптический

ОСРБ79.5-2/0В.мм(ом)

ЯИМП.203742.079(-01)

А - А  5:1

А1 Б1
Схема соединения полюсов

А2 Б2

58

Ø 10

Ø
 3

,5

А

А

Ø
 1

2
,5

60

3.75

Ø
2
.5

250

40±2,5

13,5 20

1
2 А

2
4

39

37,5

12

Д

Д

п.7

п.7

п.7

40

Ø 4,2
Ø 4,7
Ø 6,8

Ø 1,5

2 модуля

Кевларовые нити
    6 пучков

Модули заполнения

 4 шт.

Стеклопластиковый

пруток

Оболочка кабеля

Сечение кабеля оптического ОК-ПН-04(06)-2/0
ТУ16.К71-298-2001

Оптическое волокно

Ø 0,245 мм

Ø
 3

,5

Ø
 2

,2

Ø 1,1 / Ø 0,6
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная
оболочка, черная

Нерж.проволока
Ø 0,51 мм (9 шт)

Волокно 250 мкм

Сечение Д-Д кабеля ОКД-М1 (оболочки)
ТУ16.К71.346-2005

ом. 9/125мкм

Б1

Б2

6
,2

5

2
1

93,5

24,4 33,5
Соединитель оптический

ОСРБ53 (FC) ЯИМП.203743.002

100

НПП В
ОЛИОПТИКА



A
4

Ф
орм

ат
К

опировал

N
 докум

.
И

зм
..

Лист
Д

ата
П

одп.

Лист

Я
И

М
П

.203729.002ТУ

П
Р

И
ЛО

Ж
Е

Н
И

Е
    Д

   лист 9.2 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП79.5-2/0В.мм(ом)-L ЯИМП.203733.079(179)  (многомодовый, одномодовый)

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.079

ЯИМП.203733.079-01

ЯИМП.203733.079-02

ЯИМП.203733.079-03

ЯИМП.203733.079-05

ЯИМП.203733.079-06

ЯИМП.203733.079-08

ЯИМП.203733.079-07

Длина L , м Масса, кГУсловное обозначение

ОСРП79.5-2/0Вмм-100

ОСРП79.5-2/0Вмм-1,5

ОСРП79.5-2/0Вмм-3,0

ОСРП79.5-2/0Вмм-5,0

ОСРП79.5-2/0Вмм-30,0

ОСРП79.5-2/0Вмм-50,0

ОСРП79.5-2/0Вмм-80,0

ОСРП79.5-2/0Вмм-60,0

ЯИМП.203733.079-04 ОСРП79.5-2/0Вмм-10,0

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.179

ЯИМП.203733.179-01

ЯИМП.203733.179-02

ЯИМП.203733.179-03

ЯИМП.203733.179-05

ЯИМП.203733.179-06

ЯИМП.203733.179-08

ЯИМП.203733.179-07

Длина L , м Масса, кГУсловное обозначение

ОСРП79.5-2/0Вом-100

ОСРП79.5-2/0Вом-1,5

ОСРП79.5-2/0Вом-3,0

ОСРП79.5-2/0Вом-5,0

ОСРП79.5-2/0Вом-30,0

ОСРП79.5-2/0Вом-50,0

ОСРП79.5-2/0Вом-80,0

ОСРП79.5-2/0Вом-60,0

ЯИМП.203733.179-04 ОСРП79.5-2/0Вом-10,0
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Шлейф оптический ПКО-РС58-2/0Р.мм(ом)  ЯИМП.203743.057(157) (многомодовый и одномодовый)

1
Схема соединения полюсов

3. Клеймо ОТК.

2

Вид без заглушки

Гайка Заглушка

Ø
 2

6

Ø2,5

Этикетка

Условное обозначение

ПКО-РС58-2/0Р.мм

Индекс чертежа

ЯИМП.203743.057

8,48

М
20

х1

ЯИМП.203743.157 ПКО-РС58-2/0Р.ом

     1. Размеры для справок.
     2. В изделии ПКО-РС58-2/0Р.ом используется одномодовое волокно
         типа G.657A.
         В изделии ПКО-РС58-2/0.мм используется многомодовое волокно
         типа G651.1 (ОМ3).

М
 2

0 
х 

1

13,2  *                  7,95 ± 0.05
23*

Масса,кГЦвет кожуха

Бежевый

Зеленый

  0,188

  0,188
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Индекс чертежа

Ø 6

1±0,3

+0,2
- 0.5

Кевларовые нити
Четыре волокна Ø 0,25 мм

Черная полиэтиленовая
оболочка

Розетка кабельная ОСРБ58А(Б)  ЯИМП.203742.013

0,130

0,130

0,136

0,130

0,136

Сечение кабеля оптического ОК-ПН-01-4/0
ТУ16.К71-026-88

Рис. 1
Вид без заглушки

Ø
 6

106

Ø
26

M
20

 х
 1

А

п.3

1
2

ЯИМП.203742.013

ЯИМП.203742.013-02

ЯИМП.203742.013-03

ЯИМП.203742.013-04

Рисунок Условное обозначение

ОСРБ58А/2-2/0Р.ом

Цвет

кожуха

ОСРБ58Б/2-2/0Р.ом

ОСРБ58А/2-2/0Р.мм

ОСРБ58Б/2-2/0Р.мм

Масса,г

бежевый

зеленый

зеленый

бежевый

ЯИМП.203742.013-01 ОСРБ58А/2-2/0Р.ом
светло-

дымчатый (МЛ-12)

  1

  2

  1
  2

  1 1.Размеры для справок.
2. Соединитель  предназначен для армирования  кабеля оптического трубчатой конструкции  типа ОК-ПН-01
ТУ16.К71-026-88 (одномодового и многомодового)  (рисунок 3) с диаметром наружней оболочки 6...6,5мм,или
аналогичного, в том числе в металлорукаве РЗН8 (рисунок 2).
3. Клеймо ОТК.
4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

Ø
 7

,2

Рис. 2

Ø
 6

106

остальное см. рис.1

Рис. 3

А

А - А
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   лист 2 

Индекс чертежа

Ø 6

1±0,3

+0,2
- 0.5

Кевларовые нити
Четыре волокна Ø 0,25 мм

Черная полиэтиленовая
оболочка

Розетка кабельная ОСРБ58А(Б)/2-4/0Р.мм(ом)  ЯИМП.203742.017

0,138

0,138

0,144

0,138

0,144

Сечение кабеля оптического ОК-ПН-01-4/0
ТУ16.К71-026-88

Рис. 1
Вид без заглушки

Ø
 6

106

Ø
26

M
20

 х
 1

п.3

Рисунок Условное обозначение
Цвет

кожуха
Масса,г

светло-

дымчатый

 (МЛ-12)

  1

  2

  1

  2

  1
1.Размеры для справок.
2. Соединитель  предназначен для армирования  кабеля оптического трубчатой конструкции  типа ОК-ПН-01
ТУ16.К71-026-88 (одномодового и многомодового)  (рисунок 3) с диаметром наружней оболочки 6...6,5мм,или
аналогичного, в том числе в металлорукаве РЗН8 (рисунок 2).
3. Клеймо ОТК.
4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

Ø
 7

,2

Рис. 2

Ø
 6

106

остальное см. рис.1

Рис. 3

А - А

ЯИМП.203742.017

ЯИМП.203742.017-02

ЯИМП.203742.017-03

ЯИМП.203742.017-04

ОСРБ58А/2-4/0Р.ом

ОСРБ58Б/2-4/0Р.ом

ОСРБ58А/2-4/0Р.мм

ОСРБ58Б/2-4/0Р.мм

бежевый

зеленый

зеленый

бежевый

ЯИМП.203742.017-01 ОСРБ58Б/2-4/0Р.ом

 2  1

 3  4
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   лист 3 
Розетка кабельная ОСРБ58Е(м)/2-2/0Р.мм(ом)  ЯИМП.203742.059

     1.Розетка кабельная предназначена для армирования кабеля оптического ОК-ПН-04(06) многомодового
или одномодового ТУ16.К71-298-2001 модульной конструкции с центральным стеклопластиковым силовым
элементом (стержнем)  рис.4,  или аналогичного.
     2. Размеры для справок
     3. Вид (I) -розетка для кабеля в металлорукаве РЗН8.
     4. Клеймо ОТК.
     5. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

ЯИМП.203742.059

ЯИМП.203742.059-01

    Обозначение Рисунок

  1
  1

Условное обозначение

ОСРБ58Е/2-2/0Р.ом

Масса,кГ

ОСРБ58Е/2-2/0Р.мм

Вид без заглушки

 I

М
12

х0
,7

5-
6h

ЯИМП.203742.059-02   2 ОСРБ58Е/2-2/0Р.ом

ЯИМП.203742.059-03   2 ОСРБ58Е/2-2/0Р.мм

ЯИМП.203742.059-05   3 ОСРБ58Е/2-2/0Р.ом

 А

6  *                  7,95 ± 0.05

16*

М
 2

0 
х 

1

А - А

Рис.1

I

90,4

101,1

Ø
 2

6

40

№

Б

Ø
 2

6

30

8

25

Ø 33

4,
5

Б Рис.2  1:1
Остальное см.рис.1

4

 2
 1

Ø
 7

ЯИМП.203742.059-04  1, вид I ОСРБ58Ем/2-2/0Р.ом

В

Ø
2

6

9

Рис.3  1:1
Остальное см.рис.1

В

Цвет кожуха

Светло-дымчатый

Бежевый

Черный

Бежевый

Черный

Бежевый

 А

Ø 4,2
Ø 4,7

Ø 6,5

Ø
 1

,5

Ø 1,2/Ø0,96
2(4) модуля с волокном

Ø 0.25мм

Кевларовые нити

6 пучков

П
р
у
т
о
к

с
т
е
кл

о
п
л

а
с
т
и

ко
в
ы

й

Оболочка

полиэтиленовая

Конструкция используемого оптического кабеля
ОК-ПН-06(04)   ТУ16.К71-298-2001

Рис.4

  0,180
  0,180

  0,190
  0,190

  0,162
  0,175
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   лист 4 
Розетка кабельная ОСРБ58Е(м)/2-4/0Р.мм(ом)  ЯИМП.203742.058

     1.Розетка кабельная предназначена для армирования кабеля оптического ОК-ПН-04(06) многомодового
или одномодового ТУ16.К71-298-2001 модульной конструкции с центральным стеклопластиковым силовым
элементом (стержнем)  рис.4,  или аналогичного.
     2. Размеры для справок
     3. Вид (I) -розетка для кабеля в металлорукаве РЗН8.
     4. Клеймо ОТК.
     5. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

ЯИМП.203742.058

ЯИМП.203742.058-01

 Индекс чертежа Рисунок

  1
  1

Условное обозначение

ОСРБ58Е/2-2/0Р.ом

Масса,кГ

ОСРБ58Е/2-2/0Р.мм

Вид без заглушки

 I

М
12

х0
,7

5-
6h

ЯИМП.203742.058-02   2 ОСРБ58Е/2-2/0Р.ом

ЯИМП.203742.058-03   2 ОСРБ58Е/2-2/0Р.мм

ЯИМП.203742.058-05   3 ОСРБ58Е/2-2/0Р.ом

6  *                  7,95 ± 0.05

16*

М
 2

0 
х 

1

А - А

Рис.1

I

90,4

101,1

Ø
 2

6

40

№

Б

Ø
 2

6

30

8

25

Ø 33

4,
5

Б Рис.2  1:1
Остальное см.рис.1

4
Ø

 7

ЯИМП.203742.058-04  1, вид I ОСРБ58Ем/2-2/0Р.ом

В

Ø
2

6

9

Рис.3  1:1
Остальное см.рис.1

В

Цвет кожуха

Светло-дымчатый

Бежевый

Черный

Бежевый

Черный

Бежевый

Ø 4,2
Ø 4,7

Ø 6,5

Ø
 1

,5

Ø 1,2/Ø0,96
2(4) модуля с волокном

Ø 0.25мм

Кевларовые нити

6 пучков

П
р
у
т
о
к

с
т
е
кл

о
п
л

а
с
т
и

ко
в
ы

й

Оболочка

полиэтиленовая

Конструкция используемого оптического кабеля
ОК-ПН-06(04)   ТУ16.К71-298-2001

Рис.4

  0,188
  0,188

  0,199
  0,198

  0,170
  0,183

 А

 А

 2
1

 3
 4
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   лист 5 
Розетка кабельная ОСРБ58Т(м)/2-2/0Р.мм(ом)  ЯИМП.203742.061

ЯИМП.203742.061

ЯИМП.203742.061-01

    Обозначение Рисунок

  1
  1

Условное обозначение

ОСРБ58Т/2-2/0Р.ом

Масса,кГ

ОСРБ58Т/2-2/0Р.мм

 I

М
12

х0
,7

5-
6h

ЯИМП.203742.061-02   2 ОСРБ58Т/2-2/0Р.ом

ЯИМП.203742.061-03   2 ОСРБ58Т/2-2/0Р.мм

Рис.1
90,4

101,1

Ø
 2

6

40

№

Б

Ø
 2

6

30

8

25

Ø 33

4,
5

Б Рис.2  1:1
Остальное см.рис.1

4
Ø

 7

ЯИМП.203742.061-04  1, вид I ОСРБ58Тм/2-2/0Р.ом

Цвет кожуха

Бежевый

Черный

Бежевый

Черный

Бежевый

  0,180
  0,180

  0,190
  0,190

  0,162

6,2  *                   7,95 ± 0.05

16*

М
 2

0 
х 

1

А - А
I

Ø
 6

,5

Ø
 4

,4

Ø 2,5 / Ø 1,9
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (9) шт)

4 волокна Ø 250 мкм

Сечение (4:1) кабеля ТОМ-Н-01
ТУ 3587-003-56938994-2012

Рис.3

     4. Клеймо ОТК.
     5. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

2. Соединитель  предназначен для армирования  кабеля оптического
трубчатой конструкции с защитной оболчкой
из стеклопластиковых прутков типа ОПН-ТОМ-Н-01
ТУ3587-003-56938994-2012 (одномодового и многомодового)
(рисунок 3) с диаметром наружней оболочки 6,5мм,или аналогичного, в
том числе в металлорукаве РЗН8 (...061-04).
3. Вид (I) -розетка для кабеля в металлорукаве РЗН8.

1. Размеры для справок.

Вид без заглушки

А

1
2

А
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   лист 6 

Розетка кабельная ОСРБ58Т(м)/2-4/0Р.мм(ом)  ЯИМП.203742.060

ЯИМП.203742.060

ЯИМП.203742.060-01

    Обозначение Рисунок

  1
  1

Условное обозначение

ОСРБ58Т/2-4/0Р.ом

Масса,кГ

ОСРБ58Т/2-4/0Р.мм

Вид без заглушки

 I

М
12

х0
,7

5-
6h

ЯИМП.203742.060-02   2 ОСРБ58Т/2-4/0Р.ом

ЯИМП.203742.060-03   2 ОСРБ58Т/2-4/0Р.мм

Рис.1
90,4

101,1

Ø
 2

6

40

№

Б

Ø
 2

6

30

8

25

Ø 33

4,
5

Б Рис.2  1:1
Остальное см.рис.1

4
Ø

 7

ЯИМП.203742.060-04  1, вид I ОСРБ58Тм/2-4/0Р.ом

Цвет кожуха

Бежевый

Черный

Бежевый

Черный

Бежевый

  0,188
  0,188

  0,198
  0,198

  0,170

6,2  *                   7,95 ± 0.05

16*

М
 2

0 
х 

1

А - А
I

Ø
 6

,5

Ø
 4

,4

Ø 2,5 / Ø 1,9
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (9) шт)

4 волокна Ø 250 мкм

Сечение (4:1) кабеля ТОМ-Н-01
ТУ 3587-003-56938994-2012

Рис.3

     4. Клеймо ОТК.
     5. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

2. Соединитель  предназначен для армирования  кабеля оптического
трубчатой конструкции с защитной оболчкой
из стеклопластиковых прутков типа ОПН-ТОМ-Н-01
ТУ3587-003-56938994-2012 (одномодового и многомодового)
(рисунок 3) с диаметром наружней оболочки 6,5мм,или аналогичного, в
том числе в металлорукаве РЗН8 (...060-04).
3. Вид (I) -розетка для кабеля в металлорукаве РЗН8.

1. Размеры для справок.

 А

12

 А

 2

 1
 3

 4

108

НПП В
ОЛИОПТИКА
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Соединитель оптический ОСРБ78.5-2/0В.мм(ом)  ЯИМП.203742.062

Ø
 6

,5

Ø
 4

,4

Ø 2,5 / Ø 1,9
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (9) шт)

4 волокна Ø 250 мкм

Сечение (4:1) кабеля ТОМ-Н-01
ТУ 3587-003-56938994-2012

Рис.1

     3. Клеймо ОТК.

     4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

2. Соединитель  предназначен для армирования  кабеля оптического
трубчатой конструкции с защитной оболчкой
из стеклопластиковых прутков типа ОПН-ТОМ-Н-01
ТУ3587-003-56938994-2012 (одномодового и многомодового)
(рисунок 1) с диаметром наружней оболочки 6,5мм,или аналогичного.

1. Размеры для справок.

Ø
 1

1,
2

Ø
 2

6 15

4,5

2 паза

25

Ø 33

111

151

4,5
х4

,5

13,5

6,2
5

Ø 
6,5

ЯИМП.203742.062

Индекс чертежа

-01

Условное обозначение

"ОСРБ78.5-2/0В.ом"

"ОСРБ78.5-2/0В.мм"

   Цвет лакокрасочного
      покрытия кожуха

черный

бежевый

М 
20

х1

Заглушка условно не показана

А А

1
2

0,
5

А - А

Соединители ОСРБ55 (LC,
дуплекс, металлические)

Масса,кГ

124,0

124,0109

НПП В
ОЛИОПТИКА

AutoCAD SHX Text
п.3
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Соединитель оптический ОСРБ79.5-2/0В.мм(ом)  ЯИМП.203742.079

1
2

Ø
 1

1
,2

137

21

26

А

А

6,
25

Заглушка

97

93,5

24,4 33,5

ЯИМП.203742.079

Индекс чертежа

-01

Условное обозначение

"ОСРБ79.5-2/0В.ом"

"ОСРБ79.5-2/0В.мм"

Масса,кГ

204,0

204,0

 S=17мм

Соединители ОСРБ55

(LC,дуплекс,металлические)

Ø 4,2

Ø 4,7

Ø 6,8

Ø 1,5

4 модуля

Кевларовые нити
    6 пучков

Модули заполнения

 4 шт.

Стеклопластиковый

пруток

Оболочка кабеля

Сечение кабеля оптического ОК-ПН-04(06)-4/0
ТУ16.К71-298-2001

Оптическое волокно

Ø 0,245 мм

1. Размеры для справок.
2. Соединитель предназначен для использования с полевым оптическим кабелем типа ОК-ПН-06(04) - 2
ТУ16.К71-298-2001 многомодовым и одномодовым  ( рис.1).
Соединитель металлический, дуплексный, типа Push-Pull.
3. Маркировка на боковых плоскостях корпуса внешнего поз.5:
1) условное наименование соединителя "ОСРП79";
2) заводской номер.
4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.
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   п.3.1

   п.3.2

Рис. 1
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Вилка приборная ОСРБ58А/2-4/0В  ЯИМП.203742.014

3Н11 (+0,06)

20±0,1

26

1,5 +0,25

20
±0

,1

26

М20х1

Б

10,5

9,8

Ø
 2

7

Ø
 1

8,
5

Ø
 1

4,
5

77

Б

п.4б
п.4а

В

В

1
23

4

10,5
9,8

Ø
 1

0

Ø
 1

4

53

Ø
 2

0

Крышка условно не показана.

Термоусадочная трубка ,черная

 1. Размеры для справок.
 2. Оптические полюса 1,2,3,4 - циркониевая  керамика Ø 2,5 мм.
 3. Термоусадочная трубка показана условно до термоусадки при окончательной
сборке приборной вилки с оптическим кабелем.
 4. Маркировка   на корпусе  вилки приборной:
 а) наименование изделия (например "ОСРБ58А/2-4/0В");
 б) заводской номер - двенадцать знаков..
 5. Клеймо ОТК.

4отв. Ø3,2 +0,3 

1
1

1

НПП В
ОЛИОПТИКА
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Вилка приборная ОСРБ58А/2-4/0В  ЯИМП.203742.014

Б

10,5

9,8

Ø
 2

7

Ø
 1

8,
5

Ø
 1

4,
5

77

Б

п.4б
п.4а

В

В

10,5
9,8

Ø
 1

0

Ø
 1

4

53

Ø
 2

0

Крышка условно не показана.

Термоусадочная трубка ,черная

 1. Размеры для справок.
 2. Оптические полюса 1,2 - циркониевая  керамика Ø 2,5 мм.
 3. Термоусадочная трубка показана условно до термоусадки при окончательной
сборке приборной вилки с оптическим кабелем.
 4. Маркировка   на корпусе  вилки приборной:
 а) наименование изделия (например "ОСРБ58А/2-4/0В");
 б) заводской номер - двенадцать знаков..
 5. Масса,г  -  33,0.
 6. Клеймо ОТК.

3Н11 (+0,06)

4отв. Ø3,2 +0,3 

20±0,1

26

1,5 +0,25

20
±0

,1

26

1
2

М20х1

8,
48

±0
,0

29

1
1
2

НПП В
ОЛИОПТИКА
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   лист 11 
Вилка приборная ОСРБ58К/2-4/0В  ЯИМП.203742.040

 1. Размеры для справок.
 2. Вилка приборная предназначена для армирования кабеля оптического
трубчатой конструкции типа ОК- ПН-01 ТУ16.К71-026-88 ( рис.1)  или аналогичного
 3. Оптические полюса 1, 2, 3, 4 - циркониевая  керамика Ø 2,5 мм.
 4. Термоусадочная трубка показана условно до термоусадки при окончательной
сборке приборной вилки с оптическим кабелем.
 5. Маркировка   на корпусе  вилки приборной:
 а) наименование изделия (например "ОСРБ58К/2-4/0В");
 б) заводской номер - двенадцать знаков..
 6. Клеймо ОТК.

Крышка условно не показана.

Б

 Трубка  до термоусадки

п.5а

п.5б

В

В
10,5

9,8

3

Ø
 2

7

47 мах.

Ø
 1

8
,5

72

Вид после термоусадки

10,5
9,8

77±1

54

3

Ø
 2

0

В - В

Ø 6

1±0,3

+0,2
- 0.5

Кевларовые нити

Четыре волокна Ø 0,25 мм

Черная полиэтиленовая

оболочка

Сечение кабеля оптического ОК-ПН-01-4/0
ТУ16.К71-026-88

Рис. 1

3Н11 (+0,06)

20±0,1

26

1,5 +0,25

20
±0

,1

26

М20х1

4отв. Ø3,2 +0,3 

1
23

4

1
1
3

НПП В
ОЛИОПТИКА
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   лист 12 
Вилка приборная ОСРБ58К/2-2/0В  ЯИМП.203742.039

 1. Размеры для справок.
 2. Вилка приборная предназначена для армирования кабеля оптического
трубчатой конструкции типа ОК- ПН-01 ТУ16.К71-026-88 ( рис.1)  или аналогичного
 3. Оптические полюса 1,2 - циркониевая  керамика Ø 2,5 мм.
 4. Термоусадочная трубка показана условно до термоусадки при окончательной
сборке приборной вилки с оптическим кабелем.
 5. Маркировка   на корпусе  вилки приборной:
 а) наименование изделия (например "ОСРБ58К/2-2/0В");
 б) заводской номер - двенадцать знаков..
 6. Клеймо ОТК.

3Н11 (+0,06)

20±0,1

26

1,5 +0,25

20
±0

,1

26

1
2

Крышка условно не показана.

М20х1

Б

 Трубка  до термоусадки

п.5а

п.5б

В

В
10,5

9,8

3

Ø
 2

7

47 мах.

Ø
 1

8
,5

72

Вид после термоусадки

4отв. Ø3,2 +0,3 

10,5
9,8

77±1

54

3

Ø
 2

0

В - В

Ø 6

1±0,3

+0,2
- 0.5

Кевларовые нити

Четыре волокна Ø 0,25 мм

Черная полиэтиленовая

оболочка

Сечение кабеля оптического ОК-ПН-01-4/0
ТУ16.К71-026-88

Рис. 1

1
1
4
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ОЛИОПТИКА

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Б



Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Формат А4
Копировал

N
 докум

.
И

зм
.

Лист
Д

ата
П

одп.

Лист

Я
И

М
П

.203729.002ТУ

П
Р

И
ЛО

Ж
Е

Н
И

Е
  Ж

   лист 13 

Вилка приборная ОСРБ58П/3-2/0В  ЯИМП.203742.006

 1. Размеры для справок.
 2. Вилка приборная предназначена для установки на  панели приборов и
подключения через оптические модули (волокна) многомодовые и одномодовые
диаметром 900 мкм. Стыкуется с кабелями оптическими серии 58.
 3. Оптические полюса 1, 2  - циркониевая  керамика Ø 2,5 мм.
 4. Маркировка   на корпусе  вилки приборной:
 а) наименование изделия (например "ОСРБ58П/2-2/0В");
 б) заводской номер - двенадцать знаков..
 5. Клеймо ОТК.

Б

п.4а

п.4б

10,5

9,8

3Н11 (+0,06)

4отв. Ø3,2 +0,3 

20±0,1

26

1,
5 

+0
,2

5

20
±0

,1

26

1 2

Крышка не показана.

3

16
,6

 +0
,1

8

Б

М20 х 1

25,3 *

Ø
 1

8

5

12,515

Ø
 1

8,
5

Ø
 2

7

56

А

А

Ø
 2

,5

Ø
 6

,5

2 
по

лю
са

8,48

16,6 +0,18

1
1

5
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  аппаратный ОСРА68Г.1(2,3,4,5)/2-4/0.мм(ом)-L ЯИМП.203731.082(182)  (одномодовый,многомодовый)

Рис.1

Соединитель оптический

аппаратный ОСРА69Г-4/0

ЯИМП.203742.070

Соединитель оптический

"SC"

Б3

Б4

Б2

Б1

L
40 ± 2

А

А1Б1
Схема соединения полюсов

А3Б3
А2Б2

А4Б4

Б

Б1

Б2

Б4

Б3

Остальное см. рис.1
Рис. 2

47 *
Остальное см. рис.1

Рис. 3

Б1

Б2

Б3

Б4

Б4

Б3

Б2

Б1

Остальное см. рис.1

Ø
 1

0

40

48
3.75

Ø
2
.5

0.5

Ø
 1

0

Ø
2.

5

43.5

Ø
 2

,9

Ø
2
,9

Ø
 2

,9

Ø
 9

Рис. 4

Ø
 2

,9

Ø
 1

,2
5 51

Остальное см. рис.1
Рис. 5

Б1

Б2

Б4

Б4

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Многополюсный соединитель кабеля типа гермафродит.
4. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
     Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
5. Оптические полюса А1-А4 соединителя ОСРА68Г
 -  циркониевая керамика Ø 2,5 мм

Ø
2.

5

Ø
 2

,9

Ø
 1

,8

Пластикатная оболочка, чернаяВолокно Ø 0,9 мм

50/125мкм или 9/125 мкм

Б - Б

Кевларовые нити "РУСАЛ"

 кабель ОК-СС07(08)  ТУ16.К71-212-94  или кабель
ОТ-БВС-нг(А)-HF-OM1-2,9 или аналогичный

Соединитель оптический

ОСРБ53 ("FC")

Соединитель оптический

"ST"

Соединитель оптический

ОСРБ51 "Лист-Х"

Соединитель оптический

ОСРБ55  "LC"

Ø
 2

,9

А (без заглушки)

48 *

Ø
 2

0 
*

26 3

4
1

2

20

Ø 3,2 4 отв.

Б

3*

Ø
1
4
,5

 *

А

1
1

6
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  аппаратный ОСРА68Г.1(2,3,4,5)/2-4/0.мм(ом)-L ЯИМП.203731.082(182)  (одномодовый,многомодовый)

1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
2. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
3. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.

ЯИМП.203731.082
ЯИМП.203731.082 - 01
ЯИМП.203731.082 - 02
ЯИМП.203731.082 - 03

ЯИМП.203731.082 - 05
ЯИМП.203731.082 - 06
ЯИМП.203731.082 - 07
ЯИМП.203731.082 - 08

ЯИМП.203731.082 -10
ЯИМП.203731.082 - 11
ЯИМП.203731.082 - 12
ЯИМП.203731.082 - 13

ЯИМП.203731.082 - 15
ЯИМП.203731.082 - 16

Индекс чертежа Условное обозначение

ОСРА68Г.2/2-4/0.мм-0,5 0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.082 - 17
ЯИМП.203731.082 - 18

ОСРБ53

("FC")

"SC"

ОСРБ51

(Лист-Х)

"ST"

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса,кГ

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ЯИМП.203731.082 - 20
ЯИМП.203731.082 - 21

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.082 - 22
ЯИМП.203731.082 - 23

("LC")

Рис.5

                                                                                                                                          Таблица 1

3,0±0,02ЯИМП.203731.082 - 24

  0,302

                                                                                                             Таблица 2

ЯИМП.203731.082 - 04 3,0±0,02

ОСРА68Г.2/2-4/0.мм-1,0
ОСРА68Г.2/2-4/0.мм-1,5
ОСРА68Г.2/2-4/0.мм-2,0
ОСРА68Г.2/2-4/0.мм-3,0
ОСРА68Г.3/2-4/0.мм-0,5
ОСРА68Г.3/2-4/0.мм-1,0
ОСРА68Г.3/2-4/0.мм-1,5
ОСРА68Г.3/2-4/0.мм-2,0

ЯИМП.203731.082 - 09 3,0±0,02ОСРА68Г.3/2-4/0.мм-3,0
ОСРА68Г.1/2-4/0.мм-0,5
ОСРА68Г.1/2-4/0.мм-1,0
ОСРА68Г.1/2-4/0.мм-1,5
ОСРА68Г.1/2-4/0.мм-2,0
ОСРА68Г.1/2-4/0.мм-3,0 3,0±0,02ЯИМП.203731.082 - 14
ОСРА68Г.4/2-4/0.мм-0,5
ОСРА68Г.4/2-4/0.мм-1,0
ОСРА68Г.4/2-4/0.мм-1,5
ОСРА68Г.4/2-4/0.мм-2,0
ОСРА68Г.4/2-4/0.мм-3,0 3,0±0,02ЯИМП.203731.082 - 19
ОСРА68Г.5/2-4/0.мм-0,5
ОСРА68Г.5/2-4/0.мм-1,0
ОСРА68Г.5/2-4/0.мм-1,5
ОСРА68Г.5/2-4/0.мм-2,0
ОСРА68Г.5/2-4/0.мм-3,0

  0,318
  0,334
  0,350
  0,382
  0,292
  0,308
  0,324
  0,340
  0,372

  0,302
  0,318
  0,334
  0,350
  0,382
  0,282
  0,298
  0,314
  0,330
  0,362
  0,274
  0,290
  0,306
  0,322
  0,354

ЯИМП.203731.182
ЯИМП.203731.182 - 01
ЯИМП.203731.182 - 02
ЯИМП.203731.182 - 03

ЯИМП.203731.182 - 05
ЯИМП.203731.182 - 06
ЯИМП.203731.182 - 07
ЯИМП.203731.182 - 08

ЯИМП.203731.182 -10
ЯИМП.203731.182 - 11
ЯИМП.203731.182 - 12
ЯИМП.203731.182 - 13

ЯИМП.203731.182 - 15
ЯИМП.203731.182 - 16

Индекс чертежа Условное обозначение

ОСРА68Г.2/2-4/0.ом-0,5 0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.182 - 17
ЯИМП.203731.182 - 18

ОСРБ53

("FC")

"SC"

ОСРБ51

(Лист-Х)

("ST")

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса,кГ

Рис.2

Рис.1

Рис.4

Рис.3

ЯИМП.203731.182 - 20
ЯИМП.203731.182 - 21

0,5±0,02
1,0±0,02
1,5±0,02
2,0±0,02

ЯИМП.203731.182 - 22
ЯИМП.203731.182 - 23

("LC")

Рис.5

3,0±0,02ЯИМП.203731.182 - 24

  0,302

ЯИМП.203731.182 - 04 3,0±0,02

ОСРА68Г.2/2-4/0.ом-1,0
ОСРА68Г.2/2-4/0.ом-1,5
ОСРА68Г.2/2-4/0.ом-2,0
ОСРА68Г.2/2-4/0.ом-3,0
ОСРА68Г.3/2-4/0.ом-0,5
ОСРА68Г.3/2-4/0.ом-1,0
ОСРА68Г.3/2-4/0.ом-1,5
ОСРА68Г.3/2-4/0.ом-2,0

ЯИМП.203731.182 - 09 3,0±0,02ОСРА68Г.3/2-4/0.ом-3,0
ОСРА68Г.1/2-4/0.ом-0,5
ОСРА68Г.1/2-4/0.ом-1,0
ОСРА68Г.1/2-4/0.ом-1,5
ОСРА68Г.1/2-4/0.ом-2,0
ОСРА68Г.1/2-4/0.ом-3,0 3,0±0,02ЯИМП.203731.182 - 14
ОСРА68Г.4/2-4/0.ом-0,5
ОСРА68Г.4/2-4/0.ом-1,0
ОСРА68Г.4/2-4/0.ом-1,5
ОСРА68Г.4/2-4/0.ом-2,0
ОСРА68Г.4/2-4/0.ом-3,0 3,0±0,02ЯИМП.203731.182 - 19
ОСРА68Г.5/2-4/0.ом-0,5
ОСРА68Г.5/2-4/0.ом-1,0
ОСРА68Г.5/2-4/0.ом-1,5
ОСРА68Г.5/2-4/0.ом-2,0
ОСРА68Г.5/2-4/0.ом-3,0

  0,318
  0,334
  0,350
  0,382
  0,292
  0,308
  0,324
  0,340
  0,372

  0,302
  0,318
  0,334
  0,350
  0,382
  0,282
  0,298
  0,314
  0,330
  0,362
  0,274
  0,290
  0,306
  0,322
  0,354

ОСРБ52

ОСРБ55ОСРБ55

ОСРБ52

1
1
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  аппаратный ОСРБ68Г.(2,3,4,5)/2-4/0.мм(ом)-L ЯИМП.203731.081(181)  (одномодовый,многомодовый)

Рис.1

Соединитель оптический
аппаратный ОСРБ69Г-4/0
ЯИМП.203742.069

Соединитель оптический
"SC"

Б3

Б4

Б2

Б1

L

40 ± 2

А1Б1
Схема соединения полюсов

А3Б3
А2Б2

А4Б4

Б1

Б2

Б4

Б3

Остальное см. рис.1
Рис. 2

47 *
Остальное см. рис.1

Рис. 3

Б1

Б2

Б3

Б4

Остальное см. рис.1

Ø 
10

48
3.75

Ø2
.5

Ø 
2,9

Ø2
,9

Ø
 9

Рис. 4

Ø 
2,9

Ø
 1

,2
5 51

Остальное см. рис.1
Рис. 5

Б1

Б2

Б3

Б4

1. Размеры для справок.
2. Многополюсный соединитель кабеля типа гермафродит.
3. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
     Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.
4. Оптические полюса А1-А4 соединителя ОСРБ68Г
 -  циркониевая керамика Ø 2,5 мм

Ø
2.

5

Ø 
2,9

Ø 
1,8

Пластикатная оболочка, чернаяВолокно Ø 0,9 мм
50/125мкм или 9/125 мкм

Д - Д

Кевларовые нити "РУСАЛ"

 кабель ОК-СС07(08)  ТУ16.К71-212-94  или кабель
ОТ-БВС-нг(А)-HF-OM1-2,9 или аналогичный

Соединитель оптический
ОСРБ53 ("FC")

Соединитель оптический
"ST"

Соединитель оптический
ОСРБ55  "LC"

Ø 
2,9

А (без заглушки)
26 3

4

1

2

20
Ø 3,2 4 отв.

Ø 11

Ø
24

88
165

73 15,5

А

Б1

Б4

250 (170 для соединителей по рис.2,3,4,5)

Ø1
2,5

Б2

Б3

58 * 40±5

Ø 
3,5

 *Ø 
10

 *

Ø 
6,5

Ø 
4,4

Ø 2,5 / Ø 1,9
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (10) шт)

4 волокна
 Ø 250 мкм

                            В-В  4:1
Кабель ТОМ-Н-01    ТУ 3587-003-56938994-2012

50

Г-Г  4:1

Ø 
3,5

Ø 
2,2

Ø 1,1 / Ø 0,6
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена
гидрофобом

Пластикатная
оболочка, черная

Нерж.проволока
Ø 0,51 мм (9 шт)

Волокно 250 мкм

 В оболочке кабеля ОКД-М1  ТУ16.К71.346-2005

ом. 9/125мкм

В

В

Г

Г

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

3

Соединитель оптический
ОСРБ53А ("FC")

А
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  аппаратный ОСРБ68Г.(2,3,4,5)/2-4/0.мм(ом)-L   ЯИМП.203731.081(181)  (одномодовый,многомодовый)

1. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
2. Таблица 1 - многомодовый кабель с волокном 50/125 мкм.
3. Таблица 2 - одномодовый кабель с волокном 9/125 мкм.

Индекс чертежа Условное обозначение

ОСРБ53

("FC")

"SC"

("ST")

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса,кГ

Рис.2

Рис.4

Рис.3

("LC")
Рис.5

                                                                                                                                          Таблица 1

  0,302

                                                                                                             Таблица 2

  0,318
  0,334
  0,350
  0,382
  0,292
  0,308
  0,324
  0,340
  0,372

  0,302
  0,318
  0,334
  0,350
  0,382
  0,282
  0,298
  0,314
  0,330
  0,362

ЯИМП.203731.081
ЯИМП.203731.081 - 01
ЯИМП.203731.081 - 02
ЯИМП.203731.081 - 03

3,0±0,05
5,0±0,05
8,0±0,05
10,0±0,05

ОСРБ53А

Рис.1

ОСРБ68Г/2-4/0.мм-3,0
ОСРБ68Г/2-4/0.мм-5,0
ОСРБ68Г/2-4/0.мм-8,0
ОСРБ68Г/2-4/0.мм-10,0
ОСРБ68Г/2-4/0.мм-12,0 12,0±0,05ЯИМП.203731.081 - 04

  0,330
  0,400
  0,490
  0,530
  0,590

ЯИМП.203731.081- 05
ЯИМП.203731.081 - 06
ЯИМП.203731.081 - 07
ЯИМП.203731.081 - 08

3,0±0,05
5,0±0,05
8,0±0,05
10,0±0,05

ОСРБ68Г.2/2-4/0.мм-3,0
ОСРБ68Г.2/2-4/0.мм-5,0
ОСРБ68Г.2/2-4/0.мм-8,0
ОСРБ68Г.2/2-4/0.мм-10,0
ОСРБ68Г.2/2-4/0.мм-12,0 12,0±0,05ЯИМП.203731.081 - 09

ЯИМП.203731.081- 10
ЯИМП.203731.081 - 11
ЯИМП.203731.081 - 12
ЯИМП.203731.081 - 13

3,0±0,05
5,0±0,05
8,0±0,05
10,0±0,05

ОСРБ68Г.3/2-4/0.мм-3,0
ОСРБ68Г.3/2-4/0.мм-5,0
ОСРБ68Г.3/2-4/0.мм-8,0
ОСРБ68Г.3/2-4/0.мм-10,0
ОСРБ68Г.3/2-4/0.мм-12,0 12,0±0,05ЯИМП.203731.081 - 15

ЯИМП.203731.081 - 16
ЯИМП.203731.081 - 17
ЯИМП.203731.081 - 18
ЯИМП.203731.081 - 19

3,0±0,05
5,0±0,05
8,0±0,05
10,0±0,05

ОСРБ68Г.4/2-4/0.мм-3,0
ОСРБ68Г.4/2-4/0.мм-5,0
ОСРБ68Г.4/2-4/0.мм-8,0
ОСРБ68Г.4/2-4/0.мм-10,0
ОСРБ68Г.4/2-4/0.мм-12,0 12,0±0,05ЯИМП.203731.081 - 20

ОСРБ55

ОСРБ52

("FC")

ЯИМП.203731.081 - 21
ЯИМП.203731.081 - 22
ЯИМП.203731.081 - 23
ЯИМП.203731.081 - 24

3,0±0,05
5,0±0,05
8,0±0,05
10,0±0,05

ОСРБ68Г.5/2-4/0.мм-3,0
ОСРБ68Г.5/2-4/0.мм-5,0
ОСРБ68Г.5/2-4/0.мм-8,0
ОСРБ68Г.5/2-4/0.мм-10,0
ОСРБ68Г.5/2-4/0.мм-12,0 12,0±0,05ЯИМП.203731.081 - 25

Индекс чертежа Условное обозначение

ОСРБ53

("FC")

"SC"

("ST")

длина L,м Тип соед.
 рисунок Масса,кГ

Рис.2

Рис.4

Рис.3

("LC")
Рис.5

  0,302
  0,318
  0,334
  0,350
  0,382
  0,292
  0,308
  0,324
  0,340
  0,372

  0,302
  0,318
  0,334
  0,350
  0,382
  0,282
  0,298
  0,314
  0,330
  0,362

ЯИМП.203731.181
ЯИМП.203731.181 - 01
ЯИМП.203731.181 - 02
ЯИМП.203731.181 - 03

3,0±0,05
5,0±0,05
8,0±0,05
10,0±0,05

ОСРБ53А

Рис.1

ОСРБ68Г/2-4/0.ом-3,0
ОСРБ68Г/2-4/0.ом-5,0
ОСРБ68Г/2-4/0.ом-8,0
ОСРБ68Г/2-4/0.ом-10,0
ОСРБ68Г/2-4/0.ом-12,0 12,0±0,05ЯИМП.203731.181 - 04

  0,330
  0,400
  0,490
  0,530
  0,590

ЯИМП.203731.181- 05
ЯИМП.203731.181 - 06
ЯИМП.203731.181 - 07
ЯИМП.203731.181 - 08

3,0±0,05
5,0±0,05
8,0±0,05
10,0±0,05

ОСРБ68Г.2/2-4/0.ом-3,0
ОСРБ68Г.2/2-4/0.ом-5,0
ОСРБ68Г.2/2-4/0.ом-8,0
ОСРБ68Г.2/2-4/0.ом-10,0
ОСРБ68Г.2/2-4/0.ом-12,0 12,0±0,05ЯИМП.203731.181 - 09

ЯИМП.203731.181- 10
ЯИМП.203731.181 - 11
ЯИМП.203731.181 - 12
ЯИМП.203731.181 - 13

3,0±0,05
5,0±0,05
8,0±0,05
10,0±0,05

ОСРБ68Г.3/2-4/0.ом-3,0
ОСРБ68Г.3/2-4/0.ом-5,0
ОСРБ68Г.3/2-4/0.ом-8,0
ОСРБ68Г.3/2-4/0.ом-10,0
ОСРБ68Г.3/2-4/0.ом-12,0 12,0±0,05ЯИМП.203731.181 - 15

ЯИМП.203731.181 - 16
ЯИМП.203731.181 - 17
ЯИМП.203731.181 - 18
ЯИМП.203731.181 - 19

3,0±0,05
5,0±0,05
8,0±0,05
10,0±0,05

ОСРБ68Г.4/2-4/0.ом-3,0
ОСРБ68Г.4/2-4/0.ом-5,0
ОСРБ68Г.4/2-4/0.ом-8,0
ОСРБ68Г.4/2-4/0.ом-10,0
ОСРБ68Г.4/2-4/0.ом-12,0 12,0±0,05ЯИМП.203731.181 - 20

ОСРБ55

ОСРБ52

("FC")

ЯИМП.203731.181 - 21
ЯИМП.203731.181 - 22
ЯИМП.203731.181 - 23
ЯИМП.203731.181 - 24

3,0±0,05
5,0±0,05
8,0±0,05
10,0±0,05

ОСРБ68Г.5/2-4/0.ом-3,0
ОСРБ68Г.5/2-4/0.ом-5,0
ОСРБ68Г.5/2-4/0.ом-8,0
ОСРБ68Г.5/2-4/0.ом-10,0
ОСРБ68Г.5/2-4/0.ом-12,0 12,0±0,05ЯИМП.203731.181 - 25
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  аппаратный переходной ОСРБ58Р.69Г-L.ом  ЯИМП.203731.160  (одномодовый)

Соединитель оптический
аппаратный ОСРБ69Г-4/0
ЯИМП.203742.069

1. Размеры для справок.
2. Многополюсный соединитель ОСРБ69Г кабеля типа гермафродит.
3. Оптические полюса А1,А2 соединителя ОСРБ58Т,  полюса Б1-Б4 соединителя
ОСРБ69Г -  циркониевая керамика Ø 2,5 мм.
4. Цвет кожухов соединителей- светло-дымчатый.
5. Клеймо ОТК.

Б (без заглушки)

26 3

4

1

2

20

Ø 3,2  4 отв.

Ø 
6,5

Ø 
4,4

Ø 2,5 / Ø 1,9
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (10) шт)

4 волокна
 Ø 250 мкм

                            В - В  4:1
Кабель ТОМ-Н-01    ТУ 3587-003-56938994-2012

Индекс чертежа Масса, кГДлина L, мУсловное обозначение

М2
0х

1-
7Н2 1

Розетка кабельная ОСРБ58Т/2-2/0Р.ом
ЯИМП.203742.061-05

М2
2х

1,5
-7

Н

А (без заглушки)

L

В

В

73 37

Ø 
24

148

5

Ø 11

А

90
101

Ø
 2

6

40

№ №

Б1
Схема соединения полюсов

Б4
А1
А2

Б
3

ЯИМП.203731.160 ОСРБ58Р.69Г-1,8.ом

0,85
0,60

0,42

6,0

10,0

1,8 +0,1

+0,1

+0,1
ЯИМП.203731.160-02

ЯИМП.203731.160-03

ОСРБ58Р.69Г-6,0.ом

ОСРБ58Р.69Г-10,0.ом

0,604,0ЯИМП.203731.160-01 ОСРБ58Р.69Г-4,0.ом +0,1
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Кабель оптический  аппаратный комбинированный ОСРБ58Р.69Г-А-L.ом  ЯИМП.203731.161  (одномодовый)

Соединитель оптический
аппаратный ОСРБ69Г-4/0
ЯИМП.203742.069

L, м

1. Размеры для справок.
2. Длина кабеля (размер L) измеряется по оптическим полюсам соединителей
при снятых заглушках.
3. Многополюсный соединитель ОСРБ69Г кабеля типа гермафродит.
4. Оптические полюса А1,А2 соединителя ОСРБ58Т,  полюса Б1,Б2,Б4
соединителя ОСРБ69Г, полюс В1 соединителя ОСРБ53У
 -  циркониевая керамика Ø 2,5 мм
5.Цвет кожухов соединителей- светло-дымчатый.
6. Клеймо ОТК.

Б (без заглушки)

26 3

4

1

2

20

Ø 3,2 4 отв.

Ø 11

Ø
24

88
165

73 15,5

Б

Ø 
6,5

Ø 
4,4

Ø 2,5 / Ø 1,9
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (10) шт)

4 волокна
 Ø 250 мкм

                            Г-Г  4:1
Кабель ТОМ-Н-01    ТУ 3587-003-56938994-2012

54

Д-Д  4:1

Ø 
3,5

Ø 
2,2

Ø 1,1 / Ø 0,6
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена
гидрофобом

Пластикатная
оболочка, черная

Нерж.проволока
Ø 0,51 мм (9 шт)

Волокно 250 мкм

 В оболочке кабеля ОКД-М1  ТУ16.К71.346-2005

ом. 9/125мкм

Г

Г

36
Ø 11

АØ
 2

6

40

ОСРБ58Р.69Г-А-1,8.ом
ЯИМП.203731.161

1,8  зав.№
А

Б1
Схема соединения полюсов

Б4
А1
А271,5

Ø 
20

S=17

Ø1
2,5

250

В
Д

Д

Б2
В1

Индекс чертежа

ЯИМП.203731.161 ОСРБ58Р.69Г-А-1,8.ом

Масса, кГ

0,48

Длина L, м

1,8 +0,1

Условное обозначение

Таблица 1

М2
0х

12

ОСРБ58Р.69Г-А-1,8.ом
ЯИМП.203731.161

1,8     зав.№

Б

В

Г

Г

1

А (без заглушки)

Розетка кабельная ОСРБ58Т/2-2/0Р.ом
ЯИМП.203742.061-05

Вилка срединителя оптическогого
ОСРБ53У-1/0В..ом ЯИМП.203743.004

М2
2х

1,5

М1
6х

1

Ø1
9

Циркониевая керамика
Ø2,2 мм

В (без заглушки)
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  аппаратный комбинированный ОСРБ58Р.69Г-Б-L.ом  ЯИМП.203731.162  (одномодовый)

Соединитель оптический
аппаратный ОСРБ69Г-4/0
ЯИМП.203742.069

L, м

1. Размеры для справок.
2. Длина кабеля (размер L) измеряется по оптическим полюсам  соединителей
при снятых заглушках.
3. Многополюсный соединитель ОСРБ69Г кабеля типа гермафродит.
4. Оптические полюса А1,А2 соединителя ОСРБ58Т,  полюса Б1,Б3,Б4
соединителя ОСРБ69Г, полюс В1 соединителя ОСРБ53У
 -  циркониевая керамика Ø 2,5 мм
5.Цвет кожухов соединителей - светло-дымчатый.
6. Клеймот ОТК.

Б (без заглушки)

26 3

4

1

2

20

Ø 3,2 4 отв.

Ø 11

Ø
24

88
165

73 15,5

Б

Ø 
6,5

Ø 
4,4

Ø 2,5 / Ø 1,9
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (10) шт)

4 волокна
 Ø 250 мкм

                            Г-Г  4:1
Кабель ТОМ-Н-01    ТУ 3587-003-56938994-2012

54

Д-Д  4:1

Ø 
3,5

Ø 
2,2

Ø 1,1 / Ø 0,6
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена
гидрофобом

Пластикатная
оболочка, черная

Нерж.проволока
Ø 0,51 мм (9 шт)

Волокно 250 мкм

 В оболочке кабеля ОКД-М1  ТУ16.К71.346-2005

ом. 9/125мкм

Г

Г

36
Ø 11

АØ
 2

6

40

ОСРБ58Р.69Г-Б-6,0.ом
ЯИМП.203731.162

6,0  зав.№
А

71,5

Ø 
20

S=17

Ø1
2,5

250

В
Д

Д

Индекс чертежа

ЯИМП.203731.162 ОСРБ58Р.69Г-Б-6,0.ом

Масса, кГ

0,88

Длина L, м

6,0 +0,1

Условное обозначение

Таблица 1

М2
0х

12

ОСРБ58Р.69Г-Б-6,0.ом
ЯИМП.203731.162

6,0     зав.№

Б

В

Г

Г

1

А (без заглушки)

Розетка кабельная ОСРБ58Т/2-2/0Р.ом
ЯИМП.203742.061-05

Вилка срединителя оптическогого
ОСРБ53У-1/0В..ом ЯИМП.203743.004

М2
2х

1,5

М1
6х

1

Ø1
9

Циркониевая керамика
Ø2,2 мм

В (без заглушки)

Б1
Схема соединения полюсов

Б4
А1
А2

Б3
В1
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  измерительный ОСРБ68ГИ-4/0-L.ом  ЯИМП.203733.162  (одномодовый)

1. Размеры для справок.
2. Многополюсный соединитель ОСРП68Г кабеля типа гермафродит.
3. Оптические полюса А1,А2,А3,А4   соединителя ОСРП68Г -  циркониевая
керамика Ø 2,5 мм.
4. Цвет кожух соединителя ОСРП68Г- светло-дымчатый.
5. Клеймо ОТК.

Д-Д  4:1

Ø 
3,5

Ø 
2,2

Ø 1,1 / Ø 0,6
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена
гидрофобом

Пластикатная
оболочка, черная

Нерж.проволока
Ø 0,51 мм (9 шт)

Волокно 250 мкм

 Кабель ОКД-М1  ТУ16.К71.346-2005

ом. 9/125мкм

Ø
 2

6

L (м)

Ø 
24

5

ОСРБ68ГИ-4/0-3.0ом
ЯИМП.203733.162-02

3,0    зав.№
А 3

4

1

2

Вид спереди
без заглушки

108

Ø 
26

Б1
Схема соединения полюсов

Б2
Б3
Б4

А1
А2
А3
А4

58 *40±5

Ø
 3

,5
 *

Б1

Б4

Ø
 1

0 
*

Б2

Б3

М22х1,5-7Н

ЯИМП.203733.162

ЯИМП.203733.162-01

ЯИМП.203733.162-02 3,0

0,22

0,28

0,34

1,5

5,0

2,0

ЯИМП.203733.162-03 0,38

Индекс чертежа

ОСРБ68ГИ-4/0-1,5.ом

Масса, кГДлина L, м
+0,1

Условное обозначение

ОСРБ68ГИ-4/0-2,0.ом

ОСРБ68ГИ-4/0-3,0.ом

ОСРБ68ГИ-4/0-5,0.ом

Д

Д

Соединитель оптический
ОСРБ53А ЯИМП.203743.002

Соединитель оптический полевой
ОСРП68Г-4/0 ЯИМП.203742.068
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Кабель оптический   ОСРБ68Г-4/0-L.ом  ЯИМП.203733.164  (одномодовый)

1. Размеры для справок.
2. Многополюсный соединитель ОСРП68Г кабеля типа гермафродит.
3. Оптические полюса А1,А2,А3,А4   соединителя ОСРП68Г -  циркониевая
керамика Ø 2,5 мм.
4. Цвет кожуха соединителя ОСРП68Г- светло-дымчатый.
5. Клеймо ОТК.

Ø 
6,5

Ø 
4,4

Ø 2,5 / Ø 1,9
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (10) шт)

4 волокна
 Ø 250 мкм

                            В - В  4:1
Кабель ТОМ-Н-01    ТУ 3587-003-56938994-2012 Г-Г  4:1

Ø 
3,5

Ø 
2,2

Ø 1,1 / Ø 0,6
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена
гидрофобом

Пластикатная
оболочка, черная

Нерж.проволока
Ø 0,51 мм (9 шт)

Волокно 250 мкм

 Оболочка кабеля ОКД-М1  ТУ16.К71.346-2005

ом. 9/125мкм

Ø
 2

6

L (м)

Ø 
24

5

ОСРБ68Г-4/0-5.0ом
ЯИМП.203733.164-01

5,0    зав.№
А

3

4
1

2

Вид спереди
без заглушки

108

Ø 
26

Б1
Схема соединения полюсов

Б2
Б3
Б4

А1
А2
А3
А4

58 *40±5

Ø
 3

,5
 *

Б1

Б4

Ø
 1

0 
*

Б2

Б3

М22х1,5-7Н
Индекс чертежа

ОСРБ68Г-4/0-2,0.ом

Масса, кГДлина L, м
+0,05

Условное обозначение

ОСРБ68Г-4/0-5,0.ом

ОСРБ68Г-4/0-10,0.ом

ОСРБ68Г-4/0-15,0.ом

Г

Г

Соединитель оптический
ОСРБ53А ЯИМП.203743.002

Соединитель оптический полевой
ОСРП68Г-4/0 ЯИМП.203742.068

50

250

Ø1
2,

5

Ø 11

ЯИМП.203733.164

ЯИМП.203733.164-01

ЯИМП.203733.164-02

5,0

10,0

0,460

0,660

0,810

2,0

ЯИМП.203733.164-03 15,0 0,906

ЯИМП.203733.164-04 20,0 1,060

+0,05

+0,05

+0,1

+0,1ОСРБ68Г-4/0-20,0.ом

40

В

В
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП68Г(Х)-4/0-L.ом  ЯИМП.203733.168  (одномодовый)

1. Размеры для справок.
2. Многополюсный соединитель ОСРП68Г кабеля типа гермафродит.
3. Тип испльзуемого кабеля ТОМ-Н-01 ТУ3587-003-56938994-2012 с броней
стеклопластиковыми прутками.
4.Кабель исполнений ЯИМП.203733.168 (-01,-02,-03,-04) поставляется в бухтах
диаметром 400 мм, исполнений ЯИМП.203733.168-05 и более поставляется на
металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами или
на металлических катушках НТ582RM, HT380RM, пластмассовых катушках
GT380RM с защитными чехлами, или аналогичных по согласованию с
Заказчиком. См. приложение Д листы 1,3, 1.4, 1.5 настоящих ТУ.
5. Оптические полюса А1,А2,А3,А4   соединителей ОСРП68Г -  циркониевая
керамика Ø 2,5 мм.
6. Цвет кожуха соединителей ОСРП68Г- светло-дымчатый.
7. Клеймо ОТК.

Ø 
6,5

Ø 
4,4

Ø 2,5 / Ø 1,9
Центральная пластикатная
трубка.Заполнена гидрофобом

Пластикатная оболочка,
черная

Стеклопластиковые
прутки Ø 1 мм (10) шт)

4 волокна
 Ø 250 мкм

                            В - В  4:1
Кабель ТОМ-Н-01    ТУ 3587-003-56938994-2012

Ø
 2

6

L (м)

Ø 
24

7

ОСРБ68Г-4/0-5.0ом
ЯИМП.203733.168

5,0    зав.№
А

3

4
1

2

Вид спереди
без заглушки

108

Ø 
26

М22х1,5-7Н

Соединитель оптический полевой
ОСРП68Г-4/0 ЯИМП.203742.068

Ø 11

40

В

В

Ø
 2

6

Соединитель оптический полевой
ОСРП68Г-4/0 ЯИМП.203742.068

ОСРБ68Г-4/0-5.0ом
ЯИМП.203733.168

5,0    зав.№
Б

Б1
Схема соединения полюсов

Б2
Б3
Б4

А1
А2
А3
А4

Условное обозначение

ОСРП68Г-4/0-5.ом

Длина L, м Масса, кГ

10,0

20,0

30,0

0,460

0,660

1,060

1,460

100,0

110,0

4,26

4,66

5,0

260,0 10,66/24,1*

300,0 12,26

310,0 12,66

500,0 20,260

*  Вес на барабане типа Б с защитным чехлом.

250,0 10,02/19,2**

** Вес на пластмассовой катушке GT380RM
с защитным чехлом.

Б1

Схема соединения полюсов
варианта ОСРП68ГХ-4-250.ом

Б2
Б3
Б4

А1
А2
А3
А4

Рисунок1 Варианты исполнений для длин до 50 метров

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.168

ЯИМП.203733.168-01

ЯИМП.203733.168-02

ЯИМП.203733.168-03

ЯИМП.203733.168-10

ЯИМП.203733.168-11

ЯИМП.203733.168-26

ЯИМП.203733.168-30

ЯИМП.203733.168-31

ЯИМП.203733.168-50

ЯИМП.203733.168-25

ОСРП68Г-4/0-10.ом

ОСРП68Г-4/0-20.ом

ОСРП68Г-4/0-30.ом

ОСРП68Г-4/0-100.ом

ОСРП68Г-4/0-110.ом

ОСРП68Г-4/0-250.ом

ОСРП68Г-4/0-260.ом

ОСРП68Г-4/0-300.ом

ОСРП68Г-4/0-310.ом

ОСРП68Г-4/0-500.ом
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП68Г(Х)-4/0-L.ом  ЯИМП.203733.168  (одномодовый)

7

ОСРБ68Г-4/0-50.ом

ЯИМП.203733.168-05
50    зав.№
А

Соединитель оптический полевой

ОСРП68Г-4/0 ЯИМП.203742.068

Соединитель оптический полевой

ОСРП68Г-4/0 ЯИМП.203742.068

ОСРБ68Г-4/0-50.ом

ЯИМП.203733.168-05
5,0    зав.№
Б

      Рисунок 2 (остальное см. рис.1)
Варианты исполнений для длин свыше 50 метров

88
135

27

28

Ø
3
3

1
2
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП68ГТр(Х)-4/0-L.ом  ЯИМП.203733.169  (одномодовый)

1. Размеры для справок.
2. Многополюсный соединитель ОСРП68Г кабеля типа гермафродит.
3. Тип испльзуемого кабеля СЛ-ОКМБ-01НУ-4е2-1,5кН
ТУ3587-001-75276046-2017 с броней в металлическом тросе .
4.Кабель исполнений ЯИМП.203733.169 (-01,-02,-03,-04) поставляется в бухтах
диаметром 400 мм, исполнений ЯИМП.203733.169-05 и более поставляется на
металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами или
на металлических катушках НТ582RM, HT380RM, пластмассовых катушках
GT380RM с защитными чехлами, или аналогичных по согласованию с
Заказчиком. См. приложение Д листы 1,3, 1.4, 1.5 настоящих ТУ.
5. Оптические полюса А1,А2,А3,А4   соединителей ОСРП68Г -  циркониевая
керамика Ø 2,5 мм.
6. Цвет кожуха соединителей ОСРП68Г- светло-дымчатый.
7. Клеймо ОТК.

Ø
 2

6

L (м)

Ø 
24

7

ОСРБ68ГТр-4/0-10.0ом
ЯИМП.203733.169-01

10,0    зав.№
А

3

4
1

2

Вид спереди
без заглушки

108

Ø 
26

М22х1,5-7Н

Соединитель оптический полевой
ОСРП68Г-4/0 ЯИМП.203742.068

Ø 11

40

В

В

Ø
 2

6

Соединитель оптический полевой
ОСРП68Г-4/0 ЯИМП.203742.068

ОСРБ68ГТр-4/0-10.0ом
ЯИМП.203733.169-01

10,0    зав.№
Б

Б1
Схема соединения полюсов

Б2
Б3
Б4

А1
А2
А3
А4

Условное обозначение

ОСРП68ГТр-4/0-5.ом

Длина L, м Масса, кГ

10,0

20,0

30,0

0,460

0,660

1,060

1,460

100,0

110,0

4,26

4,66

5,0

260,0 10,66/24,1*

300,0 12,26

310,0 12,66

500,0 20,260

*  Вес на барабане типа Б с защитным чехлом.

250,0 10,02/19,2**

** Вес на пластмассовой катушке GT380RM
с защитным чехлом.

Б1

Схема соединения полюсов
варианта ОСРП68ГТрХ-4-250.ом

Б2
Б3
Б4

А1
А2
А3
А4

Рисунок1 Варианты исполнений для длин до 50 метров

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.169

ЯИМП.203733.169-01

ЯИМП.203733.169-02

ЯИМП.203733.169-03

ЯИМП.203733.169-10

ЯИМП.203733.169-11

ЯИМП.203733.169-26

ЯИМП.203733.169-30

ЯИМП.203733.169-31

ЯИМП.203733.169-50

ЯИМП.203733.169-25

ОСРП68ГТр-4/0-10.ом

ОСРП68ГТр-4/0-20.ом

ОСРП68ГТр-4/0-30.ом

ОСРП68ГТр-4/0-100.ом

ОСРП68ГТр-4/0-110.ом

ОСРП68ГТр-4/0-250.ом

ОСРП68ГТр-4/0-260.ом

ОСРП68ГТр-4/0-300.ом

ОСРП68ГТр-4/0-310.ом

ОСРП68ГТр-4/0-500.ом

                            В-В  5:1
Кабель  бронированный СЛ-ОКМБ-01НУ-4е2-1,5кН
ТУ 3587-001-75276046-2017

4 волокна Ø 250 мкм

Ø4,1

Ø2,9

Пластикатная
оболочка

Гидрофобный
заполнитель

Стальной
трос витой из
6 шт по 7
проволок
Ø0.35 мм

127

НПП В
ОЛИОПТИКА
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОСРП68ГТр(Х)-4/0-L.ом  ЯИМП.203733.169  (одномодовый)

7

ОСРП68ГТр-4/0-50.ом

ЯИМП.203733.169-05
50    зав.№
А

Соединитель оптический полевой

ОСРП68Г-4/0 ЯИМП.203742.068

Соединитель оптический полевой

ОСРП68Г-4/0 ЯИМП.203742.068

ОСРП68ГТр-4/0-50.ом

ЯИМП.203733.169-05
5,0    зав.№
Б

      Рисунок 2 (остальное см. рис.1)
Варианты исполнений для длин свыше 50 метров

88
135

27

28

Ø
3
3

1
2
8
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ОЛИОПТИКА
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптоэлектрически аппаратный ОЭСРБ80Г.2(3,4,5)/2-2/2.ом-L ЯИМП.203731.180  (одномодовый)

Соединитель оптоэлектрический

аппаратный ОЭСРБ80Г-2/2

ЯИМП.203742.081

1. Размеры для справок.
2. Условное обозначение  по ГОСТ 26793-85.
3. Варианты исполнения приведены в таблице листа 1.2.
4. Многополюсный соединитель кабеля типа гермафродит.
5. Оптические полюса А1,А4 соединителя ОЭСРБ80Г
 -  циркониевая керамика Ø 2,5 мм.
6.Электрические контакты А2,А3 соединителя ОЭСРБ80 -типа
КШ-10-2.5 и КГ-10-2,5 электрического соединителя серии СП ТУ
6313-007-61929916-2011(АО НПО "КАСКАД")

Ø
 2

,9

Ø
 1

,8

Пластикатная оболочка, чернаяВолокно Ø 0,9 мм

50/125мкм или 9/125 мкм

В - В

Кевларовые нити "РУСАЛ"

М
 8

 х
 0

.7
5

Ø
 2

,5
*

L1

49

Ø
1
1Ø

2
,9

72 *
48 *

А Ø
 2

0 
*

L2

26

А

3

4
1

2

Вид без заглушки

20

Ø 3,2

4 отв.

Рис. 1

Схема соединения оптических полюсов

А4
А1

Б4
Б1

Схема соединения электрических полюсов

А3
А2

Б3
Б2

Б1

Б4

Б2

Б3

Ø
2
,2

5

Ø
7

Соединитель оптический

ОСРБ53 ("FC")

В

В
А

40

1
2
9

НПП В
ОЛИОПТИКА

AutoCAD SHX Text
Г
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   лист 1.2 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптоэлектрический аппаратный ОЭСРБ80Г.1(2,3,4)/2-2/2.ом-L ЯИМП.203731.180  (одномодовый)

Остальное см. рис.1

Рисунок 2

Б1

Б2

Б1

Б2

Остальное см. рис.1

Рисунок 3

Остальное см. рис.1

Рисунок 4

Б1

Б2

Индекс чертежа

ЯИМП.203731.180ОЭСРБ80.2-2/2.ом-0,4

Рис.

1

1

1

1

Условное
обозначение

2

2

2

3

ЯИМП.203731.180-01

ЯИМП.203731.180-02

ЯИМП.203731.180-03

Тип
 соед.

"ST"

"ST"

"ST"

"FC"

"FC"

"FC"

"FC"

"SС"

"SС"

"SС"

"LC"

"LC"

3

3

4

4

Тип используемого
оптического кабеля Масса, кГ

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ЯИМП.203731.180-06

ЯИМП.203731.180-07

ЯИМП.203731.180-08

ЯИМП.203731.180-09 2 "ST"

ЯИМП.203731.180-12

ЯИМП.203731.180-13

ЯИМП.203731.180-14

ЯИМП.203731.180-15 3 "SС"

ЯИМП.203731.180-18

ЯИМП.203731.180-19

ЯИМП.203731.180-20

ЯИМП.203731.180-21

"LC"

"LC"

4

4

1ЯИМП.203731.180-04 "FC"

ЯИМП.203731.180-10 2 "ST"

ЯИМП.203731.180-16 3 "SС"

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )
ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )
ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )
ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )
ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )
ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )
ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )

0,282

0,298

0,314

0,330

0,362

Длина оптич.
кабеля соед.
 Б1, Б2.  L, м

0.4; 0.4

1; 1

1.5; 1,5

2; 2

Б3

47

Ø
2.

5

Ø
3

Ø
 9

Б4

Б3

Б4

40±5

Ø
2.

5

Б3

5140±5

Б4

Ø
 1

,2
5

ЯИМП.203731.180-22 "LC"4 ОКСС-07(08)  ТУ16.К71-212-94
(одномодовый, 9/125мкм  )3; 3

0,274

0,290

0,306

0,322

0,354

0,292

0,308

0,324

0,340

0,372

0,302

0,318

0,334

0,350

0,382

0.4; 0.4

1; 1

1.5; 1,5

2; 2

3; 3

0.4; 0.4

1; 1

1.5; 1,5

2; 2

3; 3

0.4; 0.4

1; 1

1.5; 1,5

2; 2

3; 3

ОЭСРБ80.2-2/2.ом-1,0

ОЭСРБ80.2-2/2.ом-1,5

ОЭСРБ80.2-2/2.ом-2,0

ОЭСРБ80.2-2/2.ом-3,0

ОЭСРБ80.3-2/2.ом-0,4

ОЭСРБ80.3-2/2.ом-1,0

ОЭСРБ80.3-2/2.ом-1,5

ОЭСРБ80.3-2/2.ом-2,0

ОЭСРБ80.3-2/2.ом-3,0

ОЭСРБ80.4-2/2.ом-0,4

ОЭСРБ80.4-2/2.ом-1,0

ОЭСРБ80.4-2/2.ом-1,5

ОЭСРБ80.4-2/2.ом-2,0

ОЭСРБ80.4-2/2.ом-3,0

ОЭСРБ80.5-2/2.ом-0,4

ОЭСРБ80.5-2/2.ом-1,0

ОЭСРБ80.5-2/2.ом-1,5

ОЭСРБ80.5-2/2.ом-2,0

ОЭСРБ80.5-2/2.ом-3,0

Длина электрич.
проводов Б1, Б2
сеч. 1 мм²., L, м

0.5; 0.5

1; 1

1.5; 1,5

2; 2

3; 3

0.4; 0.4

1; 1

1.5; 1,5

2; 2

3; 3

0.4; 0.4

1; 1

1.5; 1,5

2; 2

3; 3

0.4; 0.4

1; 1

1.5; 1,5

2; 2

3; 3

40±5

1
3
0

НПП В
ОЛИОПТИКА
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   лист 2.1 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптоэлектрический полевой ОЭСРП80Г-2/2-L.ом  ЯИМП.203733.180  (одномодовый)

1. Размеры для справок.
2. Многополюсный соединитель ОСРП68Г кабеля типа гермафродит.
3. Тип испльзуемого оптоэлектронного кабеля ОЭК-нГ(А)-НF-(01-2А-0,8) +2х1,0
ТУ-3587-010-93497588-2016..
4.Кабель исполнений ЯИМП.203733.180 (-01,-02,-03,-04) поставляется в бухтах
диаметром 400 мм, исполнений ЯИМП.203733.180-05 и более поставляется на
металлических барабанах типа Б ДАКЖ.304332.001 с защитными чехлами или
на металлических катушках НТ582RM, HT380RM, пластмассовых катушках
GT380RM с защитными чехлами, или аналогичных по согласованию с
Заказчиком. См. приложение Д листы 1,3, 1.4, 1.5 настоящих ТУ.
5. Оптические полюса А1,А4 , Б1,Б4  соединителей ОСРП68Г -  циркониевая
керамика Ø 2,5 мм
6. Электрические контакты А2,А3 соединителя ОЭСРП80Г - типа КШ-10-2.5 и
КГ-10-2.5 электрического соединителя серии СП ТУ 6313-007-61929916-2011
(АО НПО"КАСКАД")
7. Цвет кожуха соединителей ОЭСРП80Г- светло-дымчатый.
8. Клеймо ОТК.

Ø
 2

6

L (м)

Ø 
24

8

ОЭСРП80Г-2/2-5.0.ом
ЯИМП.203733.180

5,0    зав.№
А

3

4
1

2

Вид спереди
без заглушки

108

Ø 
26

М22х1,5-7Н

Соединитель оптоэлектрический
полевой ОЭСРП80Г-2/2
ЯИМП.203742.080

Ø 11

40

В

В

Ø
 2

6

Соединитель оптоэлектрический
полевой ОЭСРП80Г-2/2
ЯИМП.203742.080

ОЭСРП80Г-2/2-5.0.ом
ЯИМП.203733.180

5,0    зав.№
Б

Условное обозначение

ОЭСРП80Г-2/2-5.ом

Длина L, м Масса, кГ

5,0

Рисунок1 Варианты исполнений для длин до 50 метров

Индекс чертежа

ЯИМП.203733.180

ЯИМП.203733.180-01

ЯИМП.203733.180-02

ЯИМП.203733.180-03

ЯИМП.203733.180-10

ЯИМП.203733.180-15

ЯИМП.203733.180-30

ЯИМП.203733.180-50

ЯИМП.203733.180-25

ОЭСРП80Г-2/2-10.ом

ОСЭРП80Г-2/2-15.ом

ОСЭРП80Г-2/2-20.ом

ОЭСРП80Г-2/2-100.ом

ОЭСРП80Г-2/2-150.ом

ОЭСРП80Г-2/2-250.ом

ОЭСРП80Г-2/2-300.ом

ОЭСРП80Г-2/2-500.ом

Схема соединения оптических полюсов

А4
А1

Б4
Б1

Схема соединения электрических полюсов

А3
А2

Б3
Б2

Ø 6,85
Ø 5,2

Пластикатная
оболочка, черная

2 оптических
волокна Ø 250 мкм

                Сечение В-В
кабеля оптоэлектрического типа
ОЭК-нГ(А)-НF-(01-2А-0,8) +2х1,0
ТУ-3587-010-93497588-2016.

Стальной трос, витой из
6ти тросов Ø 0,75 мм.(шаг
скрутки 16 мм)

Ø 
2,2

5

2 медных
многожильных
провода сечением
1,0 мм² в
оболочках

Ø 1,3

Ø 2,25

15,0

20,0

50,0

100,0

150,0

10,0

250,0

300,0

500,0

+0,1

+0,1

+0,1

+0,5

+0,5

+0,5

+0,5

+0,5

+0,1

ЯИМП.203733.180-05 ОСЭРП80Г-2/2-50.ом

131

НПП В
ОЛИОПТИКА
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   лист 2.2 
Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Кабель оптический  полевой ОЭСРП80Г-2/2-L.ом  ЯИМП.203733.180  (одномодовый)

7

ОЭСРП80Г-2/2-50.ом

ЯИМП.203733.180-05
50    зав.№
А

Соединитель оптоэлектрический

ОЭСРП80Г-2/2 ЯИМП.203742.080

Соединитель оптоэлектрический

ОЭСРП80Г-2/2 ЯИМП.203742.080

ОЭСРП80Г-2/2-50.ом

ЯИМП.203733.180-05
5,0    зав.№
Б

      Рисунок 2 (остальное см. рис.1)
Варианты исполнений для длин свыше 50 метров

88
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Ø
3
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1
3
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Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Рис.1

Соединитель оптический полевой ОСРП68Г(о,он)-4/0.ом  ЯИМП.203742.068
(одномодовый типа гермафродит)

ЯИМП.203742.068

Рисунок
Условное

обозначение

ОСРП68Г-4/0.ом

ЯИМП.203742.068-02

ЯИМП.203742.068-01

Масса,кГ
Армируемый
оптический кабель

Вид без заглушки
и гайки

ОСРП68Гон-4/0.ом

ОСРП68Го-4/0.ом

Индекс чертежа

1
2
3

1

2
3

4

1. Размеры для справок.
2. Соединитель  предназначен для армирования  кабеля оптического трубчатой
конструкции с защитной оболочкой
из стеклопластиковых прутков типа ОПН-ТОМ-Н-01 ТУ3587-003-56938994-2012
(одномодового и многомодового)
(рис.1) с диаметром наружней оболочки 6,5мм,или аналогичного, а также кабеля
облегченной канструкции типа ОК-ПН-01, БВС-нг(А)-НF, ОВНРнг(А) (рис.2,3) или
аналогичных.
3.Оптические полюса соединителя-циркониевая керамика Ø 2,5 мм.
4.Цвет лакокрасочного покрытия кожуха - бежевый или светло-дымчатый.

Рис.2 Рис.3
М1

2х
1

Ø7

 ОПН-ТОМ-Н-01
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 ОК-ПН-01-1.5-4/0
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 в металлорукаве
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остальное смотри рис.1 остальное смотри рис.1
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Рис.1

Соединитель оптический аппаратный ОСРБ69Г(о,он)-4/0.ом
ЯИМП.203742.069  (одномодовый типа гермафродит)

7437

ЯИМП.203742.069

Рисунок
Условное

обозначение

ОСРБ69Г-4/0.ом

ЯИМП.203742.069-02

ЯИМП.203742.069-01

Масса,кГ
Армируемый
оптический кабель

Вид без заглушки

ОСРБ69Гон-4/0.ом

ОСРБ69Го-4/0.ом

Индекс чертежа

1
2
3

ჱ
26 ჱ
20

Ø3,2
4 отв .

1

2
3

4

1. Размеры для справок.
2. Соединитель  предназначен для армирования  кабеля оптического трубчатой
конструкции с защитной оболочкой
из стеклопластиковых прутков типа ОПН-ТОМ-Н-01 ТУ3587-003-56938994-2012
(одномодового и многомодового)
(рис.1) с диаметром наружней оболочки 6,5мм,или аналогичного, а также кабеля
облегченной канструкции типа ОК-ПН-01, БВС-нг(А)-НF, ОВНРнг(А) (рис.2,3) или
аналогичных.
3.Оптические полюса соединителя-циркониевая керамика Ø 2,5 мм.
4.Цвет лакокрасочного покрытия кожуха - бежевый или светло-дымчатый.

Рис.2 Рис.3
М1

2х
1

Ø7

 ОПН-ТОМ-Н-01
ТУ3587-003-56938994-2012

 ОК-ПН-01-1.5-4/0
ТУ16.K71-026-88
 в металлорукаве

 ОК-ПН-01-1.5-4/0
ТУ16.K71-026-88

остальное смотри рис.1 остальное смотри рис.1
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Соединитель оптический аппаратный ОСРА69Г-4/0  ЯИМП.203742.070  (типа гермафродит)

38
Вид без заглушки

ჱ
26 ჱ
20

Ø3,2

4 отв .

1

2

3

4

1. Размеры для справок.

2. Соединитель  предназначен для армирования  одноволоконный оптических кабелей

в оболочке Ø 2,9 мм армированными арамидными нитями ( для патч-кордов) с

одномодовыми или многомодовыми волокнами.

3.Оптические полюса соединителя-циркониевая керамика Ø 2,5 мм.
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Рис.1

Соединитель оптоэлектрический полевой ОЭСРП80Г-2/2  ЯИМП.203742.080
(одномодовый типа гермафродит)

Вид без заглушки
и гайки

1

2
3

4

1. Размеры для справок.
2. Соединитель  предназначен для армирования  кабеля оптоэлектрического типа
ОЭК-нГ(А)-NF-(01-2A-0,8)+2x1,0   ТУ-3587-010-93497588-2016.
3.Оптические полюса А1,А4 соединителя - циркониевая керамика Ø 2,5 мм.
4.Электрические контакты А2,А3 соединителя  -типа КШ-10-2.5 и КГ-10-2,5 (серебро)
электрического соединителя серии СП ТУ 6313-007-61929916-2011(АО НПО "КАСКАД")
5.Цвет лакокрасочного покрытия кожуха - бежевый или светло-дымчатый.
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Ø
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М

22
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Ø
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М22х1,5-7Н
Ø

26

Ø 6,85
Ø 5,2

Пластикатная
оболочка, черная

2 оптических
волокна Ø 250 мкм

Кабель оптоэлектрический типа
ОЭК-нГ(А)-НF-(01-2А-0,8) +2х1,0
ТУ-3587-010-93497588-2016.

Стальной трос, витой из
6ти тросов Ø 0,75 мм.(шаг
скрутки 16 мм)

Ø 
2,2

5

2 медных
многожильных
провода сечением
1,0 мм² в
оболочках

Ø 1,3

Ø 2,25

100
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Соединитель оптоэлектрический аппаратный ОЭСРБ80Г-2/2  ЯИМП.203742.081  (типа
гермафродит)

38
Вид без заглушки

ჱ
26 ჱ
20

Ø3,2
4 отв .

1

2
3

4

1. Размеры для справок.
2. Соединитель  предназначен для армирования  одноволоконный оптических кабелей
в оболочке Ø 2,9 мм армированными арамидными нитями ( для патч-кордов) с
одномодовыми или многомодовыми волокнами.
Электрические проводники- типа МГШВ-0,7.
3.Оптические полюса А1, А4 соединителя-циркониевая керамика Ø 2,5 мм.
4.Электрические контакты А2,А3 соединителя  -типа КШ-10-2.5 и КГ-10-2,5 (серебро)
электрического соединителя серии СП ТУ 6313-007-61929916-2011(АО НПО "КАСКАД")
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